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ZArOZENIA DO OBLICZEN

1. WARUNKI LOKALIZACYINE:
Przyjeto, ze budowa niniejsza bedzie mogta by¢ zrealizowana na terenach objetych I-szg strefg

obcigzenia wiatrem oraz III — gq strefg obcigzenia $niegiem.

NORMY

o Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-1+A1

PN-EN 1996-2:2010P
+ zmiany/ Ap1:2010
o Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1995-1-1:2010P
o Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1997-1:2008
+zmiany /AC:2009
/Ap1:2010
[/Ap2:2010
o Projektowanie konstrukcji stalowych
od nr. PN-EN 1993-1-1:2006P
do nr. PN-EN 1993-1-11:2006P
o Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1992-1-1:2008P
+zmiany /AC:2011
/Ap1:2010
o Podstawy projektowania konstrukgcji
PN-EN 1990:2004P
+zmiany /A1:2006E
/A1:2008P
/AC:2008P
/AC:2010
/Ap1:2004
/Ap2:2010
o Oddziatywanie na konstrukcje - obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-3:2005P
+zmiany /AC:2009
/Ap1:2010
o Oddziatywanie na konstrukcje - oddziatywanie wiatru
PN-EN 1991-1-4:2008P
+zmiany /A1:2010E
/AC:2009
/Ap1:2010
/Ap2:2010
/Ap3:2011
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Obciazenia

1 NADPROZE N1
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspbt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |obciazenie 12.600 [kN/m?] 3.000 37.800 1.000 37.800
strop
2 |mure 6.000 [kN/m?] 2.500 15.000 1.000 15.000
g*1=52.800 1.000 g%=52.800
2 nadproze n2
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspol. Obcigzenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |obciazenie 12.200 [kN/m?] 2.500 30.500 1.000 30.500
strop
2 |mure 6.000| [kN/m’] 3.000 18.000| 1.000 18.000
g%=48.500| 1.000 g%=48.500
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nadproze stalowe

2x I 160

Po wczedniejszym podsteplowaniu stropu

Montaz nadproza, w celu wykonania otworu w $cianie, mozna podzieli¢ na dziewie¢ etapéw:

Precyzyjne wyznaczenie miejsca, gdzie oparte beda belki nadproza, wykucie gniazd po obu stronach $ciany.

Wykonanie podlewki betonowej klasy C12/15.

Wykucie bruzdy o gtebokosci réwnej szerokos$ci zastosowanego ksztattownika.

Umieszczenie belki oraz doktadne wypoziomowanie, w celu réwnomiernego rozktadu obcigzen.
Doktadne wypetnienie betonem przestrzeni pod i nad belka.

Powtérzenie puntéw 3, 4, 5 z drugiej strony $ciany.

Doktadne skrecenie ksztattownikéw $rubami.

Wypetnienie belek cegtami lub bloczkami (szpaidowanie).

Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykucia otworu ponizej nadproza.

Sciana

IPN 160

IPN 160 - Stal: ST3S
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H [mm] 160.0 A [cm?] 22.80
B [mm] 74.0 J. [cm*] 935.00
T; [mm] 9.5 J, lcm'] 54.70
T, [mm] 6.3 W, [cm®] 117.00
W, [cm’] 14.80

Lista przeseil

Nr przesita | Dtugosc¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 2.21 IPN 160 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obcigzen grupal

Nr Nr przesta Rodzaj Py P, a [m] b [m] |Co [mm]
0 réwnomierne 26.30 - 0.00 2.21 -

Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000

Wykresy MNT dla przesia nr 1
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iy
0.00 0.00 0.00 0.00
\\\ /“/
‘“““-w-m~nmwWmmwwww—~-“”"’/ﬂ”d/ 16.18 16.18
[ kNm]
29.28 29.28 _y
\\\K\
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max]
[kN]
Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar wlasny
grupal
0.00 0.00
»\\\ ///,/,/
\N\ - e
\\"\\ ) /
e e
\M____MM 0.43
X [m] 0.000 0.442 0.884 1.105 1.547 1.989 2.192
Y [cm] 0.000 0.255 0.408 0.429 0.342 0.124 0.000

Przesio nr 1

Dane przesita:

Przekrdj: 160.0 x 6.3; 74.0 x 9.5
A = 22.800 cm?

I, = 935.000 cm®

W, = 117.000 cm’

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspdiczynnik redukcyjny y = 0.000

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j
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Diugos¢ przesita: 2.210 m
Klasa stali przesta: St3S

Wspdiczynnik momentdéw B = 1.000
Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nognosci przekroju:

Stan krytyczny

My = 26.916 kNm Mixy max = 26.916 kNm
Ve, = 125.698 kN

Warunki nosdnosci

Dla momentu dodatniego x = 1.105 m
Sity: Mypax = 16.176 kNm Vy, = 0.000 kN

Odlegtos$¢ miedzy stezeniami pasa gdbrnego: 2.210 m
Stan krytyczny

" Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M,

= 0.601 <=1
@1 Mok

= 0.601 <=1

v

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Mynin = 16.176 kNm VvV, = 0.000 kN

Odlegiod¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 2.210 m
Stan krytyczny

Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

My
= 0.000 <=1

(03 *M

M,

= 0.000 <=1

v

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vypax = 29.278 kN Ve, = 125.698 kN

¥y

v
— = 0.233
v

1y

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Ug,= 0.429 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:

Udop =

0.631 cm

SE
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IPN 160

IPN 160 - Stal: ST3S

nadproze n2

H (mm] 160.0 A [cm?] 22.80
B [ram] 74.0 J. [cm?] 935.00
Ty [mm] 9.5 J, [cm?] 54.70
T, [mm] 6.3 W, [cm®) 117.00

W, [cm®) 14.80

14444

2.570

Lista przeseil

Nr przesta

Diugosc¢[m]

Profil

Podpora lewa

Podpora prawa

1

2.57

IPN 160

przegub nieprzesuwny

przegub przesuwny

Lista obciazen grupal
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Nr Nr przesita Rodzaj P; P, a [m] b [m] [Co [mm]
0 rédwnomierne 24.30 0.00 2.57 -
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesita nr 1
M
maxj
0.00 0.00 0.00 0.00
~—
\\\“"-«. et
e e 20.22 20.22
[kNm}
31.48 31.48 (e ik
\\\\\
~——_
\\\\\\
-31.48 -31.48
[kN]
N
max|
(kN]

Ugiecie sprezyste dla przesia nr 1

s
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Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar witasny
grupal
0.00 ////////,oao
\\\ P
—
\\N ”M//
[ e 0.72
X [m] 0.000 0.535 1.049 1.285 1.820 2.334 2.549
Y [cm] 0.000 0.446 0.696 0.725 0.567 0.191 0.000
Przeslo nr 1
Dane przesta:
Przekrdj: 160.0 x 6.3; 74.0 x 9.5
A = 22.800 cm’
I, = 935.000 cm’
W, = 117.000 cm’
Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspdiczynnik redukcyjny y = 0.000
Dtugos$é¢ przesta: 2.570 m
Klasa stali przesta: St3S
Wspdlczynnik momentdéw B = 1.000
Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m
Nosnosci przekroju:
Stan krytyczny
Mpx = 26.916 kNm Mixv max = 26.916 kNm
Vyy = 125.698 kN
Warunki nosnosci
Dla momentu dodatniego x = 1.285 m
Sity: Mymax = 20.224 kNm VvV, = 0.000 kN
Odlegtos¢ miedzy stezeniami pasa gdrnego: 2.570 m
Stan krytyczny
Wspbdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
e = 0.751 <= 1
@1 *Mux
= 0.751 <= 1
Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: Mypin = 20.224 kNm Vy, = 0.000 kN
Odlegitos¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 2.570 m
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Stan krytyczny
Wspdiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
M‘ = 0.000 <= 1
(PL*MD‘
M,
—— = 0.000 <= 1
Dla ekstremalnej sity poprzeczne]
Sity: Vymax = 31.477 kN Ve = 125.698 kN
— = 0.250
Sprawdzenie ugiecia granicznego
Udop 0.734 cm

Ugiecie maksymalne:

Upax= 0.725 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego:
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