Legenda:

Optyczno-magistralny system przywotawczy
Mediopt Care

Centrala nr artykutu: 735000

[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]

Terminal Pacjenta TP2- wysw LCD
nrartykutu: 735020, montaz p/t 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwojna zespolona w pionie)

Terminal Pacjenta TP- z wezw. lek iwysw LCD
nr artykutu: 735021, montaz 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwojna zespolona w pionie)

Terminal Pacjenta TP3 - z wezw. lek
nrartykutu: 735031, montaz 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwojna zespolona w pionie)

Terminal Pacjenta TP4 -
E nrartykutu: 735030, montaz 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwoéjna zespolona w pionie)
TP4
w Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
nrart. 735461, montaz 2,2m
E(l Przycisk przywotawczy sznurkowy,
nr art. 735100 + plytka art. 735100 + ramka art.
psz 204104, montaz 2,2m
E Przycisk przywotawczy,
= nr art. 735090 + plytka art. 735804 + plytka art.
PP 204104, montaz 0,7-1,5m

z funkcjg sterowania o$w. nocnym i miejscowym,

Zasilacz st owany 24V DC, 480W,
20A, montaz na szynie DIN

Wymiar: 15 jedostek szerokosci
Zasilacz stabilizowany 24V DC, 120W,
5A, montaz na szynie DIN

Wymiar: 4 jedostki szerokosci

A = Mogistralo korylozowo  przewdd typu: YDY 2x2,5mm2 + YTKSY 2x2x0,8mm

montaz h=1,5-1,7m n/tlub p/t do puszek KAISER 9013

Gniazdo z przyciskiem przywotawczym i manipulatorem

nrart. 735124 + ramka art. 204104 + manipulator art. 733500

Rozdzielnia

CZESC DO ROZBUDOWY - NIE REALIZOWAC INSTALACJI
W CZESCI ISTNIEJACEJ INSTALACJE WYKONAC, TAK ABY BYLA
MOZLIWOSC PODLACZENIA W PRZYPADKU REALIZCJI ROZBUDOWY
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PROJEKTOWAIIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PRZEBUDOWA

SEKRETARIAT, 17,00m]

SALA CHORYCH 19,40m]

SANITARIAT 4,50m ]

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

ANITARIAT

ALA CHORYCH

ANITARIAT

POKOJ SOCJALNY

DYZURKA

POKOJ BADAN

MAGAZYN

WC PERSONELU

KORYTARZ

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

ZAPLECZE KUCHENNE

SALA CHORYCH

SANITARIAT

WC NIEPELNOSPRAWNYCH

PRZEDSIONEK

BRUDOWNIK

SALA REHABILITACYJNA

IZOLATKA

ANITARIAT

LUZA

LUZA

ZOLATKA

SANITARIAT

KORYTARZ 96,40m]

KORYTARZ. 6,40m ]

KLATKA SCHODOWA
[RAZEM:

ROZBUDOWA
POM. PRZYGOTOWANIA LEKOW | 26,70m
SALA CHORYCH 22,20m’]
SANITARIAT ,20m ‘|
SALA CHORYCH
SANITARIAT
ALA CHORYCH
ANITARIAT
ALA CHORYCH
ANITARIAT
KLATKA SCHODOWA
HOLL
SALA CHORYCH
ITARIAT
LA CHORYCH 18,00m’
ITARIAT 5,00m
ALA CHORYCH 17.,80m’]
SANITARIAT 5,00m
SALA CHORYCH 17,80m’
SANITARIAT 5,00m"]
SALA CHORYCH 17,80m’]
SANITARIAT
KORYTARZ 67,
SALA OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ| 107,10m]
PRZEDSIONEK 7,40m
KLATKA SCHODOWA 26,40m

[RAZEM 487,10m]

RAZEM 1 PIETRO: 997,40m *

_H_ NOWE SCIANY

ZAMUROWANIE

WYKUCIE

Rysunek |RZUT 1 PIETRA — O. WEWNETRZNY Nr rys. E4
PLAN INSTALACJI PRZYZYWOWEJ .
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