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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE
W ZABUDOWIE UStUGOWE]

STAN SUROWY — OD STRONY POLUDNIOWE]
Kondygnacje nadziemne II-VI i Zachodniej kondygnacja nadziemna II
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Dane ogdlne:

Rozbudowa obejmuje

1. ROZBUDOWE ODDZIALOW £OZKOWYCH — STAN SUROWY ZAMKNIETY
NA L. I III. IV.V PIETRZE
KTORA POLEGA NA

e rozbudowe oddziatu t6zkowego w poziomie I PIETRA od strony potudniowej
- ODDZIAL. WEWNETRZNY i od zachodniej SALA OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
— w stanie surowym zamknietym bez docieplenia Scian elementéw
wykonczeniowych i wewnetrznych instalacji .

e rozbudowe oddziatéw t6zkowych od strony potudniowej w poziomie II
PIETRA - ODDZIAL OIOM , III PIETRA - ODDZIAL CHIRURGI OGOLNE],
IVPIETRA - ODDZIAL ORTOPEDII , V PIETRA ODDZIAL DZIECIECY .- W
STANIE SUROWYM ZAMKNIETYM bez docieplenia $cian elementéw
wykonczeniowych i wewnetrznych instalacji .

Powierzchnia UZYTKOWA czesci rozbudowanej tACZNIE 1 889,80 m2

Kubatura budynku po rozbudowie 31 065,0 +13381,60= 44 446,60m3
Szerokos¢ elewacji frontowej 112,70 m
Wysokos$¢ budynku Szpitala 24,30 m




WTYM

LP KONDYGNACJA POWIERZCHNIA
1. | IPIETRO 487,10 m?
2. II PIETRO 352,20 m?
3. | IIIPIETRO 345,40 m?
4, IV PIETRO 348,10 m?
5. V PIETRO 357,00 m?
- ROZBUDOWA iacznie 1 889,80 m2

Budynek w obecnym ksztafcie zaprojektowany zostat w latach 60 tych ubiegtego wieku . Pozwolenie
na budowe uzyskano w 1970 roku
Prace realizowane byly od poczatku lat siedemdziesigtych

W kwietniu w roku 1975 — zakoriczono prace i uzyskano pozwolenie na uzytkowanie .
Dokumenty pozwolenia na budowe , projekt ,dokumenty odbiorowe nie
zachowaly sie

Usytuowanie rozbudowy od strony potudniowej zachodniej i pétnocnej

- Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

Lokalizacja rozbudowy jest zgodna

e z warunkami technicznymi
e z decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez Urzad Miasta i Gminy
Staszow znak IPP-11.6733.1.2017.IX z dnia 21.04.2017

e Nie utrudni lokalizacji budynkdw na dziatkach sasiednich jak réwniez nie
spowoduje zmniejszenia doptywu Swiatta

e Lokalizacja i obiekt budowlany spetniajg wymogi w zakresie ochrony p.poz
oraz nie naruszajg interesdow 0sob trzecich.

Obstuga komunikacyjna terenu istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej
ul. 11- go Listopada

1. Istniejgcy wjazd od strony pétnocnej spetnia wymogi zawarte w rozdziale 13
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 2 marca w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U.Nr 43 poz 430/

2. Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia i jest
dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze , wymiardéw gabarytowych pojazdow
dla ktdrych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego

3. Zjazd zapewnia swobodny przeptyw wdd deszczowych odwadniajgcych droge




DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Osoba niepetnosprawna ma mozliwosé

-Dojazdu bezposrednio na teren utwardzony przed budynkiem Szpitala .

Przed budynkiem parkingi , w tym parkingi z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla
0sob niepetnosprawnych .

Dalej placami i chodnikami utwardzonymi . Do projektowanej rozbudowy / od strony
potnocnej/ dojazd bezposrednio do platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych
umozliwiajacej wjazd na wejscie prowadzace do budynku- Izby przyjec

DOSTEP DO SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ: Inwestor posiada dostep do
sieci telekomunikacyjnej i Internetu przytgczem ziemnym

3. UZBROJENIE DZIAtKI:

- wodocigg , - Obiekt projektowany posiada przytgcz wody z sieci gminnej

- kanalizacja, - do sieci gminnej istniejgcym przytgczem Przebudowa
kanalizacji zgodnie z czescig instalacyjng

- przytacze elektroenergetyczne do budynku do przebudowy —zgodnie z
czescig elektryczng . Zasilanie rozbudowy z czesci istniejgcej w ramach
przyznanej mocy

-odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do gruntu na wiasny teren,
Z placéw utwardzonych — do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Przebudowa kanalizacji zgodnie z czescig instalacyjng

- zaopatrzenie w ciepto —Z kottowni zewnetrznej

- usuwanie odpadow statych / gromadzonych w pojemnikach z mozliwoscig
ich segregowania/ poprzez zorganizowany i o powszechnej dostepnosci
system zbierania i wywozu odpaddw o charakterze komunalnym gminy
Staszow.




4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka Inwestora

OBIEKTY PROJEKTOWANE

zabudowana , sgsiadéw zabudowana.

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE
Obiekty projektowane
ROZBUDOWA OD STRONY Projektowana —
IA POLUDNIOWEJ - V KONDYGNACJI MUROWANE papa
ROZBUDOWA OD STRONY Projektowana —
IB. ZACHODNIEJ- Il KONDYGNACJE MUROWANE papa -
PARTEROWA ROZBUDOWA OD Proickt. B
IC STRONY POLNOCNEJ MUROWANE m’epa‘:;a“”
ID PARTEROWA ROZBUDOWA OD MUROWANE P"’Jel‘;"za“a -
STRONY POLUDNIOWEJ - RENTGEN pap
Obiekty istniejace
1. ISTNIEJACY BUDYNEK SSZPITALA MUROWANE papa
2. STACJA TRAFO MUROWANE Papa
3. ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowanej

Powierzchnia zabudowy w granicach opracowania ABCDEFGHIJKL-A

45 251,0 m2

Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw Szpitala w granicach

ABCDEFGHIJKL-A
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

6768,0 m2

TERENY UTWARDZONE 7244,30 m2

Wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu w liniach rozgraniczajacych teren

inwestycji 17,20%
Teren biologicznie czynny 33,20%

1009,10m2




6. DZIALKA ZNAJDUJE SIE W STREFACH

Projekt dostosowany jest do warunkdw stref i obliczen konstrukcji:

Klimatycznej wg PN-82/B-02403

Wiatrowej wg PN-EN-1991-1-4:2008/ I STREFA/ gk = 0,3 kN/m2
Sniegowej wg PN-EN 1991-1-3:2008 /III STREFA/ Qk = 1,2 kN/m2
Gruntowej wg PN-EN1997-1:2008

Obcigzenia state wg PN-EN 1990:2004

Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004/zmiana AC:2009Ap1 :2010 p =1,5
kN/m2

7. OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Lokalizacja : Staszéw dziatka nr ewidencyjny

Zgodnie z opinia z grudnia 2015 roku

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w zasiegu obszaréw
chronionych prawem w rozumieniu ustawy z dnia 16.04 2004 r ochronie
przyrody / Dz. U. Nr 92,poz 880 z pozn. zm./ .

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w
zakresie ochrony wod, ziemi ani powietrza , jak réwniez higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadéw.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 9.11 2010 r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko/ /Dz.U. Nr 213,poz 1397z 2010r z
pozn. zm./

Zapotrzebowanie w wode.

Budynek zasilany w wode z sieci gminnej

Zanieczyszczenia.

Odpady state bedg sktadowane w istniejgcych pojemnikach kontenerowych
przeznaczonych do tego celu. Projektowany obiekt nie wytwarza : gazdw, pytow i
ptynow niebezpiecznych dla srodowiska. Odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo na wtasny teren.




e Hatas.
Projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hatasow.

e Zaktdcenia.
Nowo projektowany obiekt nie powoduje zaktdcen elektromagnetycznych.

e Wptyw planowanej inwestycji na zabudowe dziatki sasiednie;j.
Lokalizacja nie utrudni lokalizacji budynkéw na dziatkach sgsiednich jak réwniez
nie spowoduje zmniejszenia doptywu Swiatta
Lokalizacja i obiekt budowlany spetniajg wymogi w zakresie ochrony p.poz oraz nie

narusza interesow osob trzecich

9 . DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW I OCHRONY KRAJOBRAZU

Teren na ktérym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w
aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkdw z zakresu ustawy z dnia 23.07
2003 o ochro-nie zabytkdw i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz.1568 z pdzn.
zm./ projekt tym samym nie wymaga uzgodnien,

10.__ Dziatka: nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach
terenu gdrniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega
wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4.02.1994 Prawo Gornicze i
Geologiczne.

Nie jest réwniez potozony na terenach zalewowych jak i zagrozonych osuwaniem
sie ziemi
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

/ Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/

INFORMACIE OGOLNE:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA W STASZOWIE

Inwestor : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPO. ZAKEADOW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w STASZOWIE

Adres budowy: STASZOW ul. 11-GO LISTOPADA 78
Dziatki nr. ewidencyjny gruntéw 5871/4

Projektant : mgr inz. arch J. Krawczyk

Spis zawartosci.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.
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Czesc¢ opisowa.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektdw obejmuije :

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych w poziomie przyziemia budynku pozwala
prowadzi¢ roboty bezkolizyjnie, z mozliwoscig funkcjonowania wyzszych kondygnacji
w budynku szpitala. Zapewniony jest dojazd od strony potudniowej umozliwiajacy
dostawe materiatdow budowlanych.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
e Budynek szpitalny — obejmujacy oddziaty tézkowe ( 6 kondygnacii
nadziemnych)
e Budynek szpitalny czes$¢ diagnostyczna — obejmujacy czes¢ diagnostyczng
, poradnie ,oddziat t6zkowy ( 4 kondygnacji nadziemnych)

e Budynek szpitalny bloku operacyjnego 3 kondygnacje nadziemne

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Istniejace uzbrojenie podziemne .

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich

wystgpienia .
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegolnosci

wykonywanie konstrukcji dachu , krycie papg i blachg , wykonywanie obrdbek
blacharskich : niebezpieczeristwo upadku z wysokosci
wznoszenie Scian . niebezpieczeristwo upadku z wysokosci  / Rusztowary/

Roboty budowlano montazowe :

- zagrozenia uderzajgcym przedmiotem przy budowie w trakcie wykonywania

Scianek dziatowych,

- porazenia prgdem pracownika przy uzyciu maszyn i urzadzen ( elektronarzedzia ),

- przekroczenie dopuszczalnych granic dzwiekowych podczas kucia otworéw w Scianach
stwarza ucigzliwo$c¢ dla pacjentdow oddziatéw tézkowych (operacje krétkoczasowe)

- upadek materiatéw i konstrukcji budowlanych z wysokosci ( transport pionowy mat.
budowlanych wewnatrz budynku).

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych .

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych ,

przeprowadza sie jako :
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-szkolenie wstepne ,

-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoéinych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdine ( ,Instruktaz ogdlny” ) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,Instruktaz stanowiskowy” ) powinien
zapoznac pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy , sposobami ochrony przed zagrozeniami , oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy , powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego , szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp , powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku

pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych , powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3-lata , a na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi , maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami

zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi ,
- udzielania pierwszej pomocy .
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy , zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy , czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robdt ) oraz majster budowy ,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i

higieny pracy,

-dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z ich przeznaczeniem,

-organizowac , przygotowywac i prowadzi¢ prace , uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego , a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :

-oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na
danym  stanowisku pracy

-wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

-wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu :

-zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych ,

-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez
stosowanie technologii , materiatdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen .

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnienie na budowie , powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami ( np. upadek z wysokosci , uszkodzenie gtowy , twarzy
, wzroku , stuchu ).

Kierownik budowy jest obowigzany informowac pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

6.Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z_wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy opracowac i
zapoznac z nim pracownikéw , plan metod postepowania w wypadku sytuagji
awaryjnych i zagrozenia zdrowia.

1.Przed przystgpieniem do robot nalezy posiadac¢ wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia i opinie.

2.Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia nalezy zgtaszac kierownikowi budowy i
inspektorom nadzoru.

3.Wszystkie osoby wykonujgce prace muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenia.

4.Lista kontaktowa.
5.Stosowac¢ wymagane przepisami Srodki ochrony indywidualnej.
6.Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy ( t.jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21
poz.94 z pézn. zm. )

-rt. 21 ,a@” ustawy z dn.7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr
106 poz.1126

z pdzn. zm. )

-ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321
z pdzn. zm.)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych , stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 )
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-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. Nr 62 z poz.285 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (
Dz.U. Nr 62 z poz.287 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby ( Dz.U. Nr.62 z poz.288 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996r w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy ,
zasad opiniowania projektdw budowlanych w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow

( Dz.U. Nr 62 z poz.290 )

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow ( Dz.U. Nr 60 poz.278 )

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 z
poz.844 z pdzn.

zm. )

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesSnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118
p0z.1263)

-rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
poz.1021)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
Nr47 poz.401 )

2.Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac
,PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”
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OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA

Rozbudowa obejmuje

1.ROZBUDOWE ODDZIALOW £OZKOWYCH — STAN SUROWY ZAMKNIETY
NA I. II. III. IV.V PIETRZE

KTORA POLEGA NA

e rozbudowe oddziatu t6zkowego w poziomie I PIETRA od strony potudniowej
- ODDZIAL. WEWNETRZNY i od zachodniej SALA OPIEKI KARDIOLOGICZNE]
— w stanie surowym zamknietym bez docieplenia Scian elementow
wykonczeniowych i wewnetrznych instalacji .

e rozbudowe oddziatéw t6zkowych od strony potudniowej w poziomie II
PIETRA - ODDZIAL OIOM , III PIETRA - ODDZIAL CHIRURGI OGOLNE],
IVPIETRA - ODDZIAL ORTOPEDII , V PIETRA ODDZIAL DZIECIECY .- W
STANIE SUROWYM ZAMKNIETYM bez docieplenia $cian elementéw
wykonczeniowych i wewnetrznych instalacji .

Powierzchnia UZYTKOWA czesci rozbudowanej tACZNIE 1 889,80 m2

Kubatura budynku po rozbudowie 31 065,0 +13381,60= 44 446,60m3
Szerokos¢ elewacii frontowej 112,70 m
Wysoko$¢ budynku Szpitala 24 ,30 m

W TYM
LP KONDYGNACJA POWIERZCHNIA
1. I PIETRO 487,10 m?
2. II PIETRO 352,20 m?
3. III PIETRO 345,40 m?
4. | IVPIETRO 348,10 m?
5. | VPIETRO 357,00 m?

- ROZBUDOWA iacznie 1 889,80 m2
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I PIETRO - ROZBUDOWA
ODDZIAL. WEWNETRZNY

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA | t@arketzgrzewany 5

2/36 || L dw 26,70 m
2/37 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 22,20m?
2/38 | SZNITARIAT terakota 5,20m?
2/39 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 22,10m?
2/40 | SZNITARIAT terakota 5,20m?
2/41 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 21,40m?
2/42 | SZNITARIAT terakota 5,20m’
2/43 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 21,40m’
2/44 | SZNITARIAT terakota 5,20m?
2/45 | KLATKA SCHODOWA tarket zgrzewany | () 50m?
2/46 | HOLL terakota 8,90m?
2/47 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 18,00m?
2/48 | SZNITARIAT terakota 5,00m?
2/49 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 18,00m?
2/50 | SZNITARIAT terakota 5,00m?
2/51 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 17,80m?
2/52 | SZNITARIAT terakota 5,00m?
2/53 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 17,80m?
2/54 | SZNITARIAT terakota 5,00m?
2/55 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 17,80m?
2/56 | SZNITARIAT terakota 5,00m?
2/57 | KORYTARZ tarket zgrzewany 67,80m’
2/58 | SALA OPIEKI KARDIOLOGICZNE] terakota 107,10m?
2/59 | PRZEDSIONEK terakota 7,40m?
2/60 | KLATKA SCHODOWA terakota 26,40m’
RAZEM 487,10 m?
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IT PIETRO

- ROZBUDOWA

ODDZIAL GINEKOLOGIA / OIOM

3/36 | SALA INTENSYWNEJ TERAPII tarket zgrzewany | 140 00m?
3/37 | KLATKA SCHODOWA terakota 20,50m?
3/38 HOLL tarket zgrzewany 8,9Om2
3/39 SLUZA tarket zgrzewany 4,80m2
3/40 | SANITARIAT terakota 4,50m?
3/41 IZOLATKA tarket zgrzewany 18,1Om2
3/42 | DYZURKA PIELEGNIAREK tarket zgrzewany 13,90m°
3/43 | POKOJ SOCIALNY tarket zgrzewany 15,10m?
3/44 | WC PERSONELU terakota 6,20m?
3/45 | POKOJ LEKARSKI tarket zgrzewany 15,40m?
3/46 | POKOJ ORDYNATORA tarket zgrzewany 18,40m?
3/47 | SALA ZABIEGOWA tarket zgrzewany 18,50m?
3/48 | KORYTARZ tarket zgrzewany 67,80m’

RAZEM

352,20 m?
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ITII PIETRO - ROZBUDOWA
ODDZIAt CHIRURGIA OGOLNA
4/63 | POM. PORZADKOWE tarket zgrzewany 7,60m?
4/64 | SANITARIAT terakota 3,80m?
4/65 | PRZEDSIONEK tarket zgrzewany 4,80m’
4/66 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 9,30m?
4/67 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 21,90m?
4/68 | SANITARIAT terakota 5,50m?
4/69 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 21,90m?
4/70 | SANITARIAT terakota 5,50m’
4/71 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 21,20m’
4/72 | SANITARIAT terakota 5,50m?
4/73 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 21,20m?
4/74 | SANITARIAT terakota 5,50m?
4/75 | KLATKA SCHODOWA terakota 20,50m?
4/76 HOLL tarket zgrzewany 8,9Om2
4/77 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 18,00m?
4/78 | SANITARIAT terakota 5,00m?
4/79 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 18,00m?
4/80 | SANITARIAT terakota 5,00m’
4/81 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 17,80m?
4/82 | SANITARIAT terakota 5,00m?
4/83 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 17,80m?
4/84 | SANITARIAT terakota 5,00m’
4/85 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 17,80m?
4/86 | SANITARIAT terakota 5,00m?
4/87 | KORYTARZ tarket zgrzewany | g7 9QOm?
RAZEM 345,40 m?
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IV PIETRO - ROZBUDOWA
ODDZIAL. ORTOPEDIA
5/39 | DYZURKA / GAB PRZYJEC/ tarket zgrzewany 26,00m?
5/40 | POKOJ SOCIJALNY tarket zgrzewany 9,00m?
5/41 | SALA POOPERACYINA tarket zgrzewany 47,70m?
5/42 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 21,20m?
5/43 | SANITARIAT terakota 5,40m?
5/44 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 21,20m?
5/45 | SANITARIAT terakota 5,40m*
5/46 | KLATKA SCHODOWA terakota 20,50m?
5/47 HOLL tarket zgrzewany 8,90m2
5/48 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 18,00m?
5/49 | SANITARIAT terakota 5,00m?
5/50 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 17,80m?
5/51 | SANITARIAT terakota 5,00m?
5/52 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 17,80m?
5/53 | SANITARIAT terakota 5,00m?
5/54 | SALA CHORYCH tarket zgrzewany 17,80m?
5/55 | SANITARIAT terakota 53,00m?
5/56 | GABINET ZABIEGOWY CZYSTY tarket zgrzewany 23,40m?
5/57 | KORYTARZ terakota 67,80m’
RAZEM 348,10 m?
V PIETRO - ROZBUDOWA
ODDZIAL DZIECIECY
6/47 | KORYTARZ terakota 67,80m’
6/48 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE terakota 140,10m?
6/49 | KLATKA SCHODOWA terakota 20,50m?
6/50 | HOLL terakota 8,90m?
6/51 | POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE terakota 119,70m?
RAZEM 357,00 m?
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IOPIS TECHNICZNY|

ROZBUDOWA OD STRONY POLUDNIOWE] I ZACHODNIE]
Rozbudowa w tych czesciach do poziomu parteru ze stropem realizowana
jest na podstawie oddzielnej umowy

1.  Sciany nadziemia dobudowy

-zewnetrzne z materiatéw ceramicznych — z dowolnego materiatu
ceramicznego gr 25 cm

-wewnetrzne z materiatdw ceramicznych — z dowolnego materiatu
ceramicznego lub gazobetonowego gr 25 cm . W $cianach trzpienie
zelbetowe.

- przewody kominowe — z ksztattek kominowych systemowych dowolnego
producenta alternatywnie murowane z cegty . Ponad stropem i stropodachem
przewody obmurowane cegta gr 6 cm i otynkowane. Czapki kominowe
betonowe

- wentylacja pomieszczenia karetek przewodami PCV szt 2

2. Strop:

+ Wylewany zelbetowy gr 20 cm zbrojony zgodnie z czeScig konstrukcyjna
+ Klatka schodowa — wylewana zelbetowa

6. Nadproza, wience, belki, podciagi ,zebra:

+ Wience 25 x 25 cm na Scianach zewnetrznych  zbroic stalg
zebrowang zgodnie z czescig konstrukcyjna . Belki podciggi , stupy zgodnie
z czescig konstrukcyjng

7. Konstrukcja dachu : stropodach z ptyt korytkowych DKZ na $ciankach
azurowych z cegty . Scianki azurowe z cegty gr 12 cm

8. Pokrycie : papa termozgrzewalna 2x .Nad pomieszczeniem karetek/ 2 czeS¢ /
ptyta warstwowa z wypetnieniem styropianem , lub piankg oparte na konstrukcji
stalowej

9. Izolacje :
. przeciwwilgociowa pozioma na gruncie 2 x folia
. cieplna na gruncie styropian twardy 10 cm
. cieplna w stropie nad V pietrem / w stropodachu wentylowanym/

wetna mineralna gr 20 cm
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10, Projektowane Scianki dziatowe:

Zaktada sie Scianki dziatowe murowane grubosci 11,5cm z materiatow
ceramicznych np. POROTHERM 115 P+W o wymiarach 115x498x238mm
klasa 10 Ilub cegly dziurawki , lub gazobetonowe na zaprawie
cementowo wapiennej wg. rozwigzan systemowych tynki cementowo
wapienne kategorii III i kategorii IV.

Obudowa kanatéw wentylacji grawitacyjnej, zamurowania i wykonczenie

otworow — cegfa kratdwka grubosci 6cm i 12cm.

11. Stolarka okienna
Zaktada sie stolarke okienna PCV trzyszybowa kolor biaty .

W oknach zewnetrznych zastosowac ostony zewnetrzne refleksowe z tkanin
z widkna szklanego system SELT lub rozwigzania réwnorzedne.

Bramy wyjazdowe karetek konstrukcji PCV ocieplana — otwieranie sterowane
Z zewnatrz

Uwagi kofcowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac
atesty. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami i hormami.
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