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INWESTORSKI Rozbudowa od strony potudniowej DODATKOWIBRERRA + SOR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Rozbudowa pieter
1.1 Dobudowa 1 pietra
1.1.1 Sciany $cianki
1 Obstuga geodezyjna kpl
dl1.1
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|/ORGB 202/ |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na scianach zelbetowych piw- |m2
d.1.1/618-/3 nic (pod $ciany ceramiczne)
A
(6.2*4+5.3*4+4.6*9)*3*0.2+(26.7+15.9)*2*0.3+(15+22.6*2)*0.3 m?2 96.06
RAZEM 96.06
3|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.1.1/0109-11 kéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
A
557.61 m?2 557.610
RAZEM 557.610
4/KNR 2-02 Stupy zelbetowe (Trzpienie), kwadratowe o wysokosci do 4 m; stosunek de- m3
d.1.1/0208-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
A
(0.3*0.3*8+0.4*0.3*8+0.3*0.25*8)*3.1 m3 7.068
RAZEM 7.068
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane
A
1.976*1.2 t 2.371
RAZEM 2.371
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie, Fi |t
d.1.1/0290-01 7 mm
A
0.234*1.2 t 0.281
RAZEM 0.281
7|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1.1/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
A
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.1.1/0126-01 pustakow
A
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
9/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.1.1/0126-05
A
1.1*10+0.7*34+0.9+1.8*2 m 39.300
RAZEM 39.300
10|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne m
d.1.1/0122-05
A
55*3.3 m 181.500
RAZEM 181.500
11|KNR 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych $ciankami z cegly gr.12 cm m2
d.1.1/0123-02
A
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
12|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.1/0120-02
A
(6.2*4+5.3*4+4.6*9+3.15)*3.1-0.9*2.1*9 m?2 263.695
RAZEM 263.695
13|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych cera- |m
d.1.1/0126-05 micznych
A
1.2*9 m 10.800
RAZEM 10.800
14/KNR 4-04 Zerwanie starego docieplenia styropianem 15 cm. Analoga. Usuniecie warstwy |m?2
d.1.1{0105-01 siatki z tynkiem, zerwanie ptyt styropianu, usuniecie pozostatosci kotkow
.1|analogia mocu- jgcych i starego kleju.
15.9*3.3 m?2 52.470
RAZEM 52.470
15/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1604-01
A
3.3*15.9 m?2 52.470
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RAZEM 52.470
16/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, parapetéw, okapéw, kot- |m?2
d.1.1/0535-08 nierzy, gzym- séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
A
0.5*0.7*6 m?2 2.100
RAZEM 2.100
17/KNR 4-01 Ostrozne wykucie z muru istniejgcej stolarki okiennej o pow.do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-03
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 4-04 Zerwanie starego docieplenia styropianem 15 cm. Analoga. Usunigcie warstwy |m2
d.1.1/0105-01 siatki z tynkiem, zerwanie ptyt styropianu, usuniecie pozostatosci kotkéw
.1|analogia mocu- jacych i starego kleju.
52.47 m?2 52.470
RAZEM 52.470
19/KNR 4-01 Wywiezienie izolacji, gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0108-11 mi na od- legto$¢ do 1 km
A
52.47*0.15 m3 7.871
RAZEM 7.871
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
A Krotnos¢ = 5
poz.19 m3 7.871
RAZEM 7.871
21 Utylizacja gruzu i izolacji szt
d.1.1|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.5
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.1/0710-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.7*1.7*6 m?2 7.140
RAZEM 7.140
23|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.1/1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
A
poz.22 m?2 7.140
RAZEM 7.140
24|KNNR 2 Malowanie tynkoéw, farbg akrylowg bez gruntowania, 2-krotne m2
d.1.1/1401-06
A
poz.23 m2 7.140
RAZEM 7.140
1.1.2 Wience podciagi i zebra
25/KNR 2-02 Belki,podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.1/0262-06
2
17.56 m3 17.560
RAZEM 17.560
26|KNR 2-02 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompa m2
d.1.1/0216-02
2
358.50 m?2 358.500
RAZEM 358.500
27|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm ro6znicy w grubosci ptyty, beton poda- |m?2
d.1.1/0216-05 wany pompa
2 Krotnosé = 5
poz.26 m2 358.500
RAZEM 358.500
28|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.1/0201-01
2
poz.27 m?2 358.500
RAZEM 358.500
29|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m?2
d.1.1/0201-06
2
poz.27 m2 358.500
RAZEM 358.500
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.1/0290-02
2
13.52 t 13.520
RAZEM 13.520
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31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.1/0290-01
2
0.512 t 0.512
RAZEM 0.512
32|KNR 2-03 Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do-5-kg szt.
d.1.1/0209-05
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.3 Schody
33/KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptyta gr.9 cm m2
d.1.1/0218-03
3
325 m?2 32.500
RAZEM 32.500
34|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.1/0201-01
3
poz.33 m2 32.500
RAZEM 32.500
35/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej schod6éw prostych m2
d.1.1/0201-08
3
poz.34 m2 32.500
RAZEM 32.500
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.1/0290-02
3
0.64 t 0.640
RAZEM 0.640
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.1/0290-01
3
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
114 Stolarka
38/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych, okna PVC, uchylno-rozwierane m2
d.1.1/0701-04
A4
32*0.7*1.7 m?2 38.080
RAZEM 38.080
39|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe EI30 m2
d.1.1/0503-02
4
0.70*1.70*2 m?2 2.380
RAZEM 2.380
40 Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicg. Drzwi aluminiowe wym. 180x220  |szt
d.1.1|kalk. wtasna
A4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41 Dostawa i montaz drzwi. Drzwi aluminiowe petne, gtadkie 900*2100 mm kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 2 Dostawa i montaz Drzwi aluminiowe ognioodporne EI30 wraz z oscieznicg szt
d.1.1/1101-04 wym.1900*2250
A4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Dobudowa 2 pietra
1.2.1 Sciany $cianki
43 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.2
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44|ORGB 202/ |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na $cianach zelbetowych piw- |m2
d.1.2/618-/3 nic (pod $ciany ceramiczne)
A
(6.2*4+5.3*4+4.6*9)*3*0.2+(26.7+15.9)*2*0.3+(15+22.6*2)*0.3 m?2 96.06
RAZEM 96.06
45/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.1.2/0109-11 kéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
A
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557.61 m?2 557.610
RAZEM 557.610
46 KNR 2-02 Stupy zelbetowe (Trzpienie), kwadratowe o wysokosci do 4 m; stosunek de- m3
d.1.2/0208-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
A
(0.3*0.3*8+0.4*0.3*8+0.3*0.25*8)*3.1 m3 7.068
RAZEM 7.068
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane
A
1.976*1.2 t 2.371
RAZEM 2.371
48/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie, Fi |t
d.1.2/0290-01 7 mm
A
0.234*1.2 t 0.281
RAZEM 0.281
49 KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1.2|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
A
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
50|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.1.2|0126-01 pustakéw
A
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
51/ KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.1.2/0126-05
A
1.1*10+0.7*34+0.9+1.8*2 m 39.300
RAZEM 39.300
52|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne m
d.1.2/0122-05
A
55*3.3 m 181.500
RAZEM 181.500
53/KNR 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych $ciankami z cegly gr.12 cm m2
d.1.2/0123-02
A
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
54|KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.2/0120-02
A
(5.3*6+2+3.12+2)*3.1-2.1*1*2 m?2 116.452
RAZEM 116.452
55/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych cera- |m
d.1.2/0126-05 micznych
A
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.2/1604-01
A
3.3*15.9 m?2 52.470
RAZEM 52.470
57|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw, muréw ogniowych, okapéw, kot- |m?2
d.1.2/0535-08 nierzy, gzym- séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
A
0.5*0.7*6 m?2 2.100
RAZEM 2.100
58| KNR 4-01 Ostrozne wykucie z muru istniejgcej stolarki okiennej o pow.do 1 m2 szt.
d.1.2/0354-03
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 4-04 Zerwanie starego docieplenia styropianem 15 cm. Analoga. Usuniecie warstwy |m?2
d.1.2|0105-01 siatki z tynkiem, zerwanie ptyt styropianu, usuniecie pozostatosci kotkéw
.1|analogia mocu- jgcych i starego kleju.
15.9*3.3 m?2 52.470
RAZEM 52.470
60|KNR 4-01 Wywiezienie izolacji, gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2/0108-11 mi na od- legtos$¢ do 1 km
A
52.47*0.15 m3 7.871
RAZEM 7.871
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61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
A Krotnosé = 5
poz.60 m3 7.871
RAZEM 7.871
62 Utylizacja gruzu i izolacji szt
d.1.2|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.5
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.2/0710-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.7*1.7*6 m?2 7.140
RAZEM 7.140
64|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.2|1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
A
poz.63 m2 7.140
RAZEM 7.140
65|KNNR 2 Malowanie tynkéw, farbg akrylowg bez gruntowania, 2-krotne m2
d.1.2/1401-06
A
poz.64 m2 7.140
RAZEM 7.140
1.2.2 Wience podciagi i zebra
66|KNR 2-02 Belki,podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.2/0262-06
2
17.56 m3 17.560
RAZEM 17.560
67|KNR 2-02 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompa m2
d.1.2/0216-02
2
358.50 m?2 358.500
RAZEM 358.500
68|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm ro6znicy w grubosci ptyty, beton poda- |m?2
d.1.2/0216-05 wany pompa
2 Krotnosé = 5
poz.67 m2 358.500
RAZEM 358.500
69|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.2/0201-01
2
poz.67 m?2 358.500
RAZEM 358.500
70|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m?2
d.1.2/0201-06
2
poz.27 m2 358.500
RAZEM 358.500
71|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.2/0290-02
2
13.52 t 13.520
RAZEM 13.520
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.2/0290-01
2
0.512 t 0.512
RAZEM 0.512
73|KNR 2-03 Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do-5-kg szt.
d.1.2/0209-05
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.3 Schody
74|KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptyta gr.9 cm m2
d.1.2/0218-03
3
325 m?2 32.500
RAZEM 32.500
75|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.2/0201-01
3
poz.74 m2 32.500
RAZEM 32.500

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36841




INWESTORSKI Rozbudowa od strony potudniowej DODATKOWIBRERRA + SOR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
76|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schod6w prostych m2
d.1.2/0201-08
3
poz.75 m2 32.500
RAZEM 32.500
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.2/0290-02
3
0.64 t 0.640
RAZEM 0.640
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.2/0290-01
3
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
1.24 Stolarka
79|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych, okna PVC, uchylno-rozwierane m2
d.1.2/0701-04
4
32*0.7*1.7 m?2 38.080
RAZEM 38.080
80|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe EI30 m2
d.1.2/0503-02
A4
0.70*1.70*2 m?2 2.380
RAZEM 2.380
81 Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicg. Drzwi aluminiowe wym. 180x220  |szt
d.1.2|kalk. wtasna
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
82|KNNR 2 Dostawa i montaz Drzwi aluminiowe ognioodporne EI30 wraz z oscieznicg szt
d.1.2/1101-04 wym.1900*2250
A4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Dobudowa 3 pietra
1.3.1 Sciany $cianki
83 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.3
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
84|ORGB 202/ |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na $cianach zelbetowych piw- |m2
d.1.3/618-/3 nic (pod $ciany ceramiczne)
A
(6.2*4+5.3*4+4.6*9)*3*0.2+(26.7+15.9)*2*0.3+(15+22.6*2)*0.3 m?2 96.06
RAZEM 96.06
85/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.1.3]0109-11 kéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
A
557.61 m?2 557.610
RAZEM 557.610
86 KNR 2-02 Stupy zelbetowe (Trzpienie), kwadratowe o wysokosci do 4 m; stosunek de- m3
d.1.3/0208-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
A
(0.3*0.3*8+0.4*0.3*8+0.3*0.25*8)*3.1 m3 7.068
RAZEM 7.068
87 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane
A
1.976*1.2 t 2.371
RAZEM 2.371
88/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie, Fi |t
d.1.3/0290-01 7 mm
A
0.234*1.2 t 0.281
RAZEM 0.281
89 KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1.3|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
A
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
90|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.1.3/0126-01 pustakow
A
34 szt 34.000
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RAZEM 34.000
91|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.1.3/0126-05
A
1.1*10+0.7*34 m 34.800
RAZEM 34.800
92|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne m
d.1.3/0122-05
A
55*3.3 m 181.500
RAZEM 181.500
93|KNR 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych $ciankami z cegly gr.12 cm m2
d.1.3/0123-02
A
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
94|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.3/0120-02
A
(6.2*5+5.3*4+4.6*9+3.15+4.33)*3.1-0.9*2.1*9 m?2 296.338
RAZEM 296.338
95|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych cera- |m
d.1.3/0126-05 micznych
A
1.2*11 m 13.200
RAZEM 13.200
96|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.3/1604-01
A
3.3*15.9 m?2 52.470
RAZEM 52.470
97|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.3/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
A
0.5*0.7*6 m?2 2.100
RAZEM 2.100
98|KNR 4-01 Ostrozne wykucie z muru istniejgcej stolarki okiennej o pow.do 1 m2 szt.
d.1.3/0354-03
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
99|KNR 4-04 Zerwanie starego docieplenia styropianem 15 cm. Analoga. Usunigcie warstwy |m2
d.1.3/0105-01 siatki z tynkiem, zerwanie ptyt styropianu, usuniecie pozostatosci kotkéw
.1l|analogia mocu- jgcych i starego kleju.
15.9*3.3 m?2 52.470
RAZEM 52.470
100|KNR 4-01 Wywiezienie izolacji, gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.3/0108-11 mi na od- legto$¢ do 1 km
A
52.47*0.15 m3 7.871
RAZEM 7.871
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
A Krotnosé = 5
poz.100 m3 7.871
RAZEM 7.871
102 Utylizacja gruzu i izolacji szt
d.1.3|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.5
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.3/0710-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.7*1.7*6 m?2 7.140
RAZEM 7.140
104|\KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |\m2
d.1.3/1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
A
poz.103 m2 7.140
RAZEM 7.140
105/KNNR 2 Malowanie tynkéw, farbg akrylowg bez gruntowania, 2-krotne m2
d.1.3/1401-06
A
poz.104 m2 7.140
RAZEM 7.140
1.3.2 Wience podciagi i zebra
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
106|KNR 2-02 Belki,podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.3/0262-06
2
17.56 m3 17.560
RAZEM 17.560
107 |KNR 2-02 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompa m2
d.1.3/0216-02
2
358.50 m?2 358.500
RAZEM 358.500
108|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m?2
d.1.3/0216-05 wany pompa
2 Krotnosé = 5
poz.107 m2 358.500
RAZEM 358.500
109|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.3/0201-01
2
poz.107 m?2 358.500
RAZEM 358.500
110/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m?2
d.1.3/0201-06
2
poz.109 m2 358.500
RAZEM 358.500
111 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.3/0290-02
2
13.52 t 13.520
RAZEM 13.520
112|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.3/0290-01
2
0.512 t 0.512
RAZEM 0.512
113|KNR 2-03 Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do-5-kg szt.
d.1.3/0209-05
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.3 Schody
114|\KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 cm m2
d.1.3/0218-03
3
325 m?2 32.500
RAZEM 32.500
115/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.3/0201-01
3
poz.114 m2 32.500
RAZEM 32.500
116 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej schodéw prostych m2
d.1.3/0201-08
3
poz.115 m?2 32.500
RAZEM 32.500
117|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.3/0290-02
3
0.64 t 0.640
RAZEM 0.640
118/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.3/0290-01
3
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
1.34 Stolarka
119/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych, okna PVC, uchylno-rozwierane m2
d.1.3/0701-04
A4
32*0.7*1.7 m?2 38.080
RAZEM 38.080
120|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe EI30 m2
d.1.3/0503-02
4
0.70*1.70*2 m?2 2.380
RAZEM 2.380
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121 Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicg. Drzwi aluminiowe wym. 180x220  |szt
d.1.3/kalk. wtasna
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
122 Dostawa i montaz drzwi. Drzwi aluminiowe pelne, gtadkie 900*2100 mm kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
A4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNNR 2 Dostawa i montaz Drzwi aluminiowe ognioodporne EI30 wraz z oscieznicg szt
d.1.3/1101-04 wym.1900%2250
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.35 Dobudowa 4 pietra
1.35 Sciany $cianki
A
124 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.3
5.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
125|0ORGB 202/ |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na $cianach zelbetowych piw- |m?2
d.1.3/618-/3 nic (pod sciany ceramiczne)
5.1
(6.2*4+5.3*4+4.6*9)*3*0.2+(26.7+15.9)*2*0.3+(15+22.6*2)*0.3 m?2 96.06
RAZEM 96.06
126/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.1.3/0109-11 koéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
5.1
557.61 m?2 557.610
RAZEM 557.610
127|KNR 2-02 Stupy zelbetowe (Trzpienie), kwadratowe o wysokosci do 4 m; stosunek de- m3
d.1.3/0208-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.1
(0.3*0.3*8+0.4*0.3*8+0.3*0.25*8)*3.1 m3 7.068
RAZEM 7.068
128|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane
5.1
1.976*1.2 t 2.371
RAZEM 2.371
129|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie, Fi |t
d.1.3/0290-01 7 mm
5.1
0.234*1.2 t 0.281
RAZEM 0.281
130|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1.3|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
5.1
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
131|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.1.3|0126-01 pustakéw
5.1
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
132|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.1.3/0126-05
5.1
1.1*9+0.7*34 m 33.700
RAZEM 33.700
133|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne m
d.1.3/0122-05
5.1
55*3.3 m 181.500
RAZEM 181.500
134|KNR 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych $ciankami z cegly gr.12 cm m2
d.1.3/0123-02
5.1
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
135/KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.3/0120-02
5.1
(6.2*3+5.3*4+4.6*6+9+3.15)*3.1-0.9*2.1*7 m?2 233.375
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RAZEM 233.375
136/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych cera- |m
d.1.3/0126-05 micznych
5.1
1.2*7 m 8.400
RAZEM 8.400
137|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.3/1604-01
5.1
3.3*15.9 m?2 52.470
RAZEM 52.470
138|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw, muréw ogniowych, okapéw, kot- |m?2
d.1.3/0535-08 nierzy, gzym- séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.1
0.5*0.7*6 m?2 2.100
RAZEM 2.100
139|KNR 4-01 Ostrozne wykucie z muru istniejgcej stolarki okiennej o pow.do 1 m2 szt.
d.1.3/0354-03
5.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
140/KNR 4-04 Zerwanie starego docieplenia styropianem 15 cm. Analoga. Usunigcie warstwy |m2
d.1.3/0105-01 siatki z tynkiem, zerwanie ptyt styropianu, usuniecie pozostatosci kotkéw
.5.1|analogia mocu- jgcych i starego kleju.
52.47 m?2 52.470
RAZEM 52.470
141 Skucie balkonu kpl
d.1.3
5.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 4-01 Wywiezienie izolacji, gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.3/0108-11 mi na od- legtos$¢ do 1 km
5.1
52.47*0.15+poz.141 m3 8.871
RAZEM 8.871
143|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
51 Krotnosé =5
poz.142 m3 8.871
RAZEM 8.871
144 Utylizacja gruzu i izolacji szt
d.1.3/kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.5
5.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.3/0710-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
51 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.7*1.7*6 m?2 7.140
RAZEM 7.140
146|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.3/1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5.1
poz.145 m2 7.140
RAZEM 7.140
147|KNNR 2 Malowanie tynkéw, farbg akrylowg bez gruntowania, 2-krotne m2
d.1.3/1401-06
5.1
poz.146 m?2 7.140
RAZEM 7.140
1.35 Wience podciagi i zebra
2
148|KNR 2-02 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.3/0262-06
5.2
17.56 m3 17.560
RAZEM 17.560
149|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg m2
d.1.3/0216-02
5.2
358.50 m?2 358.500
RAZEM 358.500
150 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m?2
d.1.3/0216-05 wany pompg
5.2 Krotnosé =5
poz.149 m?2 358.500
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RAZEM 358.500
151|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.3/0201-01
5.2
poz.149 m2 358.500
RAZEM 358.500
152|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.1.3/0201-06
5.2
poz.151 m?2 358.500
RAZEM 358.500
153|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.3/0290-02
5.2
13.52 t 13.520
RAZEM 13.520
154|\KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.3/0290-01
5.2
0.512 t 0.512
RAZEM 0.512
155/KNR 2-03 Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do-5-kg szt.
d.1.3/0209-05
5.2
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
1.35 Schody
.3
156|KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 cm m2
d.1.3/0218-03
53
325 m?2 32.500
RAZEM 32.500
157|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.3/0201-01
53
poz.156 m?2 32.500
RAZEM 32.500
158|/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schod6éw prostych m2
d.1.3/0201-08
53
poz.157 m2 32.500
RAZEM 32.500
159|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.3/0290-02
53
0.64 t 0.640
RAZEM 0.640
160|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.3/0290-01
53
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
1.35 Stolarka
A4
161|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych, okna PVC, uchylno-rozwierane m2
d.1.3/0701-04
5.4
32*0.7*1.7 m?2 38.080
RAZEM 38.080
162|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe EI30 m2
d.1.3/0503-02
5.4
0.70*1.70*2 m?2 2.380
RAZEM 2.380
163 Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicg. Drzwi aluminiowe wym. 180x220  |szt
d.1.3|kalk. wtasna
5.4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
164|KNNR 2 Dostawa i montaz Drzwi aluminiowe ognioodporne EI30 wraz z oscieznicg szt
d.1.3/1101-04 wym.1900*2250
5.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3.6 Dobudowa 5 pietra
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1.3.6 Sciany $cianki
A
165 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.3
6.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
166|ORGB 202/ |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na $cianach zelbetowych piw- |m?2
d.1.3/618-/3 nic (pod sciany ceramiczne)
6.1
(26.7+15.9)*2*0.3+(15+22.6*2)*0.3 m?2 43.62
RAZEM 43.62
167 |KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.1.3/0109-11 koéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
6.1
557.61 m?2 557.610
RAZEM 557.610
168|KNR 2-02 Stupy zelbetowe (Trzpienie), kwadratowe o wysokosci do 4 m; stosunek de- m3
d.1.3/0208-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.1
(0.3*0.3*8+0.4*0.3*8+0.3*0.25*8)*3.1 m3 7.068
RAZEM 7.068
169|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane
6.1
1.976*1.2 t 2.371
RAZEM 2.371
170/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie, Fi |t
d.1.3/0290-01 7 mm
6.1
0.234*1.2 t 0.281
RAZEM 0.281
171|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1.3|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
6.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
172|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.1.3|0126-01 pustakéw
6.1
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
173|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.1.3/0126-05
6.1
0.7*34 m 23.800
RAZEM 23.800
174|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne m
d.1.3/0122-05
6.1
55*3.3 m 181.500
RAZEM 181.500
175|KNR 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych $ciankami z cegly gr.12 cm m2
d.1.3/0123-02
6.1
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
176|/KNR 4-04 Zerwanie starego docieplenia styropianem 15 cm. Analoga. Usunigcie warstwy |m2
d.1.3/0105-01 siatki z tynkiem, zerwanie ptyt styropianu, usuniecie pozostatosci kotkéw
.6.1|analogia mocu- jgcych i starego kleju.
52.47 m?2 52.470
RAZEM 52.470
177|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.3/1604-01
6.1
3.3*15.9 m?2 52.470
RAZEM 52.470
178|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw, muréw ogniowych, okapéw, kot- |m?2
d.1.3/0535-08 nierzy, gzym- séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6.1
0.5*0.7*6 m?2 2.100
RAZEM 2.100
179|KNR 4-01 Ostrozne wykucie z muru istniejgcej stolarki okiennej o pow.do 1 m2 szt.
d.1.3/0354-03
6.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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180|KNR 4-01 Wywiezienie izolacji, gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.3/0108-11 mi na od- legtos¢ do 1 km
6.1
52.47*0.15 m3 7.871
RAZEM 7.871
181|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legtos$¢ do 1 km
6.1 Krotnosé =5
poz.180 m3 7.871
RAZEM 7.871
182 Utylizacja gruzu i izolacji szt
d.1.3/kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.5
6.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.3/0710-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
6.1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.7*1.7*6 m?2 7.140
RAZEM 7.140
184|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.3/1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6.1
poz.183 m2 7.140
RAZEM 7.140
185|KNNR 2 Malowanie tynkéw, farbg akrylowg bez gruntowania, 2-krotne m2
d.1.3/1401-06
6.1
poz.184 m2 7.140
RAZEM 7.140
1.3.6 Wience podciagi i zebra
2
186 KNR 2-02 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.3/0262-06
.6.2
17.56 m3 17.560
RAZEM 17.560
187|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg m2
d.1.3/0216-02
.6.2
358.50 m?2 358.500
RAZEM 358.500
188|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m?2
d.1.3/0216-05 wany pompg
6.2 Krotnosé =5
poz.187 m?2 358.500
RAZEM 358.500
189|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1.3/0201-01
.6.2
poz.187 m2 358.500
RAZEM 358.500
190|/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.1.3/0201-06
.6.2
poz.189 m?2 358.500
RAZEM 358.500
191 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.3/0290-02
.6.2
13.52 t 13.520
RAZEM 13.520
192|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.3/0290-01
.6.2
0.512 t 0.512
RAZEM 0.512
193|KNR 2-03 Osadzenie czesci stalowych w betonie o masie do-5-kg szt.
d.1.3/0209-05
.6.2
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.6 Stolarka
3
194/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych, okna PVC, uchylno-rozwierane m2
d.1.3/0701-04
.6.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32*0.7*1.7 m?2 38.080
RAZEM 38.080
195|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe EI30 m2
d.1.3/0503-02
.6.3
0.70*1.70*2 m?2 2.380
RAZEM 2.380
196 Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicg. Drzwi aluminiowe wym. 180x220  |szt
d.1.3|kalk. wtasna
.6.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
197|KNNR 2 Dostawa i montaz Drzwi aluminiowe ognioodporne EI30 wraz z oscieznicg szt
d.1.3/1101-04 wym.1900%2250
.6.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Dach
1.4.1 Wience podciagi i Zzebra
198 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.4
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.4/0262-06
A
5.4+2.9 m3 8.300
RAZEM 8.300
200|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.1.4/0201-06
A
358.5 m?2 358.500
RAZEM 358.500
201/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.4/0290-02
A
0.452 t 0.452
RAZEM 0.452
202|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.4/0290-01
A
0.212 t 0.212
RAZEM 0.212
1.4.2 Dach i pokrycie
203|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roz- |m2
d.1.4/0602-09 twor asfaltowy, 1-warstwa
2
358.5 m?2 358.500
RAZEM 358.500
204 |KNBK 7/105- |Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, pozioma, na sucho [paroizolacja] m2
d.1.4|/2
2
358.500 m?2 358.50
RAZEM 358.50
205/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- | m2
d.1.4/0613-03 nych na sucho, 1-warstwa MONROCK gr.20 cm, Lambda 0,31
2
358.500 m?2 358.500
RAZEM 358.500
206 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1.4/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
2
0.13 m?2 0.130
RAZEM 0.130
207|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o sr. 100 mm szt.
d.1.4/0209-06
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
208/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.1.4/0324-02
2
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
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209|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.1.4/1009-02
2
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
210|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.1.4/0109-11 koéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
2
0.8*15.9*8+78.2*0.8+1.3*4 m?2 169.520
RAZEM 169.520
211/KNR 2-02 Piyty dachowe korytkowe m2
d.1.4/0361-04
2
23.32*15.9+10.35*3.4 m?2 405.978
RAZEM 405.978
212|KNR 2-02 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.4/0262-06
2
(15.9+26.7)*2*0.25*0.25 m3 5.325
RAZEM 5.325
213|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.4/0607-01 ziome podposadzkowe
2
poz.211 m2 405.978
RAZEM 405.978
214/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, | m?2
d.1.4/1102-01 zatarte na ostro
2
poz.213 m?2 405.978
RAZEM 405.978
215/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.1.4/1102-03 bosci 0 10-mm
2 Krotnosé = 3
poz.214 m2 405.978
RAZEM 405.978
216|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng papa 5,2mm m2
d.1.4/202 0534-02
2
23.32*15.9+10.35*3.4 m?2 405.978
RAZEM 405.978
217|/KNR 2-02 Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne m
d.1.4/0122-05
2
55*1.3 m 71.500
RAZEM 71.500
218 Wykonanie czap kominowych m2
d.1.4
2
22*0.3 m?2 6.600
RAZEM 6.600
219/KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr. 7 cm m2
d.1.4/0220-05
2
poz.218+p0z.223 m2 141.060
RAZEM 141.060
220|KNR 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych $ciankami z cegly gr.12 cm m2
d.1.4/0123-02
2
116.5*0.9 m?2 104.850
RAZEM 104.850
221/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm na styk - podtad z ptyt |m2
d.1.4/0414-01 OSB 22mm
2
poz.223 m2 134.460
RAZEM 134.460
222|KNR 0-1511 |Przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie m2
d.1.4/0517-02
2
poz.221+p0z.224 m2 156.890
RAZEM 156.890
223|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.1.4/202 0541-01
2
(26.72+15.9)*2*1+(26.72+15.9)*2*0.5+p0z.218 m?2 134.460
RAZEM 134.460
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224/KNR 2-02 Wykonanie obrébek paséw nadrynnowych z blachy ocynk. grub. 0,55 mm m2
d.1.4/0506-02
2
22.43 m?2 22.430
RAZEM 22.430
225/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.1.4/0510-04
2
21.4*5 m 107.000
RAZEM 107.000
226|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.1.4/0508-04
2
26.7 m 26.700
RAZEM 26.700
227 Dostawa i montaz wytazu dachowego 90x90 bez odpornosci ogniowej kpl
d.1.4
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
228 Dostawa i montaz drabiny wytazowej kpl
d.1.4
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
229 Ustugi dzwigiem kpl
d.1.4
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
230 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.4
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozbudowa budynku SOR
2.1 Dobudowa 1 pietra
211 Sciany $cianki
231 Obstuga geodezyjna kpl
d.2.1
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
232|0ORGB 202/ |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na $cianach zelbetowych piw- |m?2
d.2.1/618-/3 nic (pod $ciany ceramiczne)
A
(12.38*2+22.42*2)*0.5 m?2 34.80
RAZEM 34.80
233|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.2.1/0109-11 kéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
A
(22.42*2+12.38*2)*3.1-0.7*1.7*14 m?2 199.100
RAZEM 199.100
234|KNR 2-02 Stupy zelbetowe (Trzpienie), kwadratowe o wysokosci do 4 m; stosunek de- m3
d.2.1/0208-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
A
0.4*0.4*3.1*8 m3 3.968
RAZEM 3.968
235/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.1/0290-02 browane
A
1.198 t 1.198
RAZEM 1.198
236|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie, Fi |t
d.2.1/0290-01 7 mm
A
0.094*1.2 t 0.113
RAZEM 0.113
237|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.2.1/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
A
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
238/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.2.1/0126-01 pustakow
A
13 szt 13.000
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RAZEM 13.000
239/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.2.1/0126-05
A
0.7*12+1.2 m 9.600
RAZEM 9.600
240|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne m
d.2.1/0122-05
A
3*3.3 m 9.900
RAZEM 9.900
241/KNR 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych $ciankami z cegly gr.12 cm m2
d.2.1/0123-02
A
1*3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.100
242|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.1/0120-02
A
3.7*3.1 m?2 11.470
RAZEM 11.470
243|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych cera- |m
d.2.1/0126-05 micznych
A
2 m 2.000
RAZEM 2.000
244/KNR 4-04 Zerwanie starego docieplenia styropianem 15 cm. Analoga. Usuniecie warstwy |m?2
d.2.1/0105-01 siatki z tynkiem, zerwanie ptyt styropianu, usuniecie pozostatosci kotkow
.1|analogia mocu- jgcych i starego kleju.
14.8*3.3 m?2 48.840
RAZEM 48.840
245/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.1/1604-01
A
3.3*14.8 m?2 48.840
RAZEM 48.840
246|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
A
1.8*2.2*0.3 m3 1.188
RAZEM 1.188
247/KNR 4-01 Wywiezienie izolacji, gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0108-11 mi na od- legtos¢ do 1 km
A
p0z.244*0.15+p0z.246 m3 8.514
RAZEM 8.514
248|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
1 Krotnosé =5
poz.247 m3 8.514
RAZEM 8.514
249 Utylizacja gruzu i izolacji szt
d.2.1/kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.5
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
250|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.2.1/{0710-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
251/KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1/1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
A
poz.250 m2 3.000
RAZEM 3.000
252|KNNR 2 Malowanie tynkéw, farbg akrylowg bez gruntowania, 2-krotne m2
d.2.1/1401-06
A
poz.251 m2 3.000
RAZEM 3.000
2.1.2 Wience podciagi i Zzebra
253|KNR 2-02 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.2.1/0262-06
2
69.8*0.3*0.25+0.25*0.4*8.1*2+3.7*0.25*0.25+3.55*0.3*0.25*2 m3 7.619
RAZEM 7.619
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254|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg m2
d.2.1/0216-02
2
159 m?2 159.000
RAZEM 159.000
255/KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton poda- |m?2
d.2.1/0216-05 wany pompg
2 Krotnosé =5
poz.254 m?2 159.000
RAZEM 159.000
256|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.2.1/0201-01
2
poz.255 m2 159.000
RAZEM 159.000
257|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.2.1/0201-06
2
poz.255 m?2 159.000
RAZEM 159.000
258/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.1/0290-02
2
3.99*1.1+0.34+0.068 t 4.797
RAZEM 4.797
259/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2.1/0290-01
2
0.612+0.055+0.003 t 0.670
RAZEM 0.670
213 Stolarka
260|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych, okna PVC, uchylno-rozwierane m2
d.2.1/0701-04
3
10*0.7*1.7+1.2*1.7 m?2 13.940
RAZEM 13.940
261|KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe EI30 m2
d.2.1/0503-02
3
0.70*1.70*3 m?2 3.570
RAZEM 3.570
262 Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicg. Drzwi aluminiowe wym. 140x220  |szt
d.2.1|kalk. wtasna
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
263|KNNR 2 Dostawa i montaz Drzwi aluminiowe ognioodporne EI30 wraz z oscieznicg szt
d.2.1/1101-04 wym.1800%2200
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Dach
2.2.1 Wience podciagi i zebra
264 Obstuga geodezyjna kpl
d.2.2
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
265/ KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.2.2/0262-06
A
69.8*0.3*0.25 m3 5.235
RAZEM 5.235
266|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.2.2/0201-06
A
358.5 m?2 358.500
RAZEM 358.500
267|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.2/0290-02
A
0.152 t 0.152
RAZEM 0.152
268|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2.2/0290-01
A
0.112 t 0.112
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RAZEM 0.112
2.2.2 Dach i pokrycie
269|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roz- |m2
d.2.2/0602-09 twor asfaltowy, 1-warstwa
2
159 m?2 159.000
RAZEM 159.000
270 KNBK 7/105- |Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, pozioma, na sucho [paroizolacja] m2
d.2.2|/2
2
poz.269 m2 159.00
RAZEM 159.00
271/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- | m2
d.2.2/0613-03 nych na sucho, 1-warstwa MONROCK gr.20 cm, Lambda 0,31
2
poz.269 m?2 159.000
RAZEM 159.000
272|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.2.2/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
2
0.13 m?2 0.130
RAZEM 0.130
273/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o sr. 100 mm szt.
d.2.2/0209-06
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
274/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.2.2/0324-02
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
275/KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.2.2/1009-02
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
276/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.2.2/0109-11 kéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
2
0.9*8.27*6+4.2*3*0.9+(12.38*2+22.42*2)*0.5 m?2 90.798
RAZEM 90.798
277/KNR 2-02 Piyty dachowe korytkowe m2
d.2.2/0361-04
2
poz.269 m?2 159.000
RAZEM 159.000
278|KNR 2-02 Belki,podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.2.2/0262-06
2
(12.38*2+22.42*2)*0.25*0.25 m3 4.350
RAZEM 4.350
279/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.2|0607-01 ziome podposadzkowe
2
poz.277 m?2 159.000
RAZEM 159.000
280|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,|m?2
d.2.2/1102-01 zatarte na ostro
2
poz.279 m2 159.000
RAZEM 159.000
281|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.2.2/1102-03 bosci 0 10-mm
.2 Krotnosé = 3
poz.280 m?2 159.000
RAZEM 159.000
282|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng papa 5,2mm m2
d.2.2/202 0534-02
2
poz.279 m2 159.000
RAZEM 159.000
283|KNR 2-02 Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne m
d.2.2/0122-05
2
3*1.3 m 3.900
RAZEM 3.900
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284 Wykonanie czap kominowych m2
d.2.2
2
3*0.3 m?2 0.900
RAZEM 0.900
285|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $rednigj gr. 7 cm m2
d.2.2/0220-05
2
(12.38*2+22.42*2)*0.5 m?2 34.800
RAZEM 34.800
286|KNR 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnych $ciankami z cegty gr.12 cm m2
d.2.2/0123-02
2
1*3.1 m?2 3.100
RAZEM 3.100
287|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm na styk - podtad z ptyt |m2
d.2.2/0414-01 OSB 22mm
2
poz.285 m?2 34.800
RAZEM 34.800
288|KNR 0-15I1  |Przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie m2
d.2.2/0517-02
2
poz.287 m2 34.800
RAZEM 34.800
289|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.2.2/202 0541-01
2
poz.285 m?2 34.800
RAZEM 34.800
290|KNR 2-02 Wykonanie obrébek paséw nadrynnowych z blachy ocynk. grub. 0,55 mm m2
d.2.2/0506-02
2
(12.38*2+22.42*2)*0.5 m?2 34.800
RAZEM 34.800
291/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.2.2/0510-04
2
22.42 m 22.420
RAZEM 22.420
292|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.2.2/0508-04
2
38.15 m 38.150
RAZEM 38.150
293 Dostawa i montaz wytazu dachowego 90x90 bez odpornosci ogniowej kpl
d.2.2
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
294 Dostawa i montaz drabiny wytazowej kpl
d.2.2
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
295 Ustugi dzwigiem kpl
d.2.2
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
296 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.2.2
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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