ZABUDOWA ODWODNIENIA

Nawierzchnia brukowa do kl. A 15 - C 250

3-5 mm podwyzszenie

: \ Podloze

mrozoodporne

*y = wysokos$¢ korytka pomniejszona o - 10 cm

Klasa obcigzenia wedtug normy PN EN 1433 / DIN 19580

A15

B 125

C 250

Fundament: szerokos¢ x / grubo$¢ z / wysoko$¢ y (w cm)

10/10/*

10/10/*

10/15/*

Podana klasa betonu to klasa minimalna

EN 206-1/
DIN 1045-2

fundament nie narazony na przemarzanie

C 20/25

C 20/25

C 20/25

fundament narazony na przemarzanie

C 30/37 XD 1

C30B7XD1 | C

30/37 XD 1

\ Kostka brukowa

= Podsypka

\ Warstwa nosna

ZESPOL USLUG TECHNICZNYCH
ul. LEGIONOW POLSKICH 78 , 28-200 STASZOW

Inwestor

W STASZOWIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zleceniodawca

SPZZ0OZ w Staszowie
ul. 11-go listopada 78 , 28-200 Staszéw

Zadanie

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA RUROCIAGOW KANALIZACI .
DESZCZOWEJ NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO [Qbiekt
ZESPOLU ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE

Staszoéw, dz.nr ew. 5871/4.
Rurociggi wewnetrznej instalacji wody.

Nazwa rys.

RUROCIAGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
ODWODNIENIA PODJAZU - PRZEKROJ

Nr rysunku
IK-5.00

Skala

Format
A4
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