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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Kanalizacja deszczowa
1 Przebudowa i modernizacja rurociaggéw - odcinek A1+A3.
1.1 Prace przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- km
d.1.1/0113-08 nych w terenie réwninnym
analogia Obstuga geodezyjna - wytyczenie przebiegu rurociagéw i miejsca posadowie-
nia studni A2
0,06+0,03 km 0,090
RAZEM 0,090
2 Odszukanie studzienki nr 2 i jej odkopannie szt
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Budowa rurociagu DN600 od studni A1 - A2
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1.2|0807-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
54,0*1,4*4,0 m3 302,400
RAZEM 302,400
Mnoznik przedmiaru *0,5 151,200
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.2/0501-02
1,4*54,00 m?2 75,600
RAZEM 75,600
5/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm m
d.1.2/0408-08
54,00 m 54,000
RAZEM 54,000
6/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - 30cm powyzej rury m3
d.1.2/0501-09
1,4*0,9*54,00 m3 68,040
-PoleKotaD(0,63)*54,00 m3 -16,825
RAZEM 51,215
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
analogia Zasypywanie wykopow oraz utozenie taSmy ostrzegawczej
Wkop
54,0%1,4*4,0 m3 302,400
Podsypka
-54,00%1,4*0,15 m3 -11,340
Obsypka wraz z rurami
-1,4*0,9*54,00 m3 -68,040
RAZEM 223,020
8/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111 - m3
d.1.2|/0228-02 s. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
sz.2.5.2.
9907-01
analogia
Podsypka
Wkop
54,0%1,4*4,0 m3 302,400
Podsypka
-54,00%1,4*0,15 m3 -11,340
Obsypka wraz z rurami
-1,4*0,9*54,00 m3 -68,040
RAZEM 223,020
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1.2/0207-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
Podsypka
54,00*1,4*0,15 m3 11,340
Obsypka wraz z rurami
1,4*0,9*54,00 m3 68,040
RAZEM 79,380
10/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj-|km
d.1.2/0113-08 nych w terenie réwninnym
analogia Obstuga geodezyjna - inwentaryzacja powykonawcza
0,06 km 0,060
RAZEM 0,060
1.3 Studnie A1i A2
11|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0513-05 gtebokosci 3m
analogia Budowa (przebudowa) studni A1 Dn1500
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0513-05 gtebokosci 3m
analogia Budowa (odbudowa) studni A2 Dn1500
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2 Przebudowa i modernizacja rurociggéw - odcinek A2+A2'
21
13/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.2.1/0807-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
30,0*1,4*4,0 m3 168,000
RAZEM 168,000
Mnoznik przedmiaru *0,5 84,000
14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.1/0501-02
1,4*30,00 m2 42,000
RAZEM 42,000
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm - wykopy umocnio- |m
d.2.1/0408-07z. |ne
sz.3.4. 9908
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
16/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - 30cm powyzej rury m3
d.2.1/0501-09
1,4*0,9*30,00 m3 37,800
-PoleKotaD(0,5)*30,00 m3 -5,888
RAZEM 31,912
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
analogia Zasypywanie wykopow oraz utozenie taSmy ostrzegawczej
Wkop
30,0*1,4*4,0 m3 168,000
Podsypka
-30,00%1,4*0,15 m3 -6,300
Obsypka wraz z rurami
-1,4*0,8*30,00 m3 -33,600
RAZEM 128,100
18/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il - m3
d.2.1/0228-02 s. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
sz.2.5.2.
9907-01
analogia
Podsypka
Wkop
30,0*1,4*4,0 m3 168,000
Podsypka
-30,00%1,4*0,15 m3 -6,300
Obsypka wraz z rurami
-1,4*0,8*54,00 m3 -60,480
RAZEM 101,220
19|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2.1/0207-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
Podsypka
54,00*1,4*0,15 m3 11,340
Obsypka wraz z rurami
1,4*0,8*54,00 m3 60,480
RAZEM 71,820
20|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- | km
d.2.1/0113-08 nych w terenie réwninnym
analogia Obstuga geodezyjna - inwentaryzacja powykonawcza
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
2.2 Studnia A2'
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2|0513-03 gtebokosci 3m
analogia Budowa (przebudowa) studni A2' Dn1200
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
3 Przebudowy i modernizacji rurociggéw - odcinek przy bloku operacyjnym
31 Odwodnienie liniowe
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.3.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6,0%0,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 2810 Uzytkownik: Marek Burzyrski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.3.1]0111-01 w $wietle 200 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa obciazenia A15
analogia Montaz odwodnienia liniowego z betonu kl. C35/45
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
24| KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.3.1/23106-03 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm
Uzupetnienie nawierzchni
6,0*0,5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
3.2 Modernizacja studzienki Sciekowej ulicznej i przykanalika Dn150
25/KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikéw kpl.
d.3.2/0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3.2/0524-02 Demontaz, przrébka i ponowny montaz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il, o $cianach zabezpie- |m3
d.3.2/0801-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
1,5*0,9*2,0 m3 2,700
RAZEM 2,700
Mnoznik przedmiaru *0,5 1,350
28|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.2/0501-02
0,9*1,50 m2 1,350
RAZEM 1,350
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochnio- |m
d.3.2/0408-02z. |ne
sz.3.4. 9908
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
30/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - 30cm powyzej rury m3
d.3.2/0501-09
0,9%0,45*1,5 m3 0,608
-PoleKotaD(0,16)*1,5 m3 -0,030
RAZEM 0,578
31/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.3.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
analogia Zasypywanie wykopéw oraz utozenie taSmy ostrzegawczej
Wkop
1,5*0,9*2,0 m3 2,700
Podsypka
-1,5*0,9%0,15 m3 -0,202
Obsypka wraz z rurami
-0,9%0,45%1,5 m3 -0,608
RAZEM 1,890
32|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il - m3
d.3.2|/0228-02 s. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
sz.2.5.2.
9907-01
analogia
Podsypka
Wkop
1,5%0,9*2,0 m3 2,700
Podsypka
-0,9*1,50*0,15 m3 -0,202
Obsypka wraz z rurami
-0,9*0,45%1,5 m3 -0,608
RAZEM 1,890
33/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.3.2|/0207-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Podsypka
0,9*1,50*0,15 m3 0,202
Obsypka wraz z rurami
0,9*0,45*1,5 m3 0,608
RAZEM 0,810
34/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- km
d.3.2/0113-08 nych w terenie réwninnym
analogia Obstuga geodezyjna - inwentaryzacja powykonawcza
0,01 km 0,010
RAZEM 0,010
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