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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zatozenia do kosztorysu
1.Kosztorys sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389).
2.Kosztorys sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie (WE) NR 213/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
3.Przewiduje sie wykonanie rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, oraz specja
listycznymi warunkami technicznymi wyszczegélnionymi w zatozeniach szczegétowych do poszczegdlnych rozdziatdw zastosowanych
katalogéw.
4 Nakfady, zakres i warunki wykonywania robot dostosowano do istniejgcych katalogéw. Podstawe wyceny stanowig katalogi KNR,
KNNR KNP a w przypadku kiedy nie obejmujg danego typu robét takze kalkulacje wtasne.
5. Naktady ustalono przy zatozeniu, ze roboty sg wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym zakresie, a w szcze
golnosci z:
-aktualnymi normami PN-EN, branzowymi normami i zaktadowymi normami dotyczacymi przedmiotowych robét,
- ogélnymi specyfikacjami technicznymi.
6.Podane naktady zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom jako$ciowym okreslonym w
aktualnie obowigzujacych normach PN-EN, branzowych i zaktadowych.
7.Podane naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz $rodkéw transportu technologiczne
go wiasciwych dla danego rodzaju roboét, a takze wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
8.Ceny jednostkowe robdt, materiatéw i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujacych na rynku, a takze w oparciu o dostepne cenniki pro
ducentéw i dystrybutoréw.
9.Ceny materiatéw podaje sie facznie z kosztami zakupu.
10.Wielkosc wskaznikéw kosztéw posrednich i narzutu zysku okreslono wedtug danych rynkowych, przyjeto: Kp = 60,0 %, Z = 10% li
czonydo R, S, M i Kp.
11.Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie analizy wlasnej z uwzglednieniem wszystkich sktadnikéw zalicza
nych do wynagrodzen, przyjeto R = 22,80 zt. Uwaga: Wymienione w niniejszym opracowaniu hazwy wyrobdw i produktéw wskazujace na
konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji zaméwienia i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujacych,
gdyz w zaden sposéb nie sg one wigzgce dla wykonawcy. Wykonawca moze zaoferowac wyroby i produkty rdwnowazne zgodnie z art.
30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. Ust. 2015 poz. 2164).
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Kanalizacja deszczowa
1 Budowa przytacza kanalizacji deszczowej
1.1 Budowa studni S6 fi1000
1/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-01 gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.1]0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
analogia
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
3|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 [szt.
d.1.1/0527-03 cm - otwér o $r. nominalnej 310 mm
analogia Przej$cie szczelne karbowane (strukturalne) z PP DN 300mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Budowa kanatu PCV fi300 od studni S6 do studni S7
4/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.2/0211-08 odktad w gruncie kat. I-Il
28,0*PoleTrapezu(0,6;2,4;2,2) m3 92,400
RAZEM 92,400
Mnoznik przedmiaru *0,5 46,200
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.2/0501-02
26,8*0,65 m?2 17,420
RAZEM 17,420
6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2/0408-05
26,8 m 26,800
RAZEM 26,800
7/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - 30cm powyzej rury m3
d.1.2/0501-09
26,8*PoleTrapezu(0,65;0,8;0,62) m3 12,047
-PoleKotaD(0,315)*26,8 m3 -2,087
RAZEM 9,960
8|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
analogia Zasypywanie wykopow oraz utozenie taSmy ostrzegawczej
Wkop
28,0*PoleTrapezu(0,6;2,4;2,2) m3 92,400
Podsypka
-26,8*0,65*0,15 m3 -2,613
Obsypka wraz z rurami
-26,8*PoleTrapezu(0,65;0,8;0,62) m3 -12,047
RAZEM 77,740
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111 - m3
d.1.2|/0228-02 s. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
sz.2.5.2.
9907-01
analogia
77,740 m3 77,740
RAZEM 77,740
1.3 Budowa studni S7 fi1000
10/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0513-01 gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1.3/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
analogia
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
12|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.1.3/0527-03 cm - otwér o $r. nominalnej 310 mm
analogia Przejscie szczelne karbowane (strukturalne) z PP DN 300mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Budowa kanatu PCV fi300 od studni S6 do studni S7
13|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.4/0211-08 odktad w gruncie kat. I-lI
34,7*PoleTrapezu(0,6;2,4;2,2) m3 114,510
RAZEM 114,510
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Mnoznik przedmiaru *0,5 57,255
14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.4/0501-02
34,7*0,65 m?2 22,555
RAZEM 22,555
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.4/0408-05
34,7 m 34,700
RAZEM 34,700
16/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - 30cm powyzej rury m3
d.1.4/0501-09
34,7*PoleTrapezu(0,65;0,8;0,62) m3 15,598
-34,7*PoleKotaD(0,315) m3 -2,703
RAZEM 12,895
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.4/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
analogia Zasypywanie wykopéw oraz utozenie tadmy ostrzegawczej
Wkop
34,7*PoleTrapezu(0,6;2,4;2,2) m3 114,510
Podsypka
-34,7*0,65*0,15 m3 -3,383
Obsypka wraz z rurami
-34,7*PoleTrapezu(0,65;0,8;0,62) m3 -15,598
RAZEM 95,529
18/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il - m3
d.1.4/0228-02 s. |wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
sz.2.5.2.
9907-01
analogia
95,529 m3 95,529
RAZEM 95,529
1.5 Budowa studni S8 fi1000
19/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.5/0513-01 gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.5/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
analogia
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
21|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.1.5/0527-03 cm - otwér o $r. nominalnej 310 mm
analogia Przejscie szczelne karbowane (strukturalne) z PP DN 300mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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