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1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w

Szpitalu w Staszowie przy ul. 11 Listopada 78, dz. nr 5871/4.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— instalacja wentylacji mechanicznej,

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego projektu budowlanego instalacji sanitarnych sa:

uzgodnienia mi¢gdzybranzowe,

podktady budowlane,

— wytyczne technologiczne,

obowigzujace normy i przepisy.

(S8

Opis techniczny

2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej

2.1.1 Opis ogdlny wykonania instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
2.2 Uklad N1/W1, WZ1

Zadaniem uktadu N1/W1 jest bezposrednie dostarczenie $wiezego, usunigcie zuzytego oraz
zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach obstugiwanych przez w/w system.
Projektowana centrala nawiewno — wywiewna w wykonaniu higienicznym wyposazona w
wymiennik krzyzowy, nagrzewnic¢ wodng, chtodnice freonowa, oraz sekcje filtracyjna.
Wentylacja nie stanowi ogrzewania pomieszczen. Projektowany nawiew jest izotermiczny
— temperatura nawiewu jest rOwna temperaturze panujgcej w pomieszczeniu. Przewidziano

ciggly prace systemu N1/W1.

e



Dane centrali N1/W1:

Nawiew / Wywiew : VN1 = 3660 m3/h / Vw1 =1630 m3/h

Temperatura nawiewu tn = + 24 C zimg, tr = wynikowa latem
Pnw =250 Pa /250 Pa

nagrzewnica wodng 27,0kW (glikol 65/45 °C)

chtodnica freonowa 7,2kW

m = 515kg

Projektowang centralg, nalezy wyposazy¢ w firmowa automatyke. Powietrze $wieze do
centrali doprowadzane bedzie projektowanym kanatem czerpnym zakonczonym czerpnig

powietrza. Centrala zlokalizowana na dachu budynku RTG.

Calo$¢ powietrza nawiewanego jest to powietrze swieze (nie przewidziano recyrkulacji).

Czynnik chtodniczy wytwarzany, bedzie za pomoca skraplajacego agregatu freonowego o
mocy chtodnicznej 12,5kW (system schladzania powietrza zewng¢trznego w okresie letnim nie
jest systemem klimatyzacyjnym, stanowi jedynie nawiew izotermiczny nie powodujacy
wzrostu temperatury wewnatrz pomieszczen). Urzadzenie zlokalizowane bedzie obok centrali
na dachu budynku RTG.

Powietrze nawiewne, bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych oraz zaworéw powietrznych.
Dodatkowo do sali 2/24 projektuje si¢ nawiew wspomagany przez wentylator kanatowy
centrali wentylacyjnej o wydajnosci maks.1100 m3/h, ktérego praca bedzie sterowana
czujnikiem stopnia zabrudzenia filtra absolutnego kanatowego (doktadna lokalizacja w czesci
graficznej). Pomieszczenie zabiegowe 2/24 ze wzgledu na obecnos$¢ gazéw anestetycznych,
nalezy wyposazy¢ w indywidualny wycigg powietrza z podziatem na strefy wyciggu ( gora
30% - dot 70%). Uktad WZ1 obstugiwany jest za pomoca prostokatnego wentylatora
kanatowego o wyd.maks.1560 m3/h. Powietrze do pomieszczenia WC, begdzie odbywato si¢
w sposob podci$nieniowy przez kratki kontaktowe montowane w dolnych partiach drzwi.

Wywiew realizowany bedzie za pomoca wentylatora kanatowego o wyd.maks.320 m3/h.



23 Uklad N2/W2, WR1, WR2

Zadaniem ukladu N2/W2 jest bezposrednie dostarczenie §wiezego, usunigcie zuzytego oraz
zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach obstugiwanych przez w/w system.
Projektowana centrala nawiewno — wywiewna typ w wykonaniu higienicznym wyposazona w
wymiennik krzyzowy, nagrzewnic¢ wodng, chtodnice freonowa, oraz sekcje filtracyjna.
Wentylacja nie stanowi ogrzewania pomieszczen. Projektowany nawiew jest izotermiczny

— temperatura nawiewu jest rOwna temperaturze panujacej w pomieszczeniu. Przewidziano

ciagla prace systemu N2/W2.
Dane centrali N2/W2:

Nawiew / Wywiew : VN2 = 2030 m3/h / Vw2 =800 m3/h

Temperatura nawiewu ta =+ 24 C zima, tn = wynikowa latem
Pnw =250 Pa /250 Pa

nagrzewnica wodng: 18,9kW (70/50 °C)

chtodnica freonowa 7,2kW

m = 280kg

Projektowang centralg, nalezy wyposazy¢ w firmowa automatyke. Powietrze $wieze do
centrali doprowadzane bedzie projektowanym kanatem czerpnym zakonczonym czerpnig

$cienng.
Calo$¢ powietrza nawiewanego jest to powietrze §wieze (nie przewidziano recyrkulacji).

Czynnik chtodniczy wytwarzany, bedzie za pomoca skraplajacego agregatu freonowego o
mocy chtodnicznej 7,2kW (system schladzania powietrza zewngtrznego w okresie letnim nie
jest systemem klimatyzacyjnym, stanowi jedynie nawiew izotermiczny nie powodujacy
wzrostu temperatury wewnatrz pomieszczen). Urzadzenie zlokalizowane bedzie na
zewngtrznej $cianie.

Powietrze nawiewne, bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych oraz zawordéw powietrznych.
Dodatkowo pomieszczenia 1/6 1 1/7 ze wzgledu na obecno$¢ gazéw aseptycznych, nalezy
wyposazy¢ w indywidualny wycigg powietrza z podzialem na strefy wyciggu (gora 30% -
dot 70%). Uktad WR1, WR2 obslugiwany jest za pomocg prostokatnych wentylatoréw
kanatowych o wyd. maks.1560 m3/h + regulator predkosci obrotowe;.

DIN.GAN
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24 Uklad N3/W3, N4/W4

Zadaniem uktadéw N3, N4 jest nawiew §wiezego powietrza do pomieszczen obstugiwanych.
Systemy, beda wyposazone w wentylator kanalowy wyd. maks.320 m3/h, nagrzewnice
elektryczna o mocy 1,5kW oraz kanatowy filtr powietrza. Wywiew realizowany jest za
pomocg wentylatorow osiowych typ EDM80 oraz wentylatorow kanatowych. Pomieszczenie

izolatki projektuje si¢ tak by powietrze z jej pomieszczen nie wydostawato si¢ poza ich
obreb.

2.5 Tabelaryczne zestawienie iloSci powietrza
Lp. Na.zwa - Powierzchnia | Kubatura Vn | Lwym/h Vw |Lwym/h
pomieszczenia
______________ m2 m3 m3/h 1/h m3/h 1/h
1./8 Pom. dla 19,8 59,4 WG WG WG WG
nietrzezwych
1./7 Sala resuscytacji 244 73,2 730 10 730 10
1./6 Sala resuscytacji 21,7 65,1 650 10 650 10
1./4 Magazyn 3,48 10,44 WG WG WG WG
1./3 Obszar segregacji 32,8 98.4 200 2 200 2
1.2 Hall 104,66 313,98 200 1 200 1
1./1 Rejestracja 13 39 200 5 200 5
1./15 Magazyn 9,95 29,85 WG WG WG WG
1./16 Pom. pro morte 15,9 47,7 WG WG WG WG
1./9 Lazienka 5,64 16,92 50 3 50 3
1./10 Izolatka 11,9 35,7 100 3 100 3
1./12 | Pom. dekontaminacji 18,02 54,06 100 2 100 2

PIO-SAN



Sala wstepnej
215 | ‘ B 36 108 1080 10 1080 10
Intensywnej terapii
2./14 Dyzurka 5,83 17,49 50 3 50 3
2./11 Boks badan 13,54 40,62 100 2 100 2
2./10 Boks badan 8,63 25,89 100 4 100 4
2.9 Boks badan 8,62 25,86 100 4 100 4
2./8 Boks USG 8,49 25,47 100 4 100 4
2.7 Boks badan 8,52 25,56 100 4 100 4
2./6 WC pacjenta 4,82 14,46 50 3 50 3
2./5 WC pacjenta 4,82 14,46 50 3 50 3
2./4 Poczekalnia 29,3 87,9 100 1 100 1
2./24 | Gabinet zabiegowy 2491 74,73 750 10 750 10

2.6  Materialy

Przewiduje si¢ kanaly z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO oraz
prostokatnym. Wszystkie kanaly prowadzone wewnatrz budynku, nalezy zaizolowa¢ matami
z welny mineralnej o grubo$ci 4cm z plaszczem z blach aluminiowej. Przewody czerpne i
wyrzutowe, nalezy zaizolowa¢ welng mineralna o grubosci 8 cm z ptaszczem aluminiowym.
Wszystkie przewody prowadzone na zewnagtrz, nalezy obudowaé ptaszczem z blach

ocynkowanej w celu zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na calej instalacji kanatowej nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji.

Powinny by¢ one w odleglosci od siebie nie wigkszej niz 10m oraz migdzy nimi nie powinno

by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana o kacie wigkszym niz 45°,

Wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary
wentylacyjnego otworu rewizyjnego

w $ciance przewodu

d [mm] dlugo$¢ A [mm)] szeroko$¢ B [mm]

¥

= .J"




200 <=d <=315 300 100

315<d <500 400 200

> 500 500 400

Wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku Minimalne wymiary
przewodu otworu rewizyjnego w

$ciance przewodu

s [mm] dhugos$¢ A [mm] szeroko$¢ B [mm)]
<=200 300 100
200 <s <=500 400 200

Dla kanatéow o $rednicy d < 200mm nalezy wykonaé otwory rewizyjne za pomocag kolan

wyczystnych (trojnikow).

Przewiduje si¢ demontaz elementu nawiewnego/wywiewnego (tj. kratek wentylacyjnych) w
celu umozliwienia czyszczenia kanatu.

Dla kanatéow o $rednicy d < 200mm nalezy wykonaé¢ otwory rewizyjne za pomoca kolan
wyczystnych (trojnikow).

Przewiduje si¢ demontaz elementu nawiewnego/wywiewnego (tj. kratek wentylacyjnych) w

celu umozliwienia czyszczenia kanatu.

Przy przejSciach migdzy strefami p.poz. przewidziano klapy p.poz. EIS 120, ktore beda
wyposazone w wskaznik potozenia krancowego oraz sitownik podtgczony do systemu SAP w

budynku.

Agregaty freonowe bgda potaczone z centrala za pomocg przewoddéw miedzianych

zaizolowanych otulinami z kauczuku syntetycznego o gr. 9mm.

Regulacja przeplywow oraz wyréwnanie ci$nien w instalacji, realizowane bgdzie dzieki

odpowiednio dobranym przekrojom oraz przepustnicom regulacyjnym montowanym na



kanatach. i elementom regulacyjnym na kratkach wentylacyjnych. W celu wyttumienia hatasu
powstajacego w kanatach wentylacyjnych zaprojektowano kanatowe tlumiki szumu. W

przypadku wentylatoréw kanatowych ttumiki montowane sg przed wentylatorem.

Przejscia kanalow przez przegrody budowlane nalezy wypelni¢ materialem trwale

plastycznym.

Zaprojektowano czerpnie $cienne oraz wyrzutnie o powierzchniach umozliwiajacych

predkos$¢ przepltywu ponizej 3m/s.

PN-B-03434

100-499 06 0.7
500 -999 0,8 0,9
1000 - 2000 1.0 1.1
2001 - 4000 11 1.2

Wielkosc ramek w zale: i od dlugosci boku [mm]

100 -950 K20 100 - 600 K20
951 - 4000 K30 601 -4000 K30

PN-EN-1507

101 - 500 0,5 0,5 101 - 1000 0,6 101-1000 0.8
501-1100 0,6 0,6 1001 - 1400 08 1001-2000 10
1101 - 1400 0.8 08 1401 - 4000 1.0 2001-4000 1.2
1401 - 4000 10 10

Wielkoséé ramek w zaleznosci od dlugosci boku [mm]

101 - 950 K20 101 - 800 K20 101-500 K20
951 - 4000 K30 801-4000 K30 501- 4000 K30

KLASA SZCZELNOSCI

Wartosci graniczne cisnienia statycznego (p ) Pa

A 0,027 X P 15065 X 10-3 200 400 = £

B 0,009 X P 1e5t%6% x 103 500 400 1000 2000
C 0,003 %p 10 965% 103 750 400 1000 2000
D 0,001 xp test065x 103 750 400 1000 2000

PIO-SAN



Warto&é oraniczna Wartos¢ graniczna
Klasa crs granicz wskaznika Rekomendowane
, .| ciSnienia statycznego . ;. .
szczelnoSci nieszczelnosci zastosowanie
[m3s-1m-2]
nadcisnienie
podcisnienia
A
500 500 0,027x pt0,65 10-3 -
B
minimalna klasa dla
1000 750 0,009 x pt0,65 10-3 przewodow
wentylacyjnych
C
dla systeméw o
2000 750 0,003 x pt0,65 10-3
podniesionym ci$nieniu
systemy specjalne ze
zwigkszonymi wymogami
higienicznymi
D
2000 750 0,001 x pt0,65 10-3

2.7 Opis instalacji ciepla technologicznego.

Projektuje si¢ ciepto technologicznej do central wentylacyjnych. Zrédtem ciepta instalacji

C.T. jest istniejgca rozdzielnia ciepta.

Instalacja ciepta technologicznego dostarcza czynnik grzewczy o parametrach 70/50 C dla

nagrzewnic wodnych w zaprojektowanych centralach wentylacyjnych.




Ze wzgledu na to, ze centrala wentylacyjna N1/W1 zlokalizowana jest na dachu budynku
konieczne bylo zastosowanie instalacji c.t. wypelionej 35% mieszaning glikolu. W celu
rozdzielenia uktadu wodnego i1 glikolowego instalacji c.t. zastosowany zostal plytowy
wymiennik ciepla. Projektuje rurociggi stalowe, ktore beda prowadzone pod stropem. Ze

zroédta ciepta bedzie zasilany uklad wymiennikowy instalacji ciepta technologicznego.

Zaprojektowano wymiennik ciepta zasilany woda grzewcza o parametrach 70/50 C, a

o

zasilajacy czynnikiem grzewczym 65/45 C - 35% roztworem glikolu — nagrzewnica dachowe;j

centrali wentylacyjnej. Zastosowanie tego systemu zapobiegnie zamarznigciu wody w
instalacji na zewnatrz budynku w okresie zimowym podczas przerw w dostawie pradu. Do
centrali N2/W2 zlokalizowanej w ogrzewanym pomieszczeniu magazynu w budynku

dostarcza si¢ ciepta o parametrach 70/50°C z rozdzielni ciepta wg odrebnego opracowania.

Uktady pompowo mieszajace obiegdw wtornych c.t. central wentylacyjnych zostaty dobrane

przez producenta urzadzen i zostang wraz z nimi dostarczone na budowg.
2.7.1 Rurociagi

Rurociagi instalacji c.t. wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219.
Potaczenia wykona¢ jako spawane. Rozprowadzenie przewodoéw wykona ¢ zgodnie z cze$cia
rysunkowg projektu. Jednocze$nie dla umozliwienia przejecia wydhuzen termicznych na trasie
rurociggoéw, gdzie nie wystepuje samokompensacja wykona¢ nalezy kompensatory. Przy
potaczeniach piondw z poziomami wykona ¢ ramiona kompensacyjne o dlugosci 0,3m.
Rozmieszczenie punktow statych oraz przesuwnych zostanie pokazane w dokumentacji

wykonawczej.

2.7.2 Izolacje termiczne

Przewody instalacji wody nalezy izolowac o grubo$¢ izolacji o wspolczynniku  2=0,035
W/m*K:

— 2cm dla rurociggdédw o S$rednicy wewnetrznej do 22mm,

— 3cm dla rurociggdéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,

— rownej $rednicy wewnetrznej rury dla rurociaggdéw o $rednicy wewngtrznej od 35 do
100mm.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowa¢ otuling grubosci 6mm.

| o
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2.7.3 Izolacja antykorozyjna
2.7.3.1 Przygotowanie podloza:

Powierzchni¢ przygotowana do malowania nalezy przeszczotkowac, stosujac do tego

celu twarde szczotki, nastepnie odpyli¢ i odttuscic.

2.7.3.2 Wyszczegolnienie kolejnych warstw powloki malarski ej:

s | x podktad ftalowy modyfikowany schnagcy na powietrzu
» | x emalia ftalowa specjalna olejoodporna

2.7.3.3 Technologia nanoszenia powloki;

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i1 stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz
normg PN-79/H-79070. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadaja atest producenta i czy termin
gwarancji nie zostal przekroczony. Przygotowanie farby do malowania polega na
ewentualnym usuni¢ciu kozucha, dokladnym jej wymieszaniu, rozcienczenie do lepkosci

roboczej oraz przefiltrowaniu.

Farba podktadowa wymieniona w karcie, dostarczona przez wytwoérce posiada lepkos¢
240+300 a, nalezy ja rozcienczy¢ benzyna do lakierow do lepkosci roboczej 60+70 x wg
Kubka Forda nr 4 w temp. + 20°C. Lepko$¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forda nr 4
w temp 20°C powinna wynosi ¢ przy naktadaniu pedzlem 90+120x, przy natrysku 40+60 sek.
Do rozcienczania jej nalezy stosowac rozcienczalnik jw. Czas schnigcia dla farby
podktadowej - 48 godzin, dla emalii - 24 godziny. Grubos$¢ powtoki malarskiej powinna

wynosi¢ 60 mikronéw. Po wykonaniu powtoki nalezy ja sezonowac przez 7 dni.

2.7.3.4 Warunki BHP i p.poz.

Sktadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalii s3: ksylen, butanol i benzyna do
lakierow. Ze wzgledu na zawarto$¢ latwopalnych i toksycznych skladnikéw nalezy
przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP 1 p.poz. zwlaszcza przy pracy w pomieszczeniach

zamknigtych.

Konserwacja powloki malarskiej. Stan powloki nalezy kontrolowac¢ co 12 miesiecy. Nie
dopuszczaé do zanieczyszczenia, ktore wymaga calkowitego usuniecia starej powloki.
Prace konserwacyjne powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

normy PN-71/H-97053.

11



2.7.4 System podwieszania rurociagow

Dla podwieszania 1 mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggow
instalacyjnych ciepta technologicznego w budynku projektuje si¢ system w obejmach z
izolacja akustyczng. Obejma z izolacja akustyczng i gtowica M8. Montaz do stropu lub $ciany
betonowej za pomocg preta ocynkowanego gwintowanego

MS. Kotwienie do $cian lub stropu betonowego za pomocg prowadnicy przesuwnej Slizgowe;j
mocowanej kotwa . Punkty state obejma do punktu statlego w funkcji $rednicy z pakietem

odciggowym.

UWAGA: rozstaw podpor (zawieszen) zgodnie z danymi producenta przewodow, kazda rura

powinna by¢ podparta w co najmniej dwoch miejscach.
2.7.5 Armatura odcinajaca

Na rurociggach rozprowadzajacych zastosowa¢ zawory odcinajace kulowe. Przed
nagrzewnicg centrali oraz aparatami grzewczo-wentylacyjnymi nalezy zamontowaé na
powrocie filtr siatkowy, pompe¢ obiegowa oraz zawor zwrotny. Na powrocie, nalezy

zamontowa¢ zawor trojdrozny dostarczany wraz z centralg oraz zawor regulacyjny .
2.7.6 Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie  zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za posrednictwem

automatycznych odpowietrznikow w najwyzszych punktach instalacji.
2.7.7 Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywaé si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic
rurociggow oraz zawordw regulacyjnych. Na przewodzie zasilajacym nagrzewnice centrali
wentylacyjnej nalezy zastosowa¢ w/w zawoér regulujacy, zawor trojdrogowy mieszajacy wg
zalecen producenta centrali oraz na przewodzie powrotnym pompe¢ wtorng. Armatur¢ nalezy

montowaé wg w czesci rysunkowej opracowania.
2.7.8 Proby ci$nieniowe

Proby ci $nienia przeprowadzi¢ na zimno i na gorgco. Proéb ¢ na zimno nalezy wykona¢ na
ci$nienie minimalne probne = ci $nienie robocze + 0,2MPa, nie mniej niz 0,4MPa. Probe
hydrauliczng instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej woda 1 odpowietrzenia

oraz pozostawienia na 24h.
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Jezeli po uplywie tego czasu nie stwierdzimy zadnych nieszczelno$ci nalezy podnies¢
cisnienie do ci$nienia probnego przy u zyciu pompy cis$nieniowej i obserwowac instalacje
przez 2 h. Po wykonaniu tej czynno$ci 1 nie stwierdzeniu zadnych wyciekéw ani odksztatcen
instalacji, a ci$nienie bedzie si¢ utrzymywac na statym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokot z
proby szczelnosci. Po probie szczelno$ci na zimno nalezy trzykrotnie przeptukac instalacje w
celu usunigcia zanieczyszczen i podda probie na gorgco przy parametrach normalnej pracy.
Podczas tej czynnos$ci nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen

grzewczych oraz szczelno$¢ wszystkich potaczen.

3  Wytyczne branzowe

3.1 Branza budowlano-konstrukcyjna
— zaprojektowaé 1 wykonac¢ konstrukcje z wibroizolacja pod uktad agregatow skraplajacych,

— przewody instalacji freonowej oraz instalacji odprowadzenia skroplin skry¢ pod obudowag z

ptyt kartonowo-gipsowych lub w przestrzeni stropu podwieszonego,

— zaprojektowac 1 wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach konstrukcyjnych w

wyznaczonych miejscach na kanaly wentylacyjne ,

— zaprojektowac 1 wykona¢ obudowe kanatow 1 urzadzen wentylacyjnych lub strop

podwieszony,

— zaprojektowaé 1 wykona¢ konstrukcje z wibroizolacja pod centrale wentylacyjne,

3.2 Branza elektryczna

— zaprojektowac 1 wykonac¢ instalacj¢ przeciwporazeniowa,

— zaprojektowac 1 wykonac instalacje elektryczng zasilania urzadzen wentylacyjnych,

— zaprojektowac 1 wykona¢ instalacj¢ elektryczng zasilania, monitorowania i sterowania klap
p-poz.,

4 Uwagi koncowe

— Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez

wlasciwe instytucje do tego upowaznione

— Instalacje sanitarne powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

wykonawcze
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— Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materialéw dopuszczonych i atestowanych przez wlasciwe

instytucje do tego upowaznione

—Podczas wykonywania robot nalezy stosowac si¢ do ,,Wymagan technicznych COBRTI
INSTAL” zeszyty nr 5,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i1 innych obiektow wykonawczych i terenow. (Dz.
U. z 2003 NR 121 poz. 1138 wraz z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i1 ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz.
690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

— Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych niz zaprojektowane, pod warunkiem, ze beda one

posiadaly parametry rowne lub lepsze od urzadzen dobranych w projekcie.
— Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie wyregulowac.

— Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy wykona¢ w klasie odpornosci p.poz.

min. Przegrody budowlane;.
5 Zalaczniki

6 Rysunki

- Rys. nr 1 — Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:100

- Rys. nr 2 - Rzut parteru specyfikacja — instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:100
- Rys. nr 3 - Przekroje — instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:100

- Rys. nr 4 - Rzut parteru — instalacja ciepta technologicznego skala 1:100
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