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SOR wentylacja | obieg - rozbudowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
WENTYLACJA MECHANICZNA - SOR STASZOW
1 WENTYLACJA | OBIEG W ROZBUDOWIE
1.1 WENTYLACJA SYSTEM NAWIEWNY
1|KNR 2-17 MONTAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA KONSTRUKCJACH WSPOR-  |szt.
d.1.1/0323-01 CZYCH z AUTOMATYKA
- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna - szt 1 zgodnie z projektem lub
inna dowolnej firmy o podobnych parametrach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne kanatowy prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1.1/0154-02
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-17 Tiumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér.do 200 mm szt.
d.1.1|0155-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1.1|/0140-01
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- (szt.
d.1.1]/0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6|KNR 2-17 KLAPY PRZECIWPOZAROWE ODCINAJACE EIS120 GRYFIT CX-4 lub in- (szt.
d.1.1/0135-03 ne dowolnej firmy o podobnych parametrach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-17 KLAPY PRZECIWPOZAROWE ODCINAJACE EIS120 GRYFIT LX-5G lub in- |szt.
d.1.1|0135-03 ne dowolnej firmy o podobnych parametrach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.1{0146-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1.1|/0138-04 wych i aluminiowych
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-17  |Kratki WENTYLACYJNE NAWIEWNE szt.
d.1.1|0138-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B szt.
d.1.1|0134-01
2+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.1.1]0131-02 $r.do 200 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.1.1|0131-01 $r.do 100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-17 Zawoér wentylacyjny o $r.do 125 mm szt.
d.1.1|0136-01
analogia
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
15|KNR 2-17 Filtr absolutny z obudowg o $r. 315x315 mm szt.
d.1.1|0136-01
analogia
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
16|KNR 2-17 Filtr okragty fi 125 szt.
d.1.1/0136-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-17 Redukcje symetryczne o $r.do 250 mm szt.
d.1.1{0136-01
analogia
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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18|KNR 2-17 Redukcje asymetryczne o $r.do 400 mm szt.
d.1.1/0136-01
analogia
3+1+1+1+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19]KNR 2-17 | Tréjnik symetryczny o $r.do 200 mm szt.
d.1.1/0136-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-17  [Trojnik prosty z okragtym odej$ciem szt.
d.1.1{0136-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-17 Tréjnik prostokatny z prostokatnym odejsciem szt.
d.1.1|0136-01
analogia
i szt. 7.00
RAZEM 7.00
22|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.1{0102-02 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
0.71+0.1+0.58+0.65+0.54+0.22 m?2 2.80
RAZEM 2.80
23[KNR 2-17 _ |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.1.1|0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
17.93*0.45 m?2 8.07
RAZEM 8.07
24(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m?2
d.1.1|0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
7.13*0.5 m?2 3.57
RAZEM 3.57
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.1.1|0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
57.94*0.45 m?2 26.07
RAZEM 26.07
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?
d.1.1{0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
9.88*0.5 m2 4.94
RAZEM 4.94
27|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér.do 100 mm - m?2
d.1.1/0115-01 udziat ksztattek do 65 %
8.14*0.5 m?2 4.07
RAZEM 4.07
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m?2
d.1.1/0115-02 udziat ksztattek do 65 %
21.81*0.45 m2 9.81
RAZEM 9.81
29|KNR 2-17 Nagrzewnice wodna okragta fi 125 mm szt.
d.1.1]0320-01
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym (m2 izo-
d.1.1/0105-02 samoprzylepng matg lamelowg gr. 40 mm - obwod kanatéw do 1000 mm lacji
10.87*1.4 m2 izo- 15.22
laciji
RAZEM 15.22
31|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1/0105-03 samoprzylepng matg lamelowg gr. 40 mm - obwdd kanatéw do 1500 mm lacji
3.57*1.4 m2 izo- 5.00
lacji
RAZEM 5.00
32|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m?2 izo-
d.1.1|0105-04 samoprzylepng matg lamelowg gr. 40 mm - obwéd kanatéw do 2000 mm lacji
4.97 m?2 izo- 4.97
lacji
RAZEM 4.97
33|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym  |mz2 izo-
d.1.1|/0105-06 samoprzylepng mata lamelowg gr. 40 mm - obwéd kanatéw do 4500 mm lacji
26.2 m2 izo- 26.20
lacji
RAZEM 26.20
34|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa-  |m2 izo-
d.1.1/0110-01 moprzylepng matg lamelowa gr. 40 mm - $rednica kanatéw do 200 mm lacji
13.88 m2 izo- 13.88
lacji
RAZEM 13.88
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35|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1/0333-11 towo-wapiennej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1|0333-09 towo-wapiennej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
1.2 WENTYLACJA SYSTEM WYWIEWNY
38|KNR 2-17  |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.2|0154-01
1+1+1+1+2+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00
39/KNR 2-17  [Ttumiki akustyczne rurowe proste i oplywowe o $r.do 200 mm szt.
d.1.2|0155-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40(KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 100 mm szt.
d.1.2|0155-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- (szt.
d.1.2|0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNR 2-17 KLAPY PRZECIWPOZAROWE ODCINAJACE EIS120 GRYFIT CX-4 lub inne |szt.
d.1.2{0135-03 dowolnej firmy o podobnych parametrach
szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-17 KLAPY PRZECIWPOZAROWE ODCINAJACE EIS120 GRYFIT LX-5G lub szt
d.1.2|0135-03 inne dowolnej firmy o podobnych parametrach
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A szt.
d.1.2|0146-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1.2|0138-03 wych i aluminiowych
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46(KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- [szt.
d.1.2|0138-02 wych i aluminiowych
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  [szt.
d.1.2/0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewod6w o szt.
d.1.2/0131-03 $r.do 315 mm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.2{0131-02 §r.do 200 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50(KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.2{0131-01 $r.do 100 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR 2-17 Zawér wentylacyjny o §r.do 125 mm szt.
d.1.2/0136-01
analogia
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR 2-17 Redukcje asymetryczne prostokatne szt.
d.1.2|/0135-01
analogia
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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53|KNR 2-17 Tréjnik prosty z okraglym odejsciem szt.
d.1.2{0136-01
analogia
141+1+1+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
54|KNR 2-17 Tréjnik prostokatny z prostokatnym odej$ciem szt.
d.1.2{0136-01
analogia
1+2+1+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
55|KNR 2-17  [Trojnik symetryczny o $r.do 200, 250 mm szt.
d.1.2|0136-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  [m?
d.1.2|0102-02 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
0.16+2.25+0.68+0.16+0.37 m?2 3.62
RAZEM 3.62
57|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?
d.1.2|0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
61.18*0.488 m?2 29.86
RAZEM 29.86
58|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?2
d.1.2|0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
0.31+1.98+1.03 m?2 3.32
RAZEM 3.32
59|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?
d.1.2{0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
31.22*0.46 m?2 14.36
RAZEM 14.36
60(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m?2
d.1.2|0115-01 udziat ksztattek do 65 %
3.86 m?2 3.86
RAZEM 3.86
61|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o0 $r.do 200 mm - m?2
d.1.2|0115-02 udziat ksztaltek do 65 %
19.32*0.45 m?2 8.69
RAZEM 8.69
62|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m?2
d.1.2{0115-03 udziat ksztattek do 65 %
2.85 m?2 2.85
RAZEM 2.85
63|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym m?2 izo-
d.1.2{0105-02 samoprzylepng matg lamelowg gr. 40 mm - obwéd kanatéw do 1000 mm lacji
3.62+29.86 m?2 izo- 33.48
lacji
RAZEM 33.48
64 |KNR 9-16 Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym  {m2 izo-
d.1.2|/0105-03 samoprzylepng matg lamelowa gr. 40 mm - obwéd kanatéw do 1500 mm lacji
3.32 m?2 izo- 3.32
lacji
RAZEM 3.32
65|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.2|0105-04 samoprzylepng matg lamelowg gr. 40 mm - obwod kanatéw do 2000 mm lacji
14.36 m2 izo- 14.36
lacji
RAZEM 14.36
66 |KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa-  |m2 izo-
d.1.2|/0110-01 moprzylepng matg lamelowa gr. 40 mm - $rednica kanatow do 200 mm lacji
3.86+8.69 m2 izo- 12.55
lacji
RAZEM 12.55
67|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa-  |m2 izo-
d.1.2|0110-02 moprzylepng matg lamelowg gr. 40 mm - $rednica kanatow do 350 mm lacji
2.85+5%1.4 m2 izo- 9.85
lacji
RAZEM 9.85
68|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubo$ci 2 ceg. na zaprawie cemen- [szt.
d.1.2/0333-11 towo-wapiennej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2|0333-09 towo-wapiennej
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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70|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.1.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
2 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
71|KNR 13-11  |Montaz wymiennika ciepta ptytowy 26,1kW szt.
d.2|0306-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 0-35 Pompa elektronczna z ptynna regulacjg Q=1,34m3 szt.
d.2|0112-02
analogia
szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR INSTAL |[Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. do 25 dm3 szt.
d.2|0311-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 0-31 Membranowe zawory bezpieczenstwa o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0209-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 0-35  [Zawory kulowe réwnowarzace o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2{0113-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76|KNR 0-35 Zawory kulowe réwnowarzace o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0113-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77|KNR 0-35  |Zawory kulowe odcinajace o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0113-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|KNR 0-35 Zawory kulowe odcinajagce o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0113-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR 0-35  [Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.2|0113-04 $r. nominalnej 25 mm
1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
80(KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o |szt.
d.2|0113-05 §r. nominalnej 32 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
81|KNR 0-31 Filtry siatkowe o ér. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0209-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 2-28 Zawory odpowietrzajace z kurkiem o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2|0310-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach stalowe o ér. nominalnej 15 mm o potgczeniach spa- [m
d.2|0403-01 wanych na $cianach w budynkach
analogia
44 m 44.00
RAZEM 44.00
84|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spa- |m
d.2({0403-02 wanych na $cianach w budynkach
analogia
64 m 64.00
RAZEM 64.00
85|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spa- |m
d.2{0403-03 wanych na $cianach w budynkach
analogia
6+28 m 34.00
RAZEM 34.00
86|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spa- |m
d.2|0403-04 wanych na $cianach w budynkach
analogia
28 m 28.00
RAZEM 28.00
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87|KNR-W 2-18 [Montaz tulei ochronnych z z abezpieczeniem masg ppoz. szt.
d.2|0112-01
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
88(KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m2
d.2{0103-04 rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
44*0.05+64*0.06+34*0.075+280.1 m?2 11.39
RAZEM 11.39
89|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m2
d.2|0204-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
RAZEM 11.39
90|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r.25-32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2{0101-19 mi gr.30 mm (S) lub innymi dowolnej firmy o podobnych parametrach
analogia
34+28 m 62.00
RAZEM 62.00
91|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2{0101-10 mi gr.20 mm (N) lub innymi dowolnej firmy o podobnych parametrach
analogia
110.0 m 110.00
RAZEM 110.00
92|KNR-W 2-15 [Punkty state na rurociggach o $r. zewn. 15 mm szt.
d.2|0409-02
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
93|KNR-W 2-15 [Punkty state na rurociagach o $r. zewn. 20 mm szt.
d.2|0409-04
analogia
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
94|KNR-W 2-15 [Punkty state na rurociagach o ér. zewn. 25 mm szt.
d.2{0409-05
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
95/KNR-W 2-15 [Punkty state na rurociagach o ér. zewn. 32 mm szt.
d.2|0409-06
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
96|KNNR 4 Proby szczelnoci instalacii z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-  [m
d.2|0406-02 mieszkalnych
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
2 préba 2.00
172 m 172.00
RAZEM 172.00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 5782 Uzytkownik: UBP Andrzej Bracha




