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STASZOW




1. WLACZENIE INSTALACJI C.T.

Wiaczenie  przylacza ciepla technologicznego (z  rurami
przewodowymi stalowymi o Srednicy 2 x @65/140 ukladanych
bezposrednio w gruncie, ze standardowg izolacjg rurociggdéw) projektuje
si¢ w pomieszczeniu rozdzielni (1/14).

W  pomieszczeniu rozdzielni na przewodach sieciowych
przewidziano zawory zeliwne kotnierzowe odcinajace, zawory zwrotne
miedzykotnierzowe, filtroseparator stalowy spawany z wkladem
magnetycznym. Obieg C.T. wyposazony zostanie w dwa zestawy zasilajace
(w tym jeden rezerwowy). Kazdy z nich powinien zawiera¢ pompe¢
obiegowg, termostat kontaktowy, zawodr zwrotny mig¢dzykolnierzowy
plytkowy, termo manometr, manometr oraz zawOr odcinajgcy. Aby
zabezpieczy¢ pompy przed sucho biegiem projektuje si¢ presostat
zamontowany na powrocie z instalacji. Dla stabilizacji cisnienia 1
zabezpieczenia 1nstalacji wewnetrznych c.t. przewidziano zawory
bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe wzbiorcze. Na powrocie planuje
si¢ rtOwniez zamontowac filtr siatkowy zeliwny, kotnierzowy. Manometr,
termometr oraz termomanometr nalezy zamontowa¢ réwniez na powrocie
zgodnie ze schematem.

Napetnianie instalacji c.o. 1 ciepta technologicznego bedzie odbywac
si¢ recznie z przewodu powrotnego wody sieciowej. Dla pomiaru zuzycia
ciepla przewiduje si¢ licznik ciepta montowany na powrocie zliczajacy
ciepto dla czesci rozbudowy.

Uzbrojenie:

- zawory kulowe odcinajace,

- zawory bezpieczenstwa (termostat wylgczeniowy),
- manometry,

- termometry,

- termo manometry,

- filtr siatkowy,

- pompy obiegowe,

- Zawory zwrotne,

- filtroseparator stalowy,

- cieptomierz,

- pretostat zabezpieczajacy pompy przed sucho biegiem,
- rozdzielacz stalowy na zasilaniu z kolektorem,

- rozdzielacz stalowy na powrocie z kolektorem,

- naczynie wzbiorcze przeponowe.




2. WLACZENIE INSTALACIJI C.O.

Wiaczenie  przylacza  cieplowniczego w  technologii  rur
preizolowanych (z rurami przewodowymi o srednicy 2 x DN65/200 z
tworzywa sztucznego PE-XA Thermo Twin ukladanych bezposrednio w
gruncie, ze standardowa izolacja rurociggdéw) projektuje si¢ w
pomieszczeniu rozdzielni (1/14).

Na przewodach sieciowych przewidziano zawory odcinajace,
automatyczny ogranicznik przeptywu, zawory zwrotne mi¢dzykolnierzowe,
filtroseparator stalowy, spawany z wktadem magnetycznym. Obieg C.O.
wyposazony zostanie w zawoOr regulacyjny obiegu centralnego ogrzewania
1 dwie pompy obiegowe (w tym jedna rezerwowa). Aby zabezpieczy¢
pompy przed sucho biegiem projektuje si¢ pretostat zamontowany na
powrocie z instalacji. Dla stabilizacji ci$nienia i zabezpieczenia instalacji
wewnetrznych c.t. przewidziano zawory bezpieczenstwa oraz naczynie
przeponowe wzbiorcze. Na powrocie planuje si¢ rOwniez zamontowac filtr
siatkowy zeliwny, kolnierzowy. Na =zasileniu przed pompa nalezy
uwzgledni¢ manometr 1 termometr tarczowy jak rowniez termomanometr
zaraz za pomp3a. Manometry 1 termomanometr nalezy zamontowac¢ rOwniez
na powrocie zgodnie ze schematem.

Uzbrojenie:

- zawory kulowe odcinajace,

- zawory bezpieczenstwa (termostat wylaczeniowy),
- manometry,

- termometry,

- filtr siatkowy,

- pompa obiegowa,

- zawOr zwrotny,

- filtroseparator stalowy,

- cieptomierz,

- automatyczny ogranicznik przeptywu,

- pretostat zabezpieczajacy pompy przed sucho biegiem,
- automatyczny ogranicznik przeptywu,

- rozdzielacz stalowy na zasilaniu z kolektorem,

- rozdzielacz stalowy na powrocie z kolektorem,

- naczynie wzbiorcze przeponowe.




3. WLACZENIE INSTALACJI C.W.U.1I C.C.W.U.

Przytacz c.w.u, c.c.w.u w technologii rur preizolowanych z rurg
przewodowa PE-XA Aqua Twin o s$rednicy DN 50/25 z tworzywa
sztucznego uktadang bezposrednio w gruncie, ze standardowg izolacja
rurociggow (rury preizolowane) projektuje si¢ w pomieszczeniu rozdzielni
(1/14).

Zuzycie ciepta na potrzeby c.w.u. bedzie wielkoscig wynikowa.
Liczniki projektuje si¢ na przewodach wysokiego parametru. Dla cyrkulacji
c.w.u. przewidziano pompe¢ elektroniczng ze zmienng iloscia obrotoéw
dn25. Instalacje c.w.u. 1 c.c.w.u. zabezpieczone s3 membranowymi
zaworami bezpieczenstwa, zamontowanym na wyjsciu wody podgrzanej
oraz na powrocie za pompa c.c.w.u.. Nalezy zamontowa¢ réwniez
manometry 1 termometry oraz filtr siatkowy zaréwno na instalacji c.w.u.
jak 1 c.c.w.u. Dobrano zawOr zwrotny na cyrkulacji oraz statyczny zawor
rOwnowazacy. Na przewodach sieciowych przewidziano zawory
odcinajgce, oraz odpowietrzenie instalacji. Regulacja cyrkulacji cieptej
wody uzytkowej realizowana jest centralnie w kottowni giowne;.

Uzbrojenie:

- zawory kulowe odcinajace,
- zawory bezpieczenstwa,

- manometry,

- termometry,

- filtry siatkowe,

- pompa obiegowa,

- zawOr zwrotny,

- zawOr odpowietrzajacy,

- wodomierz c.w.u.,

- statyczny zawOr rOwnowazacy.




3. WLACZENIE INSTALACJI Z.W.U.

Przytacz z.w.u z rur PE o $rednicy DN 50 z tworzywa sztucznego
uktadang bezposrednio w gruncie projektuje si¢ w pomieszczeniu
rozdzielni (1/14).

Na przewodzie przewidziano zawory odcinajgce, wodomierz
sprzezony z zaworem sprezynowym oraz filtr siatkowy. Instalacja wymaga
rOwniez zastosowania zaworu zwrotnego antyskazeniowego DNS5O0.
Instalacje wody nalezy wyposazy¢ w system odpowietrzajacy.

Uzbrojenie:

- zawory kulowe odcinajace,

- filtr siatkowy,

- zawOr zwrotny antyskazeniowy,
- zawOr odpowietrzajacy,

- wodomierz.




4. WLACZENIE INSTALACIJI P. POZ.

Przytacz p.poz. z rur PE o $rednicy ¢75 projektuje si¢ wprowadzic¢
do pomieszczenia rozdzielni (1/14). W budynku wykonac przejscie z PE na
stal ocynk. DN65 I zamontowa¢ zawOr zwrotny Kkolnierzowy,
antyskazeniowy EA p.poz. DN635.




5. ROBOTY DODATKOWE

Dla catej instalacji nalezy zamontowaC szafe sterujaca. W
kosztorysie nalezy uwzgledni¢ rOwniez elementy dodatkowe wyposazenia
gtownej kottowni niezbedne do prawidtowej pracy catej instalacji.

- dwa wymienniki ptaszczowo-rurowe JAD K 650 lub inne o
podobnych parametrach,

- dwa zawory zwrotne migdzykotnierzowe DN40 PN40,

- cztery zawory mieszkowe odcinajace DN40 PN16,

- Pompa obiegowa DN40 z falownikiem (Grundfos Magna Model F
40-120F lub inna o podobnych parametrach),

- trzy zawory mieszkowe DN100 PN 16,

- sitownik elektryczny liniowy z zaworem DN100

- dwa odwadniacze kotnierzowe ptywakowe DN50 PN16.






