
1 1 42 2

1 - gniazdo 2P+Z z blokadą MOSAIC - LEGRAND YDYżo 3x2,5 - obw. RIT

2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYżo 3x2,5 - obw. RIT

3 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYżo 3x2,5 - obw. obw. agregat wydzielony

4 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skrętka kat. 6

GP1

- zestaw gniazd wtykowych montowanych w podłodze jak poniżej

43

1 1 42 2

1 - gniazdo 2P+Z z blokadą MOSAIC - LEGRAND YDYżo 3x2,5 - obw. agregat wydzielony

2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYżo 3x2,5 - obw. podst.

3 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYżo 3x2,5 - obw. UPS

4 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skrętka kat. 6

G

- zestaw gniazd wtykowych jak poniżej

43

poza zakresem

G1

- zestaw gniazd wtykowych jak poniżej

P2

Panel pionowy dwustanowiskowy:

1. Panel pionowy

2. Przygotowanie przewodów pod instalacje gazowe

3. 1 panel główny z gniazdami i półkami z separacją na lewą i prawą stronę

4. Gazy 2 x tlen (po 1 punkt na lewą i prawą stronę), 2 x próżnia (po 1 punkt na lewą i prawą stronę)

5. 1 x oświetlenie SPOT LED 5W z włącznikiem

6. Po 16 gniazd 230V na każdą stronę po 8 gniazd

7. Po 16 gniazd wyrównania potencjału na każdą stronę po 8 gniazd

8. Po 4 gniazda RJ cat6a na każdą stronę po 2 gniazda

9. 2 x wieszak kroplówek

10. 1 x półka z szufladą i szynami z materiału Bioclean

11. 2 x półka bez szuflady z szynami z materiału Bioclean

P1

Panel pionowy jednostanowiskowy:

1. Panel pionowy

2. Przygotowanie przewodów pod instalacje gazowe

3. 1 panel główny z gniazdami i półkami na prawą stronę

4. Gazy 1 x tlen na prawą stronę, 1 x próżnia na prawą stronę

5. 1 x oświetlenie SPOT LED 5W z włącznikiem

6. 8 gniazd 230V na prawą stronę

7. 8 gniazd wyrównania potencjału na prawą stronę

8. 4 gniazda RJ cat6a

9. 1 x wieszak kroplówek

10. 1 x półka z szufladą i szynami z materiału Bioclean

11. 2 x półka bez szuflady z szynami z materiału Bioclean


