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INDA /
PROJEKTOWANA

LEGENDA :

a b
cf ch }Q V @f@ tacznik jednobiegunowy; schodowy; krzyzowy; swiecznikowy; tagcznik o szczelnosci IP65; bistabilny
INT gniazdo RJ45

== zasilanie wentylatora sprzgzonego z oswietleniem
M Kamera IP kompaktowa (nawigza¢ do istniejacego monitoringu w budynku)
n @] Kamera IP sufitowa (nawigzac do istniejgcego monitoringu w budynku)

Oprawy oswietleniowe:

1-LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub réwnowazne
2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub réwnowazne

3 - LUG OFFICE LED PT 4900 840 MAT 37W lub réwnowazne

4 - LUG MEDICA 1 LED PT 600 4900 840 MAT 39W IP65 lub réwnowazne

5-LUG ATLANTYK LED 840 45W IP65 lub rownowazne

6 - LUG CALLA LED 840 28W IP65 lub rownowazne (nad umywalkami montowac na $cianie na wysokosci 2.2m) Rysunek | RZUT I-PIETRA — ODDZ. WEWNETRZNY Nr rys. E2
. . . . INSTALACJA ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE
7 - LED 840 37W IP65 lub rownowazne (o$wietlenie zewngtrzne)
inwestycja | MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SZPITALNEGO Data:
- Oswietlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem zgodnym z kierunkiem ewakuacji z autotestem ODDZIALU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU 01.2019
o L . . SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
- Oswietlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJSCIE EWAKUACYJNE" z autotestem W POWIECIE STASZOWSKIM
= - Oswietlenie do$wietlajgca w technologii LED z autotestem
L S & i Skal
UWAGA: Podane produkty traktowaé jako przyktadowe. Wykonawca, w porozumieniu b/z‘i;e:ku Stasz6w ul. 11 Listopada 78 H%g
z Inwestorem, moze zastosowac produkt rownowazny o parametrach technicznych, y : dz. nr 5871/4 :
jakosciowych nie gorszych niz produkt wskazany z nazwy. Branza | Elektryczna Nr_upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Krzysztof Lis SWK/PWOE/0097 /12
Sprawdzajqcy| mgr inz. Grzegorz Kutyla 1/1BG/98




