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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod —
kan, c.o. 1 wentylacji rozbudowy oddziatu wewngtrznego znajdujacego si¢ na I Pietrze
budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Staszowie

gmina Staszow.

1.2. Podstawa opracowania.
*  umowa na wykonanie projektu
*  stan istniejacy budynku
e  cze$¢ budowlana
*  wytyczne projektowe i normy dotyczace instalacji wewnetrznych,

*  uzgodnienia ze Zleceniodawca,

1.3. Materialy wyjSciowe i zwiazane.
Materiatami wyj$ciowymi i zwigzanymi sg:
- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokos$ciowy

- p-t. czg$¢ architektoniczno - budowlana

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastgpujacym uktadzie:
- czes¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki




1.5. Zakres opracowania.

Projekt zawiera wewngetrzng instalacj¢ wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji, instalacje
przeciwpozarowg, kanalizacji sanitarnej, instalacj¢ centralnego ogrzewania, wentylacje
obejmujacag rozbudowe I pietra w budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadoéw

Opieki Zdrowotnej w Staszowie gmina Staszow.

1.6. Parametry techniczne.
- czynnik grzewczy woda 80/60°C

- strefa klimatyczna III

Na I pigtrze rozbudowy w zakresie instalacji zaprojektowano:

—

. Instalacje¢ kanalizacyjna;
Instalacje wody zimnej;

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji
Instalacje p.poz.

Instalacje wentylacji.

AN O i

Instalacje c.o.




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja wody.

Instalacja dla catego oddzialu wewngtrznego zasilana z sieci gminnej. Instalacje w
rozbudowie poprowadzi¢ zgodnie z cze¢scig graficzng i wytycznymi normami.

W zwigzku z utworzeniem si¢ nowych pomieszczen sanitarnych projektuje si¢ instalacje
wody do celéw socjalno bytowych doprowadzong z istniejacej instalacji i pionéw wody

cieplej zimnej i cyrkulacji z pomieszczen parteru.

Woda zimna, c.w.u. i c.c.w.u. zuzywane beda na cele sanitarne, bytowo —gospodarcze
1 technologiczne w pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem. Woda
doprowadzona bedzie do odbiornikéw projektowanymi przewodami podigczonymi do
projektowanych rurociggdéw z czesci parteru. Projektowane przewody prowadzone beda do
urzadzen w posadzce i w konstrukcji Scianek dziatowych. Instalacje wody zimnej, c.w.u. i
c.c.w.u. w projektowanych pomieszczeniach zostang wykonane z takich samych
materialéw jak rurociagi istniejace tj. z rur systemu Bor Plus firmy Wavin lub innej o
podobnych parametrach. Rozprowadzenie wody zimnej, wody cieptej uzytkowej z rur PP
PN16 z wkiadka. Piony c.w.u., c.c.w.u., z.w.u. zgodnie z zalgcznikiem graficznym (PN25,
PN32). Rurociagi taczone beda poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub ksztattki wyposazone
w niklowane wtopki mosi¢zne z gwintami zewngtrznymi 1 wewngtrznymi. Na
odgatezieniach zostang zamontowane kulowe kurki odcinajace. Dostep do projektowanych
zaworOw nastgpi przez otwory rewizyjne o wymiarach 200x200mm wykonane w
szachtach instalacji sanitarnych na ktérych nalezy poda¢ informacje dotyczaca typu
instalacji 1 armatury z okresleniem ich srednic. Rurociagi izolowane beda termicznie za
pomoca otuliny. Izolacja termiczna na rurociggu wody zimnej ma zabezpieczy¢ rurociagg
przed roszeniem. Grubo$¢ izolacji na rurociggach wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji
cieptej wody uzytkowej minimum 9 mm.

Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia do
przyboroéw nalezy wykonac z pomoca ksztattek.
Po zmontowaniu instalacje¢ podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla systemow
z rur PP i wyptuka¢ woda wodociaggowa.

Instalacje wody przedtuzy¢ do II pietra i zakonczy¢ nad stropem I pigtra.




2.1.1. Instalacja przeciwpozarowa

W celu ochrony p.poz w budynku szpitala na oddziale wewnetrznym planuje si¢ umiescic¢
hydrant wewngtrzny DN25 typu HW-25. Umiejscowiony bedzie w gtéwnym ciagu
komunikacyjnym. Cis$nienie przed najniekorzystniejszym hydrantem powinno wynosi¢
0,2MPa. Hydrant zaprojektowano tak aby zachowa¢ odlegto$¢ wzgledem rozpigtosci weza
przeciwpozarowego (15m).

Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200 1 ZN-72/0640-01 o polaczeniach gwintowanych (Srednice i przebieg zgodnie z
rysunkami z cze$ci graficznej opracowania). Mocowanie przewoddéw na podporach
slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z
wktadka ttumigca z gumy.

Hydranty umieszczone sg w szafce przeznaczonej do zawieszenia na S$cianie lub we
wnece w szafce z obudowg. Zawor hydrantowy nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1350
mm od poziomu podtogi £100 mm. Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposdb
pozwalajacy na ich szybkie odnalezienie. Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w
odlegtosci ok. Sm od hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie miejsca montazu
hydrantéw powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-

01256/04.

Kazdy hydrant musi by¢ wyposazony w:
-szafke hydrantowg z nawijaczem i osig wodng
-zawOr hydrantowy
-pradownice PWh-25 wg PN-EN 671-1
-w3z ttoczny pét sztywny o $rednicy 25mm i dtugosci 20 mb
-zamek EURO (z plomba)

-pelne oznakowanie wymagane przez aktualne przepisy prawne

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Planuje si¢ instalacje — piony i odpltywy z przyboréw - wykona¢ z rur i ksztaltek PCV

kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE

,Geberit” o polaczeniach zgrzewanych lub innych o podobnych parametrach). Podejscia




do przyboréw sanitarnych montowa¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych pod glazura.
Srednice podej$¢ i spadki wedtug rysunkéw i obowiazujacych norm.

Na pionach zamontowa¢ rewizje kanalizacyjng (czyszczaki). Poziomy prowadzi¢ w
wykopach pod posadzka ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.

Piony instalacji zakonczy¢ nad stropem I pietra.

2.3. Instalacja c.o.

Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania wykonang z rur stalowych o
polaczeniach spawanych 1 armatury o pofaczeniach gwintowanych i kotnierzowych.

Instalacja dwururowa, wodna. W budynku przewidziano montaz instalacji w uktadzie
trojnikowym. Temperatury w pomieszczeniach przyjeto wg wytycznych projektowania
szpitali ogélnych oraz technologa. W pomieszczeniach przewiduje si¢ montaz
termostatow. Inwestor bedzie mial mozliwos¢ doboru temperatury dla danego
pomieszczenia.
Instalacje poprowadzi¢ zgodnie z czes$cig graficzng 1 wytycznymi normami jako
przedtuzenie z czgSci parteru.

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe, ptytowe. W projekcie przyjeto
zastosowanie stalowych grzejnikow pltytowych w standardzie higienicznym z wbudowang
wkladka zaworu termostatycznego i podejSciem bocznym, oraz grzejniki lazienkowe
/HIGIENICZNE/ wyposazone w reczny zawOr odpowietrzajacy. Przed grzejnikami
zaprojektowano zestawy przylaczeniowe do grzejnikéw z wbudowanym zaworem
odcinajagcym RLV KS firmy Danfoss lub inny o podobnych parametrach. Grzejnik
fazienkowy nalezy wyposazy¢ w zawOr termostatyczny 1 odcinajacy firmy Danfoss lub
inny o podobnych parametrach. Grzejniki podiaczone sa z boku — za pomoca

zintegrowanej armatury przylaczeniowej z mozliwoscig odcigcia i spustu wody.

Gatazki przylaczne do grzejnikow zostang wykonane z rur stalowych instalacyjnych wg
PN-EN 10216. Potaczenia rurociggdéw przez spawanie. Nie przewiduje si¢ izolacji gatazek
grzejnikowych. W celu utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu na zasilaniu
przed grzejnikami zostang zamontowane zawory termostatyczne z glowicg termostatyczng
a na powrocie zawory powrotne odcinajace. Odpowietrzenie piondw nastgpi poprzez
automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajacymi.

W miejscach gdzie prowadzenie rur natynkowo jest niemozliwe (m. in. pom. 2/58)




projektuje si¢ wykonanie instalacji systemem Purmo HKS-Sitec (lub innym o podobnych
parametrach) z rur polietylenowych tréjwarstwowych PEX/AI/PEX oraz szerokiej gamy
ztaczek zaprasowanych. Prowadzenie rur w warstwie wylewki posadzkowej na styropianie
w rurze ochronnej Peschla (lub innej o podobnych parametrach) czy tez otulinie z pianki
poliuretanowej lub w bruzdach $ciennych. Grubos$¢ wylewki nad otuling lub rurg minimum
4cm. W przejsciach przez mury, stropy zastosowac tuleje ochronne.

W  pomieszczeniu 2/58 projektuje si¢ dodatkowo ogrzewanie podtogowe
(wspomagajace c.0o. w okresach bardzo niskich temperatur) zasilane cieplem
technologicznym.

Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci na zimno i gorgco na cisnienie 1,0
MPa zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji i wyptuka¢ woda

wodociggowa.

Jako zamocowanie rurociggdédw proponuje si¢ zastosowanie podp6r lub podwieszen typu
HILTI. Alternatywnie mozna zastosowa¢ podpory lub podwieszenia innego typu. Nie

projektuje si¢ podpo6r statych.

2.4. Wentylacja

W pomieszczeniach sal chorych zastosowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew przez
szczeliny okienne 1 drzwiowe, wywiew kanalami kominowymi. W pomieszczeniu
przygotowywania lekow (2/36) zastosowa¢ dwa nawietrzaki S$cienne wyposazone w
grzalke elektryczng (obok lub ponad oknem) oraz w czerpni¢ powietrza, ktéra jest
odpowiedzialna za pobér powietrza z zewnatrz o $rednicy fi 150mm. Jej konstrukcja
zabezpiecza przed dostawaniem si¢ do srodka opaddéw atmosferycznych, jest takze
wyposazona w siatke chronigcg przed owadami. Wydajno$¢ nawietrzakow w sumie
minimum 140 m*/h.

W pokoju badan 2/12 nalezy zastosowa¢ nawietrzak NOG 080 (fi80) aby zapewnic
minimalny nawiew 30 m/h. Wywiew z pomieszczenia kanalem wentylacji grawitacyjne;j.

Od strony wnetrza budynku nawietrzak wyposazony jest w anemostat, posiadajacy
warstwe izolacji, ktora zapobiega tworzeniu si¢ skroplin w okresie zimowym i thumi hatas,
a takze pozwala na precyzyjng regulacje natgzenia przeplywu powietrza przez

uzytkownika. Do kazdego nawietrzaka nalezy dotaczyc¢ filtr powietrza. Montaz filtra




zapewnia skuteczne wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczen przenoszone przez

powietrze.

W pomieszczeniach WC wywiew realizowany jest za pomocg wentylatoréw osiowych typ

EDMS80W-100 sprzgzonymi z wytacznikami $wiatla.

2.5. Uwagi ogoélne.

Cato$¢ robét instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z: -
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422), Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr poz. 290 z
2016r. tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 r.(Dz.U. Nr 132 poz 878)-
obowigzujagcymi normami.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajagcy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami. Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisai BHP.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektowe. W przypadku stosowania
jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycen¢ uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac. Niezaleznie od stopnia
doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zalozonych parametrow.
Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw 1 instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i cze¢$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
technicznej oraz opisie technicznym, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym winne by¢ traktowane tak jakby

bylty ujete w obu. W przypadku duzych rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow




dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca, przed zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem,
ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Wszystkie wykonywane prace
oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne
atesty 1 spelnia¢ obowigzujace przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby,
regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm, przepiséw,
certyfikatow i aprobat oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedury.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogéw okreslonych w obowigzujacych
przepisach BHP i Ppoz. Wszystkie materialty powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania. Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wo6d gruntowych

ponizej robdt ziemnych.
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