
WINDA

WINDA

WINDA

skrzynka

elektryczna

wyłącznik

90

200

wod-kan

8
0

2
0

0

80

200

35

22x15

wod-kan

wod-kan

wod-kan

wod-kan

wod-kan

wod-kan

wod-kan

wod-kan

wod-kan

TR

wod-kan

GŁÓWNY ZAWÓR

TLENU MEDYCZNEGO

skrzynka

elektryczna

wyłącznik

wod-kan

UROLOGIA CHIRURGIA OGÓLNA

WINDA

PROJEKTOWANA

4/36

w/k

w/k

w/k

w/k

w/k

4/37
43,70m

2

GABINET LEKARSKI

4/38
4,70m

2

SANITARIAT

4/39
29,60m

2

4/40
24,50m

2

SALA CHORYCH

4/41
4,60m

2

SANITARIAT

4/42
24,50m

2

4/43
4,60m

2

RAZEM:
527,50m

2

4/44
24,70m

2

4/45
4,60m

2

4/46
19,50m

2

MAGAZYN

CHIRURGIA OGÓLNA

7,60m

2

POM. PORZĄDKOWE

3,80m

2

SANITARIAT

4,80m

2

PRZEDSIONEK

9,30m

2

SALA CHORYCH

21,90m

2

SALA CHORYCH

5,50m

2

SANITARIAT

21,90m

2

RAZEM:
345,40m

2

5,50m

2

21,20m

2

5,50m

2

ROZBUDOWA

21,20m

2

5,50m

2

18,00m

2

5,00m

2

18,00m

2

2

4/37

4/38

4/39

4/40

4/41

4/42

4/43

4/45

4/44

4/46

4/47

4/48

4/49

4/50

4/51

4/52

4/53

4/54

4/55

4/56

4/57

4/58

4/60

4/59

4/61

4/62

4/47
9,30m

2

BRUDOWNIK

4/48
6,40m

2

WC PERSONELU

4/49
7,00m

2

4/50
89,50m

2

KORYTARZ

4/51
6,30m

2

KORYTARZ

4/52
14,60m

2

KLATKA SCHODOWA

4/53
13,30m

2

4/54
15,80m

2

ZAPLECZE KUCHENNE

4/55
16,20m

2

GAB. ZABIEGOWY CZYSTY

4/56
12,90m

2

4/57
15,70m

2

DYŻURKA PIELĘGNIAREK

4/58
20,60m

2

POKÓJ PRZYJĘĆ

4/59
18,20m

2

SALA CHORYCH

4/60
3,70m

2

SANITARIAT

4/61
59,70m

2

SALA POOPERACYJNA

4/62
33,30m

2

KORYTARZ

4/63

4/64

4/65

4/66

4/67

4/68

4/69

4/70

4/71

4/72

4/73

4/74

4/75

4/76

4/77

4/78

4/79

4/80

4/81

4/82

4/83

4/84

4/85

4/86

4/87

4/63

4/64

4/65

4/66

4/67

4/68

4/69

4/70

4/71

4/72

4/73

4/74

4/75

4/76

4/77

4/78

4/79

5,00m

2

4/80

17,80m

2

4/81

5,00m

2

4/82

17,80m

2

4/83

5,00m

2

4/84

17,80m

2

4/85

5,00m

2

4/86

67,90m

2

KORYTARZ
4/87

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

20,50m

2

KLATKA SCHODOWA

8,90m

2

HOLL

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

SALA CHORYCH

SANITARIAT

NOWE ŚCIANY

ZAMUROWANIE

WYKUCIE

12

4/50

2 2

2

WYJŚCIE

AWARYJNE

W
Y

J
Ś

C
I
E

A
W

A
R

Y
J
N

E

2

2

2

2

2

2

2

2

2

WYJŚCIE

AWARYJNE

WYJŚCIE

AWARYJNE

2

2

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2

22

W
Y

J
Ś

C
I
E

A
W

A
R

Y
J
N

E

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

2

2

instalacja
 elektryczna
 bez zmian

instalacja
 elektryczna
 bez zmian

instalacja
 elektryczna
 bez zmian

instalacja
 elektryczna
 bez zmian

instalacja
 elektryczna
 bez zmian

instalacja
 elektryczna
 bez zmian

1

c
1

a

1

b

b
a

b
a

1

b

1

a
1

c

1

b

1

a

1

c

b
a

1

a

1

b
1

c

1

b

1

a
1

1 1

1 1

b
a

a c

ab

b
a

1

1

a c

1 1

ab

b
a

1 1

a c

1 1

ab

b
a

1

1a c

1 1

ab

1

1 1

a b

2 2

6

2

c

6

2

2

2

2

2

2

b a

a

a

a

b

b

b

a

a

b

b

b

a

b
a

b

b

a

b a

b

b

b a

3

a
3

b a
3

b a

3

b
3

a b
3

3

a
3

b a
3

4

4

a

b

4

a

4

4

b

4

b

4

4

a

4

a

4

4

e

4

c

4

4

e

4

d

4

4

c

4

c

a b d c d

6

a b c d e a b

a

b

b

a b

3

a

3

b

3

a

3

a

3

b

3

a

a b

2

2

2

2

2

2

a b

a

a

a

b

b

b

4

4

a

b

4

a

4

4

b

a

4

b

a b a b

4

4

a

b

4

a

4

4

b

a

4

b

4

b
4

a

4

4

a

b

4

a

4

4

b

a

4

b

4

b
4

a

a b 6

2

2

2

2

a b
a

a

b

b

LEGENDA :

łącznik jednobiegunowy; schodowy; krzyżowy; świecznikowy; łącznik o szczelności IP65; bistabilny

INT

gniazdo RJ45

WYJŚCIE

AWARYJNE

- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJSCIE EWAKUACYJNE" z autotestem

zasilanie wentylatora sprzężonego z oświetleniem

ba

Kamera IP kompaktowa (nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku)

Kamera IP sufitowa  (nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku)

INT

INT

- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem zgodnym z kierunkiem ewakuacji z autotestem

UWAGA: Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca, w porozumieniu 

z Inwestorem, może zastosować produkt równoważny o parametrach technicznych,

jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy.

UWAGA: Projektowane kamery nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku.

1 - LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub równoważne 

2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub równoważne

3 - LUG OFFICE LED PT 4900 840 MAT 37W lub równoważne

4 - LUG MEDICA 1 LED PT 600 4900 840 MAT 39W IP65 lub równoważne

5 - LUG  ATLANTYK LED 840 45W IP65 lub równoważne

6 - LUG CALLA LED 840 28W IP65  lub równoważne (nad umywalkami montować na ścianie na wysokości 2.2m)

Oprawy oświetleniowe:

7 - LED 840 37W IP65  lub równoważne (oświetlenie zewnętrzne)
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- Oświetlenie doświetlająca w technologii LED z autotestem
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