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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod —
kan, c.o. i wentylacji rozbudowy Oddziatu Oiomu znajdujgcego si¢ na II pietrze budynku
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadoéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie gmina

Staszow.

1.2. Podstawa opracowania.
*  umowa na wykonanie projektu
*  stan istniejacy budynku
e  cze$¢ budowlana
*  wytyczne projektowe i normy dotyczace instalacji wewnetrznych,

*  uzgodnienia ze Zleceniodawca,

1.3. Materialy wyjSciowe i zwiazane.
Materiatami wyj$ciowymi i zwigzanymi sg:
- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokos$ciowy

- p-t. czg$¢ architektoniczno - budowlana

1.4. Uklad opracowania.
Projekt opracowano w nastgpujacym uktadzie:
- czes¢ opisowa

- rysunki




1.5. Zakres opracowania.

Projekt zawiera wewngetrzng instalacj¢ wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji, instalacje
przeciwpozarowg, kanalizacji sanitarnej, instalacje¢ centralnego ogrzewania, obejmujaca
rozbudowe II pigtra w budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakladéw Opieki

Zdrowotnej w Staszowie gmina Staszow.

1.6. Parametry techniczne.
- czynnik grzewczy woda 80/60°C

- strefa klimatyczna III

Na II pietrze rozbudowy w zakresie instalacji zaprojektowano:
1. Instalacje kanalizacyjna;
2. Instalacje wody zimnej;
3. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji
4. Instalacj¢ p.poz.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja wody.

Instalacja dla catego Oddziatu Oiomu zasilana z sieci gminnej. Instalacj¢ w rozbudowie
poprowadzi¢ zgodnie z cze¢$cig graficzng i wytycznymi normami.

W zwigzku z utworzeniem si¢ nowych pomieszczen sanitarnych projektuje si¢ instalacje
wody do celéw socjalno bytowych doprowadzong z istniejacej instalacji i pionéw wody

cieplej zimnej i cyrkulacji.

Woda zimna, c.w.u. i c.c.w.u. zuzywane beda na cele sanitarne, bytowo —gospodarcze
1 technologiczne w pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem. Woda
doprowadzona bedzie do odbiornikéw projektowanymi przewodami podigczonymi do
istniejgcych pionéw. Projektowane przewody prowadzone beda do urzadzen w posadzce i
w konstrukcji $cianek dziatlowych. Instalacje wody zimnej, c.w.u. i ccwu. w
projektowanych pomieszczeniach zostang wykonane z takich samych materialéw jak
rurociagi istniejace tj. z rur systemu Bor Plus firmy Wavin lub innej o podobnych
parametrach. Rozprowadzenie wody zimnej, wody cieptej uzytkowej z rur PP PN16 z
wktadka. Rurociagi taczone beda poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub ksztattki
wyposazone w niklowane wtopki mosi¢zne z gwintami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Na
odgalezieniach zostang zamontowane kulowe kurki odcinajace. Dostep do projektowanych
zaworOw nastgpi przez otwory rewizyjne o wymiarach 200x200mm wykonane w
szachtach instalacji sanitarnych na ktérych nalezy poda¢ informacje¢ dotyczaca typu
instalacji 1 armatury z okresleniem ich srednic. Rurociagi izolowane beda termicznie za
pomoca otuliny. Izolacja termiczna na rurociggu wody zimnej ma zabezpieczy¢ rurociag
przed roszeniem. Grubo$¢ izolacji na rurociggach wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji
cieplej wody uzytkowej minimum 9 mm.

Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia do
przyboroéw nalezy wykonac z pomoca ksztattek.
Po zmontowaniu instalacje podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla systemow

z rur PP i wyptuka¢ woda wodociaggowa.




2.1.1. Instalacja przeciwpozarowa

W celu ochrony p.poz w budynku szpitala na Oddziale Oiomu planuje si¢ wymienic¢
hydrant wewnetrzny DN25 typu HW-25. Umiejscowiony bedzie w tym samym miejscu w
gléwnym ciggu komunikacyjnym. Cisnienie przed najniekorzystniejszym hydrantem
powinno wynosi¢ 0,2MPa.

Instalacj¢ wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-

74200 1 ZN-72/0640-01 o polaczeniach gwintowanych (Srednice i przebieg zgodnie z
rysunkami z czgsci graficznej opracowania). Mocowanie przewoddw na podporach
slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z
wktadka tlumigca z gumy.
Hydranty umieszczone sg w szafce przeznaczonej do zawieszenia na S$cianie lub we
wnece w szafce z obudowg. Zawor hydrantowy nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1350
mm od poziomu podtogi £100 mm. Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposéb
pozwalajacy na ich szybkie odnalezienie. Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w
odlegtosci ok. Sm od hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie miejsca montazu
hydrantéw powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-
01256/04.

Kazdy hydrant musi by¢ wyposazony w:
-szafke hydrantowg z nawijaczem i osig wodng
-zawOr hydrantowy
-pradownice PWh-25 wg PN-EN 671-1
-w3z ttoczny pét sztywny o $rednicy 25mm i dtugosci 20 mb
-zamek EURO (z plombg)

-pelne oznakowanie wymagane przez aktualne przepisy prawne

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Planuje si¢ instalacje — odplywy z przyboréow - wykona¢ z rur i1 ksztaltek PCV

kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE

,Geberit” o polaczeniach zgrzewanych lub innych o podobnych parametrach). Podejscia




do przyboréw sanitarnych montowa¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych pod glazura.
Srednice podej$¢ i spadki wedtug rysunkéw i obowiazujacych norm.

Poziomy prowadzi¢ w wykopach pod posadzka ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.

2.3. Instalacja c.o.

Instalacja c.o. istniejgca pozostaje bez zmian. W pomieszczeniu 3/28 istniejacy grzejnik

przenies¢ na §cian¢ pomieszczenia umozliwiajac komunikacje.

2.5. Uwagi ogoélne.

Cato$¢ robét instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z: -
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422), Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr poz. 290 z
2016r. tekst jednolity z pOzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 r.(Dz.U. Nr 132 poz 878)-
obowigzujgcymi normami.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajagcy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami. Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisai BHP.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektowe. W przypadku stosowania
jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycen¢ uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac. Niezaleznie od stopnia
doktadnos$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zalozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw 1 instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze

zaproponowac¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego




wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i cze¢$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
technicznej oraz opisie technicznym, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku duzych rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgltosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem,
ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Wszystkie wykonywane prace
oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne
atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby,
regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm, przepiséw,
certyfikatow 1 aprobat oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedury.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw okreslonych w obowigzujacych
przepisach BHP i Ppoz. Wszystkie materialty powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania. Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wdd gruntowych

ponizej robdt ziemnych.
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