Projektowzna podtynkowa rozdzienica bezpiecznikona,
wysokos montazu (géra tablicy) h=2,05m, typ: VF2126D,
prod. Hager

Projektowzna fozdzielica seci IT

Kaseta sleci IT zawierajaca:

4 gniazda 230V

uziemiony styk, sygnalizacie

Syqnalzator awarj sieci IT, pit

Griazdo kofcowe TV-SAT, pt

Pojedyncze gniazdo whyczkovie 1P+, PE 230V/16A 1920, plt

Pojedyncze giazdo wtyczkovie 1P+, PE 230V/16A 1P4, pt

Punkt uzemiacy/urzadzenie podaczonoe do sy PE w taicy

Wentylator spzgiony 2 odwieleriem pomieszczenia

Unaga

1. Pray montazu i

60364-7-701 zasady wiazane ze strefami ochronny
2 iy | oéwietenia

W lazienkach zachowat PN-IEC

typu YDYpio e
‘nolacj 750V, Instalacie ykonat jako weynkowg. Preewody praykey¢ warstw tynku  grubosci min, Smm

3. Griazda | lacani instaloat na puszkach 860mm glebokich it o 2
pormocs wieton.

4. Pod unifonem/wideodomofoner zanstalona puszke 960 gleboka plt na wysokosc ht S0m

5. Instalc / ¢ utP
Kt Se. Instalaci,prowadzit w rurach RKSG 750N 920mm prod. Ingemio w posadzoe.

6. Insalcje RTV wykonac przevodem koncentrycznym RGS 750 Instaacie prowadic w rurech RKSG 750N
928mm prod. Ingremio w posadice.

7. Polaczenia wyrownancze w pomieszczenahc wykonat pzewodem Loy 4mm2.

8. Podane produkty traktowac jko przykiadowe. Wykonanca w porozumieniu  Inwestorem, mose
Zastosowat produkty wnowaine o parametrach tehanicznych | akoscionych ie goszych i produkt
wlazany z nazwy.

9. Lokazaci pojektowanych aparetow i urzadzeh elek g0t o praed
‘Wykonaniem iezy skonfrontow 2 technologi orez zaleceriami roducerta aparaury  urzadzen
medycznych,

10. 1 x pétka z szufladg i szynami z materiatu Bioclean
11. 2 x pdtka bez szuflady z szynami z materiatu Bioclean

Panel pionowy jednostanowiskowy:

1. Panel pionowy
2. Przygotowanie przewoddéw pod instalacje gazowe
3. 1 panel gtéwny z gniazdami i potkami
4. Gazy 1 x tlen na prawa strong, 1 x préznia
5. 1 x o$wietlenie SPOT LED 5W z wiacznikiem
6. 8 gniazd 230V

7. 8 gniazd wyréwnania potencjatu

8. 2 gniazda RJ cat6a 1 1

- zestaw gniazd wtykowych jak ponizej

! 1 [
DR @D
2 2 3 4 4

9. 1 x wieszak kropléwek

Panel piol

1. Panel pionowy
2. Przygotowanie przewoddéw pod instalacje gazowe
3. 1 panel gtéwny z gniazdami i potkami z separacjg na lewg i prawa strone
4. Gazy 2 x tlen (po 1 punkt na lewg i prawg strone), 2 x préznia (po 1 punkt na lewg i prawa strong)
5. 1 x o$wietlenie SPOT LED 5W z wiacznikiem
6. Po 16 gniazd 230V na kazdg strone po 8 gniazd
7. Po 16 gniazd wyréwnania potencjatu na kazdg strone po 8 gniazd

1 - gniazdo 2P+Z z blokadg MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. agregat wydzielony
2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. podst.

3 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. UPS

4 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skretka kat. 6

nowy dwustanowiskowy: - zestaw gniazd wtykowych jak ponizej

- zestaw gniazd wtykowych montowanych w podtodze jak ponizej

8. Po 4 gniazda RJ cat6a na kazdg strone po 2 gniazda /—1
9. 2 x wieszak kropléwek
10. 1 x pétka z szufladg i szynami z materiatu Bioclean -
11. 2 x pétka bez szuflady z szynami z materiatu Bioclean E E E E
1 1 2 2 3 4 4

1 - gniazdo 2P+Z z blokadg MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. RIT

2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. RIT

3 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. obw. agregat wydzielony
4 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skretka kat. 6

- zestaw gniazd witykowych jak ponizej

v
1

1 1 1 2

1 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYZo 3x2,5 - obw. ogdinego przeznaczenia

2 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skretka kat. 6
Ramka 5-krotna MOSAIC

- zestaw gniazd witykowych jak ponizej

- zestaw gniazd wtykowych montowanych w podfodze jak ponizej

1 1
1 1 2 2 3

1 - gniazdo 2P+Z z blokada MOSAIC - LEGRAND YDYzZo 3x2,5 - obw. wydzielony

2 - gniazdo 2P+Z MOSAIC - LEGRAND YDYzo 3x2,5 - obw. ogdinego przeznaczenia
3 - gniazdo teleinformatyczne 2 x RJ45 - skretka kat. 6

Ramka 5-krotna MOSAIC
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PROJEKTOWANA

GINEKOLOGIA| OIOM

oloM
326 | MAGAZYN 14,40m’)
3/27 | WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 6,10m’]
3/38 | KORYTARZ 30,50m"
3/38A| POCZEKALNIA (SLUZA) 9,00m’
3/29 | KLATKA SCHODOWA 14,60m’
3/30 | KORYTARZ 6,30m’
3/31 | MAGAZYN 11,80m°
3/32_| BRUDOWNIK 8,30m’
3/33 | KORYTARZ 7,50m"
3/34 | POM. PORZADKOWE 7,30m°
3/35  POM. ODDZIALOWEJ 13,50m’]
[ RAZEM: 129,30m’
ROZBUDOWA - OIOM
3/36 | SALA INTENSYWNEJ TERAPII [117,90n7
SALA INTENSYWNEJ TERAPII 2
3I36A | T R OWA 21,10m
3/37 | KLATKA SCHODOWA 20,50nT
3/38 | HOLL 8,90m°
3/39 | SLUZA 4,90m’
3/40 | SANITARIAT 4,50m
3/41 | IZOLATKA 18,10n7
3/42 |PUNKT PIELEGNIARSKI + 13,90n7
POM. PRZYGOTOWANIA LEKOW
3/43 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,50nT
3/44 | SANITARIAT 4,50m”
3/45 | POKOJ LEKARSKI 19,40n7
3/46 | POKOJ ORDYNATORA 13,90t
3/47 | SALA ZABIEGOWA 18,50m"
3/48 | KORYTARZ 67,80n7
[ RAZEM: 351,00m’
NOWE SCIANY
ZAMUROWANIE
[CCCCEEE] WYKUCIE
o
Rysunek |RZUT 2 PIETRA — 0. GINEKOLOGI, OIOM Nr rys. ET
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ '
Inwestycja MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SZPITALNEGO Data:
ODDZIALU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU 04.2019
SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W POWIECIE STASZOWSKIM
Adres Staszéw ul. 11 Listopada 78 Skala
budynku | dz. nr 5871/4 1:100
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Lis SWK/PWOE,/0097/12
Sprawdzajqcy|




