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Saszów 

IL CZEŚĆ  OPISOWA - OPIS DO PROJEKTU. 

li- PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawę  niniejszego opracowania stanowi: 

zlecenie Samodzielnego Publicznego Zespo łu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie; 
ul. 11-go listopada 78; 28-200 Staszów; dla Zespo łu Usług Technicznych; Jerzy Zieli ński 
ul. Legionów Polskich78; 28-200 Staszów:, na wykonanie projektu przebudowy 
pompowni wody ppoż . i rurociągów wody ppoż . / rurociągu podpionowego i rurociągów 
pionów zasilaj ących! ppoż . w budynku g łównym SPZZOZ w Staszowie, 
opinia z zakresu ochrony przeciwpo żarowej nt. „Podziału na strefy pożarowe 
użytkowanego budynku SPZZOZ w Staszowie, opracowana przez Zakład Doradztwa 
i Usług Technicznych „TFCH- PO Ż" inż . poż . Zbigniew Dyk; 25-626 Kielce; 
ul. Dzia łkowa 63; w maju 2007, 
Instrukcja bezpiecze ństwa pożarowego SPZZOZ w Staszowie opracowana w maju 2015, 
przez Centrum Ratownictwa i Ochrony Stra ż  Pożarna Sp.z o.o; Zawada; 28-230 Po łaniec, 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7. czerwca 2010 
w sprawie obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010), 
projekt techniczny centralnego ogrzewania Szpitala Powiatowego w Staszowie 
opracowany przez Biuro Projektów S łużby Zdrowia; Warszawa sierpie ń  1970. 
podkład mapowy do w skali 1:500, 
wizja lokalna, inwentaryzacja stanu technicznego ruroci ągu zaopatrującego budynek 
g łówny szpitala w wodę  do celów socjalnych i ppo ż ., 
informacje Inwestora, 
katalogi i poradniki dotyczące pomp, rur oraz armatury do wykonania ruroci ągów wody 
ppoż ., 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

2.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt modernizacji i przebudowy pompowni wody 
ppoż . i ruroci ągów wody ppoż . w budynku g łównym SPZZOZ w Staszowie" wynikający z; 

zużycia technicznego urządzeń  pompowni wody ppoż . / pomp, armatury, rurociągów / 
zlokalizowanej w budynku byłej hydroforownii, 
zużycia technicznego rurociągów wody ppoż . w budynku głównym szpitala 
tj. rurociągów pionów zasilających w wodę  ppoż . hydranty w części wysokiej i niskiej 
budynku, objawiającego się  przeciekami na instalacji wody oraz „ „zaro śnięciem" 
rurociągów stalowych na pionach zasilających, 
zużycia technicznego instalacji i urz ądzeń  ppoż . w budynku g łównym / hydranty, 
armatura odcinaj ąca 1, 
konieczno ści rozdzielenia instalacji podpionowej budynku g łównego na instalację , 
wody na potrzeby socjalno-bytowe i pożarowe, 
modernizacji zewn ętrznych rurociągów zasilających budynek / wymiany zużytych 
rurociągów stalowych na ruroci ągi PE!, 
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22. Cel opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie dostaw wody ppoż . o wymaganych 
parametrach technologicznych / wydajno ści i ci śnienia / na hydrantach instalacji wewnę trznej 

budynku g łównym oraz parametrach jako ściowych wody dla celów socjalno - bytowych. 

Dla realizacji powyższego celu zakłada się : 

modernizacj ę  i przebudowę  pompowni wody ppo ż . obejmującej między innymi wymian ę  
istniejących pomp wody ppoż . na  nowe wraz z modernizacj ą  orurowania mającą  na celu 
rozdzielenie na pompowni wody ppo ż . od wody do celów socjalno-bytowych, 
modernizację  i przebudowę  instalacji zasilania I sterowania pomp, 
rozdzia ł  w budynku g łównym szpitala wody do celów socjalno- bytowych i ppo ż ., 
poprzez wykonanie wyodrębnionej podpionowej obwodowej sieci ppo ż . zasilanej 
dwustronnie z rurociągów zewnętrznych wody ppoż ., 
wymianę  wewnę trznej sieci wody ppoż . / pionów hydrantowych / zasilającej hydranty 
wewnętrzne części wysokiej budynku / trzy piony hydrantowe zlokalizowane w dwóch 
strefach pożarowych; -strefa i i strefa II/i niskiej budynku / trzy piony hydrantowe 
zlokalizowane w dwóch strefach po żarowych; - strefa III i strefa IV!, 
wymianę  wewnętrznej instalacji hydrantowej / 29szt. hydrantów 1, 

2.. 3. Zakres opracowania. 

2..:3.1.Zakres przebudowy pompowni wody ppoż . 

Zakres opracowania, przebudowy przepompowni, obejmuje; 
inwentaryzację  aktualnego sposobu zaopatrzenia w wodę  do celów socjalnych i ppoż . 
obiektów szpitala, 
ocenę  stanu technicznego urządzeń  / pomp / i rurociągów wody ppoż ., 
projekt wykonawczy przebudowy pompowni w bran ży technologicznej, budowlanej oraz 
instalacji zasilania i sterowania, 
kosztorys i przedmiar robót zwi ązanych z przebudową  pompowni, 

o nadzór autorski, 

2.3.2.Zakres modernizacii i przebudowy ruroci ągów wody ppoż . w budynku g łównym. 

Zakres modernizacji i przebudowy ruroci ągów wody ppoż . w budynku g łównym, obejmuje; 
inwentaryzację  aktualnego sposobu zaopatrzenia w wod ę  do celów ppoż . budynku 
g łównego szpitala, 
ocenę  stanu technicznego ruroci ągów, 
projekt rurociągu zasilającego piony hydrantowe, 
kosztorys i przedmiar robót wykonania ruroci ągów podpionowych, 

2.3,3. Zakres modernizacii i przebudowy pionów zasiIaicych w budynku g łównym, 

Zakres modernizacji i przebudowy ruroci ągów pionów zasilaj ących wody ppoż . w 
budynku g łównym, obejmuje; 

inwentaryzację  pionów zasilających i urządzeń  zamontowanych na pionach częś ci 
wysokiej i niskiej budynku g łównego, 
ocenę  stanu technicznego ruroci ągów pionów zasilaj ących, 
projekt modernizacji rurociągów i urządzeń , 
kosztorys i przedmiar robót wykonania modernizacji i przebudowy pionów zasilaj ących, 
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W BUDYNKU GŁÓWNYM 	 I 

3. OPIS TECHNICZNY. 

3.1. Pompownia wody ppoż . 

3.1.1. Pompownia wody ppoż . - stan aktualny. 

Budynek pompowni / hydroforowni I jest budynkiem wolnostoj ącym, parterowym, 
\yposażonym w: 

zestaw pompowy zapewniającym wodę  do celów bytowych, wyposażony w 5 szt. pomp 
QPB o parametrach nominalnych: 0= 15m 31 h; H=57 m s łupaH 20, sterowanych od 
ci śnienia wody w ruroci ągu, 
pompę  w pompę  typu RX -50- 200; Q= 60~80m31 h; H= 50,8~ 43,3m słupaH20, 

Woda do celów socjalnych i ppo ż . pobierana jest rurociągami ssawnymi ze zbiorników 
rezerwowych wody 2x200m 3 , zlokalizowanych w bezpo ś rednim sąsiedztwie zbiorników. 

Pompa do celów pożarowych zlokalizowana jest na poziomie posadzki i pracuje 
z napływem, wynikającym z różnicy poziomów pomiędzy poziomem wody w zbiornikach i 
poziomem króćca ssącego. 

Rurociągi tłoczne pomp są  połączone ze sobą , tak że oba zestawy mog ą  pracowa ć  na 
potrzeby socjalno- bytowe i pożarowe w zakresie zaopatrzenia w wodę  hydrantów 
zewnętrznych zlokalizowanych na zabudowie szpitala i hydrantów wewn ętrznych 
ziokaIizowanych w części wysokiej i niskiej budynku szpitala. 

Pompa typu RX -50- 200 jest zużyta technicznie, co objawia się  między innymi; 
zbyt g łośną  pracą  i drganiami wynikającymi ze zużycia układu łożyskowania i mocowania 
wirnika, 
niestabilnymi parametrami technologicznymi pompowania, 

31.2. Pompownia wody ppoż . - założenia projektowe. 

W celu zapewnienia wymaganych parametrów wody ppo ż . na  hydrantach wewn ętrznych 
budynku zakłada się ; 

zastosowanie dla zabezpieczenia potrzeb wody ppo ż . zestawu pompowego 
wyposażonego w pompy wirowe poziome o parametrach nominalnych Q= 60-80m 31 h; 
H= 50,8- 43,3m s łupaH 20, 
przebudowę  układu zasilania i tłoczenia pomp, pod kątem rozdzielenia układu tłoczenia 
wody ppoż . i wody do celów socjalno- bytowych, 
przebudowę  instalacji zasilania i sterowania pomp, 

Zkłada się  przy tym, ze; 
pompy zamocowane zostaną  na poziomie „ zero" budynku na przygotowanych do tego 
celu fundamentach, 
kolektor ssący i tłoczny w budynku pompowni wykonany zostanie jako stalowy, 

„ do orurowania pomp i rurociągów zastosowana zostanie armatura kulowa na ci śnienie 
nominalne Pn=1,OMPa, 
układ sterowania pomp zostanie zaprojektowany przez wytwórc ę  pomp i stanowi ł  będzie 
przedmiot dostawy wraz z pompami, 
instalacja elektryczna zasilania pomp zostanie zmodernizowana, 
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32. Rurociągi wody ppoż . w budynku g łównym szpitala. 

3.2.1. Ruroci ągi ppoż .- stan aktualny. 

Projektowo do zabezpieczenia potrzeb socjalnych wody i wody ppo ż . do hydrantów 
wewnętrznych zamontowanych w budynku g łównym, służył  stalowy rurociąg podpionowy 

n100 prowadzony pod sufitem w podpiwniczeniu budynku. Rurociąg powyższy, zosta ł  
pxnad 15 lat temu przebudowany na ruroci ąg z PE. Aktualnie do zabezpieczenia wody dla 
celów socjalno-bytowych i ppo ż . budynku g łównego szpitala s łuży rurociąg podpionowy 

n75150 PE (75x12,5175x10) prowadzony jako podwieszany do sufitu podpiwniczenia 
budynku. Rurociąg wyprowadzany jest z w ęzła co I prowadzony do pionów zasilających 
hydranty na poszczególnych poziomach cz ęści wysokiej I niskiej budynku. 

W części wysokiej budynku zlokalizowane s ą  trzy piony hydrantowe, rozmieszczone 
„ „dwóch strefach pożarowych / strefa I i strefa li I natomiast w części niskiej budynku 

ffczmieszczone są  trzy piony hydrantowe zlokalizowane w dwóch strefach po żarowych 
!I strefa III i strefa IV I. Rurociągi pionów zasilających wykonane zosta ły z rur stalowych 
cxcynkowanych Dn50 i nie by ły przedmiotem przebudowy b ądź  wymiany. 

Na pionach części wysokiej zamontowane jest po 7 hydrantów I na pionie Nr III 8 szt. 1, 
natomiast na pionach części niskiej 2 lub 4 hydranty Dn52. Hydranty od zabudowy w latach 
70-tych nie były przedmiotem wymiany bądź  przebudowy. 

Oceniając aktualny stan wewn ę trznej instalacji hydrantowej, stwierdzi ć  należy, że jest 
cna zużyta technicznie co objawia się  miedzy innymi: 

zbyt małą  ś rednicą  podpionowego ruroci ągu zasilającego i niewłaściwym jego 
wykonaniem materiałowym, 
przeciekami i „ zaro śnięciem" rurociągów pionów zasilaj ących 0n50, 
zużyciem technicznym armatury i hydrantów wewn ętrznych, 

3-3. Za łożenia proiektowe dotyczące przebudowy ruroci ągów wody ppoż . 

3.3. 1. Za łożenia ogólne dotyczące przebudowy ruroci ągów w budynku g łównym. 

Aby zabezpieczyć  potrzeby wody dla celów socjalnych i do celów ppoż . budynku 
szpitala, należy: 

dokonać  w budynku rozdzia łu istniejącej instalacji wody na: 
- instalacj ę  wody do celów socjalno - bytowych z wykorzystaniem do tego celu 

istniejącego rurociągu podpionowego Dn75IDn50 prowadzonego poprzez klatk ę  
podpiwniczenia budynku części wysokiej budynku, 

- instalację  wody do celów pożarowych z założeniem wykonania nowego ruroci ągu wody 
ppoż , zasilającego istniejące piony hydrantowe, przy za łożeniu podziału budynku na 
odrębne strefy pożarowe I patrz podzia ł  na strefy nr I -IV 1, 

dokonać  wymiany rurociągów pionów zasilających części wysokiej i niskiej / 3 piony w 
części wysokiej i 3 piony w części niskiej I. 
dokonać  wymiany wewnętrznej instalacji hydrantowej / 29 szt/, 

Aby dokonać  w budynku g łównym szpitala rozdzia łu wody na cele socjalno - bytowe 
pożarowe należy poprzez podpiwniczenie budynku poprowadzi ć  dodatkowy obwodowy 

nirociąg wody ppoż . z którego poprzez przebudowane piony zasilana b ędzie instalacja 
hrdrantowi. Zakłada się  przy tym, że obwodowy ruroci ąg podpionowy będzie zasilany 
dłwustronnie tj. od strony kana łu technologicznego i od strony dobudowywanego SOR, 
kitóry będzie stanowi ł  wyodrębnioną  strefę  pożarową. 



332. Podpionowy ruroci ąg wody ppoż . w budynku g łównym. 

orąc pod uwagę : 
moż liwości techniczne poprowadzenia rurociągów na poziomie podpiwniczenia szpitala, 

- aktualne przepisy dotyczące zabezpieczenia wody do celów ppo ż ., 
na leży; 

• wykonać  dobudowę  obwodowego podpionowego odcinka rurociągu wody ppoż . 
I dwóch rurociągów prowadzonych równolegle! s łużącego do zasilania pionów instalacji 
wody ppoż . 
dobudowę  wykonać  na odcinku od pomieszczenia węzła co zlokalizowanego w rejonie 
kanału po wschodniej części budynku, do klatki schodowej zlokalizowanej po zachodniej 
części budynku, 
z powyższego rurociągu zasili ć  istniejące piony hydrantowe w części wysokiej budynku, 
istniejący rurociąg podpionowy prowadzony w kanale na odcinku od klatki schodowej do 
pionów zasilających z części niskiej budynku, ze wzgl ędu na zużycie techniczne i 
przecieki, wymieni ć  na nowy ruroci ąg obwodowy / dwa ruroci ągi prowadzone 
równolegle obok siebie odcię te armaturą !, 
zasilanie projektowanego ruroci ągu podpionowego wykona ć  z dwóch kierunków, tj. od 
strony istniejącego kana łu i od strony dobudowywanej cz ęści budynku SOR, 
stanowiącego odrębna strefę  pożarową , 

3..3.3.Rurociągi pionów zasilai ących w budynku g łównym. 

Budynek g łówny podzielony jest aktualnie na strefy po żarowe, część  wysoka i niska 
ptsiada po dwie wyodrębnione strefy pożarowe. Pod względem pożarowym każdą  ze stref 
traktuję  się  jako osobny budynek. W części wysokiej i niskiej budynku, jest aktualnie 
rczmieszczone po trzy piony zasilaj ące hydranty na poszczególnych kondygnacjach budynku. 
Biorąc pod uwagę : 

zużycie techniczne rurociągów pionów zasilających objawiające się  przeciekami 
i „zarośnięciami" rurociągów, 
zużycie techniczne wewn ętrznej instalacji hydrantowej / 29szt. hydrantów 1, 

- aktualne przepisy dotyczące zabezpieczenia wody do celów ppo ż ., 
Tta leży; 

wykonać  przebudowę  rurociągów zasilających hydranty wewn ętrzne poprzez wymianę  
rur i poprowadzenie ich po starej trasie, 
dokonać  wymiany hydrantów wewn ętrznych Dn50 na hydranty Dn25 z zachowaniem ich 
dotychczasowej lokalizacji, 

3..:3.4.Parametry technologiczne ruroci ągu wody ppoż . 

Zapotrzebowanie na cele ppoż . 
wydajno ść  hydrantów wewn ętrznych 0N25; 2 szt. - 2 lis,! 1 l/s; dla jednego hydrantu /„ 
ci śnienie; - 0,2MPa, 
ś rednica nominalna hydrantów: - Dn25, 
równoczesność  działania hydrantów; - szt.2, 
obliczeniowy przepływ wody ppoż .; 2x1 „Odcm 3/s = 2,Odcm 3/s =120dcm 3/min 
=7200dcm3!h =7,2m3/h. 
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34 Rurociągi wody ppoż . 

3..4.1.Trasa rurociągu  wody ppoż . w podpiwniczeniu części wysokiej  budynku. 

Projektowany ruroci ąg wody ppoż . wyprowadza się  z kanału technologicznego 
\o pomieszczeniu węzła co, z ruroci ągu Dn125 zasilającego budynek g łówny szpitala i 
prowadzi się  z pomieszczenia węzła, trasą  nieczynnego, przewidzianego do demonta żu 
nurociągu pary DnlOO, prowadzonego po pó łnocnej ścianie pomieszcze ń  administracyjno-
socjalnych budynku. Rurociągi te / dwa rurociągi stanowiące zasilanie obwodowe / prowadzi ć  
od pomieszczenia węzła do holu klatki schodowej, na wysoko ści około 07m w stosunku do 
posadzki, po trasie demontowanych ruroci ągów pary z wykorzystaniem istniej ących otworów 

„ ścianach dzia łowych. W holu klatki schodowej, projektowany ruroci ąg wyprowadzi ć  na 
ysokość  istniejącego rurociągu Dn65, biegnącego z korytarza budynku do kana łu w części 
rskiej budynku. Istniej ący odcinek rurociągu stalowego Dn65, wymieni ć  na rurociąg 

obwodowy DnlOO. Rurociąg z holu klatki schodowej wyprowadzi ć  na korytarz podpiwniczenia 
i.dynku. Poprzez korytarz rurociąg obwodowy / dwa rurociągi prowadzone równolegle obok 

siebie / prowadzi ć  po trasie zdemontowanej wentylacji. Ruroci ągi wykonać  na odcinku od holu 
srodkowej klatki budynku, do klatki schodowej po zachodniej stronie budynku. Ruroci ągi 
wykonać  jako podwieszane do sufitu klatki schodowej. Maksymalny rozstaw podpór 
śl[Ilzgowych I wieszakowych dla projektowanego odcinka rurociągu nie powinien by ć  większy 
ni 5,0m. Przed klatk ą  schodową  rurociąg, poprzez pomieszczenie socjalne wyprowadzi ć  na 
zewnątrz i połączyć  z ruroci ągiem wody ppoż . zasilającym budynek od strony po łudniowo- 

chodniej. Na ruroci ągu po obu stronach zasilania zewn ętrznego zamontować  zawory 
@cinające w postaci kurków kulowych. Tras ę  przebiegu rurociągów pokazano na planie 

„ituacyjnym oraz izometryku. 

3..4.2. Ruroci ąg wody ppoż . w kana łach części niskiej budynku. 

Zgodnie z p. 3.3.2 istniej ący ruroci ąg podpionowy prowadzony w kanale na odcinku od 
kilatki schodowej do pionów zasilaj ących z części niskiej budynku, ze wzgl ędu na zużycie 
techniczne i przecieki, wymieni ć  na nowy. Przebudowywany ruroci ąg wykonać  jako stalowy, 
cbwodowy prowadzony po trasie istniej ącego ruroci ągu. Wymiany dokona ć  dla ca łego odcinka  
rurociągu prowadzonego w kanale. 

3.4.3. Rurociaai cionów zasilaiacych 

Zgodnie z p. 3,3.3 istniejące rurociągi pionów zasilających zarówno pionów w częś ci 
wysokiej jak i części niskiej budynku, ze względu na zużycie techniczne i przecieki, wymieni ć  
na nowe. Przebudowywane ruroci ągi pionów wykona ć  jako stalowe, prowadzony po trasie 
iisltniejących rurociągów. 

3.4.4. Materia ły do wykonania ruroci ągów wody ppoż . 

Rurociągi podpionowe i rurociągi pionów zasilających wody ppo ż . wykonać  należy z rur 
talowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01 łączonych systemu 

rowkowego (np. Victaulic, Tasta itp.). Dopuszcza si ę  wykonanie połączeń  rur na gwint 
z ujszczelnieniem konopnym czesanym i past ą  pasywującą . 

Mocowanie przewodów na podporach ś lizgowych przy użyciu uchwytów do rur 
wg BN-69/8864-03 z wk ładką  tłumiącą  z gumy. Przewidziano zainstalowanie niezb ędnej 
matury odcinającej na ciśnienie nominalne 1 „OMPa. Instalacja ppo ż . dla budynku zasilana 

będzie z przyłącza wody ppoż . PE Dn125. W kanale budynku ruroci ąg wykonać  z rury 
,stalowej. Do izolacji rurociągów podpionowych stosowa ć  łupki ze spienionego PCV. 
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4- ROBOTY MONTAŻOWE. 

Warunki techniczne wykonania i monta żu rurociągu ujętego w niniejszym projekcie 
należy przyjąć  wg wytycznych i wymaga ń  normy PN-EN 13480 „Rurociągi przemys łowe 
nnitalowe. Część  4 wykonanie i instalowanie" oraz „Cz ęść  5: kontrola i badania". 

Plan techniczny wykonania/montażu rurociągu powinien opracować  Wykonawca 
nurociągu. Łączenie elementów ruroci ągu przeprowadzi ć  zgodnie z warunkami wg, 
v~uarunków zatwierdzonych dla wykonania systemu rowkowego lub skręcanego rur stalowych. 

Dla systemu rowkowego należy ściś le stosować  się  do zalece ń  producenta, szczególną  
wagę  zwracaj ąc na wykonanie rowka. Wykonanie rowków musi odpowiada ć  wymaganiom 

wartym w instrukcji monta żowej producenta (dla systemu Victaulic nale ży stosować  się  do 
instrukcji 1-100). 

łączenia rowkowanych rur polega na tym, że rowek wykonuje się  na koń cu 
nury poprzez walcowanie na zimno lub obróbk ę  skrawaniem. Uszczelka, obejmowana przez 
budowę  łącznika, zostaje owini ęta wokó ł  rowkowanych ko ńców dwóch, a wpust obudowy 
ącznika wchodzi i zahacza się  w rowkach. Ś ruby i nakrętki dokręca się  kluczem 
nasadowym lub udarowym. Do łączenia rur stosuje si ę  dwa rodzaje łączników rowkowanych; 

Łącznik elastyczny; - umoż liwia w ograniczonym zakresie ruch liniowy i k ątowy, co 
kompensuje wygi ęcie rur oraz wyd łużenie i kurczenie si ę  rur na skutek rozszerzalno ści 
ciepinej, 
Łącznik sztywny: - nie pozwala na ruch rur; podobny do po łączeń  ko łnierzowych 
i spawanych. 

Po wykonaniu prac montażowych, rurociągi należy znakować  zgodnie 
z FN-70/N-01270. 

4.. 1. Ogólne warunki wykonania prac monta żowych. 

Dla wykonania prac monta żowych przebudowywanych ruroci ągów, zakłada się  
wykorzystanie tras istniej ących i przewidzianych do demonta żu rurociągów. Rurociąg 
pxndpionowy prowadzony będzie po trasie zdemontowanego ruroci ągu pary, na odcinku 
pomiędzy węzłem co i holem klatki schodowej pomieszczenia piwnic. Wykonanie ruroci ągu 
pdpionowego od wymiennikowni do holu klatki schodowej podpiwniczenia budynku, 

ymaga demontażu nieczynnego ruroci ągu pary i poprowadzenia PO tej trasie 
przebudowywanego rurociągu. Pomiędzy klatkami schodowymi / ś rodkową  i zachodnią  / 

,wymagany jest demontaż  rurociągu wentylacji, celem poprowadzenia powyższą  trasą  
nuwociągu wody ppoż . Przed przystieniem do wykonywania prac monta żowych niezbędne 
jest wykonanie w/w prac demontażowych i przygotowawczych. Na czas wykonywania robót 

ble i rurociągi należy zabezpieczy ć  przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji 
n śnej. W miejscach skrzyżowań  prace prowadzi ć  z zachowaniem szczególnej ostro żności, 
pod nadzorem właściwego zarządcy sieci. 

W części niskiej rurociąg prowadzi ć  w kana łach technologicznych, po trasie istniej ącego 
ruitrociągu. Zakłada się  wykonanie przebudowy ruroci ągów wg. technologii skręcania. Przy 
wykonaniu rurociągów, zabrania si ę  łączenia rur w grubo ści przegród budowlanych. 
Przej ścia przewodów przez ściany i stropy wykona ć  w tulei ochronnej o ś rednicy 20mm, 
wtiększej od ś rednicy przewodu, wystającej po 30mm z ka żdej strony przegrody. Ruroci ągi 
rnicować  do ścian pomieszczenia, kana łu lub sufitu w rozstawie co 5mb. 
4.1.1. Skrzyżowania. 

Na trasie przebudowywanej instalacji wody ppo ż . występują  skrzyżowania z istniejącymi 
iHnlstalacjami prowadzonymi wewn ątrz budynku, tj.: 

rurociągami wody pitnej, 
rurociągami co i cwu prowadzonymi wewn ątrz budynku, 
rurociągami gazów technicznych / sprężone powietrze, tlen!, 
instalacją  wentylacji, 
kablami instalacji zasilania i sterowania prowadzonymi poprzez korytarz podpiwniczenia 
budynku, 
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kablami telekomunikacyjnymi, 
innymi instalacjami prowadzonymi poprzez pomieszczenia budynku, 

Rurociągi podpionowe i rurociągi pionów zasilających wody ppoż . wykonać  należy z rur 
slowych ocynkowanych wg PN-80/1-1-74200 I ZN-72/0640 

Rurociągi instalacji wody mogą  się  krzyżować  i mogą  być  prowadzone wzd łuż  
pizewodów instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpiecze ń  przy umieszczeniu ich 
pod lub pod przewodami elektrycznymi, oraz: 

- minimum 5cm nad poziomymi rurami wodoci ągowymi i kanalizacyjnymi, 
-. 5cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania, 
- 10cm od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepinych, 
- 10cm pod nie uszczelnionymi puszkami rozga łęzień  instalacji elektrycznej, 
- 20cm od prowadzonych równolegle przewodów telekomunikacyjnych 

4.2. Wykonanie rurociqów. 

Rurociągi wody ppoż . wykonać  z rur stalowych ocynkowanych, z zastosowaniem 
kszta łtek ocynkowanych. Rurociągi łączyć  poprzez stosowanie skręcanych połączeń  
rwkowanych lub gwintowanych. Po zako ńczeniu montażu instalację  wyp łukać  wodą  
o natężeniu na wyp ływie 1,5 dm 3ls. Instalację  poddać  próbie szczelno ści, a następnie 

ykonać  próbę  wydajno ści; - ci śnienie wyp ływu wody min 0,21VIPa przy wydajno ści nie 
mniejszej ni ż  2,5 dm3/s. 

4.3. Próby szczelno ści. 

Próbę  ciśnieniową  niezależnie od systemu połącze ń  (skręcany, rowkowany) należy 
ykonać  za pomocą  wody. Ciśnienie próby okre ś lone na podstawie Normy PN-EN 13480-5 

„$urociągi przemys łowe metalowe - Część  5 Kontrola i badania". 
Wartość  ci śnienia próby okre ś lona dla wrociągu: Ppr = 1 „43xPS = 1,43 x 6,0 bar =8,6 bar. 

Dopuszcza si ę  zastąpienie próby wodnej, próbą  powietrzną. Po przeprowadzeniu próby 
szczelno ści wykona ć  próbę  wydajno ści; - ci śnienie wyp ływu wody min 0,2MPa przy 
\ydajności nie mniejszej ni ż  2,5 dm3/s. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

W trakcie realizacji przebudowy, nale ży przestrzegać  i stosowa ć  się  do: 
właściwych przepisów BHP I innych obowiązujących norm, 

a Całość  robót wykonać  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych tom - II - Instalacje sanitarne i przemys łowe", 
Wykonanie robót powierzy ć  wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia 
i przeszkolonemu w zakresie stosowanych technologii monta żu, 
Wszystkie zamontowane urządzenia, osprzęt i armatura muszą  posiadać  atest oraz 
certyfikat na znak bezpiecze ństwa B, 
Rozpoczęcie robót, sposób włączenia do sieci, rodzaj montowanej armatury, technologie 
wykonania należy uzgodnić  ze służbami technicznymi szpitala, 
Roboty w obrębie skrzyżowań  z istniejącymi instalacjami oraz roboty demonta żowe 
należy wykonywać  pod bezpoś rednim nadzorem ich właścicieli, administratorów, czy 
użytkowników i zgodnie z ich zaleceniami. 

6. ODBIORY ROBÓT. 

Odbiory winny odbywać  się  komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika 
iidowy, oraz przedstawiciela służb eksploatacyjnych. 

Częściowy odbiór robót obejmuje: 
wykonanie robót demonta żowych, 

cD włączenia bądź  wyłączenia istniejących instalacji, 
kontrol ę  połączeń  skręcanych, 

Odbiory należy potwierdzić  protoko łem Komisji z podaniem ewentualnych usterek 
ii terminem ich usuni ęcia. Końcowego odbioru dokona ć  przed oddaniem do eksploatacji - 
przedstawi ć  wszystkie dokumenty, sporz ądzić  protokó ł . 
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W BUDYNKU GŁOWNYM 

ZESTAWEE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.  

1 . PODSTAWOWE MATERIAŁY DO WYK. PRZEBUDOWY POMPOWNI. 

Ozntech Naz\jya Materia ł  Vyyrniar Uwag 

Pornpowna wody ppoż . 

Zestaw hydrofo rowy wyposażony 
tjednostopniowepornpy 
odśroikow O pr.metrch; 230kW =y 

.- Q= 72m3/h; I alternatywnie 
- H 	-64rn słupa H20, oraz: 2x22kW1 
- konstrukcj ę  nośną  pod Montaż  agregatów 

agregaty pornpo\ye i kolektory pompowych na 
wyposażonąwwibroizolatory, - 	

t- 	3 /h, L— _m 
fundamentach lub 

/ alt, agregaty na H64m 
na konstrukcji 
wsporczej. 

1.. ZH fundamentach I stalmo stupa H20, Zakłąda:ię pra:ę  
- kolektor ssqcy I łOOZfl! 7 

arma(urą  oaclnającą  i zwrotna A hmin=0,52m 
- armaturę  pomiarową  I Poziom wody 

manometry!, ppoź . w zbiorniku 
- przetwornik ci śnienia, -max. +218,42 
- obejście testulące  ( powrót -min. +217,52, 

wody do zbiornika ) służące Poziom ~ 

do regulacji przep ływu, 
ssacego; +218,94 

- szafę  sterowniczą  

Tablica rozdzielczo- Zakładana przeb. 
3.. TRS steromicza 

1 
istniejqcej tablicy 

Kurek kulowy DnlOO Odcięcie 	rzed 

-„ 	„ Pni 3 OMPa, ko łnierzowy, Dn 100 
1 

Fig.585 kolektorem ssącm. 
DOOSOWacQO .LPl I 

kompletem przeciwko ł erzy, Pnl,OMPa 
ssącego 

Kurek kulowy DnlOO 

5 
Z-ii Pni 3 OMPa, ko łnierzowy, OnIOC Fig.565 Odcciewyjść  na 

Z-12 kompletem przeciwko łnierzy, Pni „OMPa rurociągi zewnętrzne 

uszczelek i połączeń  ś rubowych  

-- Łuk hamburski krótki DnlOO; P235TR1 . 	. 
l 14,3x6,3 6 

EN 10253-2: rw. 
kolektora ssacego 

R1 5d90° - )007 	A rłocznego 

8. Trójnik DnlOO./ DnlOO/DniOO P235TR1 4114,3x6,3 1 EN10253-2 Odej§cia na 

Rura 01-P-Cz Dn100; P235TR1 41143x6,3 6mb?N-EN 10216-1 2x3 

Zako ńczenie rur PE. 
lii.. Kołnierz 0125 PE; PE Pn1,0 /125I 2 D=180; 8xM16 

Rur. tłoczne 
Zakończenie rur PE. 

12. Kolnierz 0125 PE; PE Pn1,0 /i40/ I D0=180; 8xMi6, 
Rur._esacy 

Rura elektroinstalacyina RL-28 50mb 

i. 
- 

Przewod 
YLY4xi6zo 

1kv 
60mb 

1.. Wkladka bezpiecznikowa lOCA 2 

Drzwi do kotłowni 1000 x 2000, 
przeciwpożarowe o odporności U-Sp 30-1- 

I 	! ogniowej 30 minut (Z atestem) 900 x 2000 
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Uagf: 
Armatura odcinającą  zwrotna, pomiarowa, kolektor ssący stanowi przedmiot dostawy egregtu pompowego 
I nie jest ujęty w niniejszym zestEtyjenju. 

.. l/lJykonarrca zestawu winien spo/7ądzić  rysunek wykonawczy powy ŻsĘęgo zestawu. 
•:. Montaż  zestawu na konstrukcji wsporczej ustawianej na wibroizolatorach lub montaż  agregatów pompo"ci7 

na fundamentach, e kolektorów na podporach. 
4. Dopuszcza się  zastosowanie w zamiast uk ładu dwupompowego /poi7?pa podstawowe + rezetwowa 1 uk ładu 

trójpompowego przy za łożeniu wykonania dwóch indywidualnych ruroci ągów ssacych pod łączonych do 
zbiornika Zi J Z2 Ibrak mo żliwości technicznych wykonania trzech indywidualnych ruroci ągów ssących I 

:. Dopuszcza się  wykonanie poz. 7,8, 9 z kszta łtek i rur PE 0125x7,4, 

Rury do wykonania rurociągu testowego I odcinek pompownia — zbiorniki. 

Łuk hamburski krótki Dn65 P235lR1 i"o,lx4,0 
. EN 10253-2: 

-„ 
OrLtr0w 	rur,  
koloktoraacoznego 

iP A rurociągu testoweg 

2.. Rura 01-P-Cz Dn65; P235TR1 761x4,0 21-iib PN-EN 10216-1 

zwezka uri65; 0n125 P235TR1 
761x40I 
4127x4,0 

I 

Zakończanie rur PE 

Kołnierz D125 P235TR1 Pnl,0 !127 I D,=180 1  8M16 
Rurociąg_tę$towy 
Zakończenie rur PE 

5.. Ko łnierzDi25PE; PE Pni0/4140/ 1 D0=180;8xM16 
Rurociąg_testowy 

Rura polietylenowa Dn125 do 125S -7 Ą  Dopuszcza si ę  
wody P2100; SDR17; PN"iO ___ 75x5,4 

Załom w pionie 

Łuk 900  do wody Dn125; ®125x7 4 i poziomie/w tym 

PE100; SDRI7; PNIO „jciedo 
hydroforowni_/ 

Przejście szczelne 
uszczelnienia rur. Dn125 
przez ścian ę  budynku. a125 1 Dop. sie Dn65 
Uszczelka do uszczelnienia - 
przej ścia rurociągu 
DNiSOprzez_ścianę_kanału  
Przejście szczelne 
uszczelnienia rur. 0n125 o125 1 Dop. si ę  0n65 
przez_ścianę_zbiornika 

Łbiywagi: 
IL. Rurociąg testowy posiada przyłącze Dn65. 

. Dopuszcza się  wykonanie poz. 1-- 4 z kształtek i rur PE 0125,'(7, 4, 

. Ze względu na unifikację  materiałów na odcinek podziemny rurociągu zastosowano rwy PE 0125x7,4 
z dopuszczeniem dla poz. a 9, zastosowania rur PE Dn65 I. 

4i. Dopuszcza się  wykonanie w/w rurociągu z rur PE Dn65--Dn 125 

Pompownia wody pitnej - przebudowa kolektorów wyj ścia ruroci ągów z hydroforni. 

Kurek kulowy Dni 00 
Z8-1 I Pni 3 OMPa, kołnierzowy, Dn 100 Fig.565 Odcięcie wyjść  na 
ZS-12 kompletem przeciwko łnierzy, Pni „OMPa rurociągi zewnętrzne 

uszczelek i połączeń  ś rubowych 

Łuk hamburski krótki Dn 100; P25TR1 1143x6 ,,3 
EN 10253-2: 

Ri,5d90° 2007typA  
Rozdzia ł  na 

Trójnik DniOO.I DniOO/DnlOO P235TR1 114,3x6,3 1 EN10253-2 odejścia 
zewn ętrzno 

Rura 01-P-Oz DnlOO; P235TR1 Ę Ii4,3X6,3 2mb PN-EN 10216-1 2x3 
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7.2. PODSTAWOWE MATERIAŁY DO WYK. PRZEBUDOWY RUR. 
PODPIONOWYCH WODY PPOŻ . W BUDYNKU GŁOWNYM. 

-i;-- Ozr, 	1 Nazwa Materiał  Wymiar f/mb 

L Rur~ 0n125/Dn100 zasilania zewnętrznego ruroc ąguobwodowego OnIDO; 112mb 

KoeKz D125 PE PE Pn10 I125I I 

Adapter kołnierzowy ) 

 
„„„° „ O . ~16 

 /41143 ° 

3 
Rodd na ritachw 

Pura stbwa rowkówana 
P235TR z114 3 12  PNEN 1O216 

systemie Tasta-
ycIuatc. 

ocynkona DnlOO. L=2.5+2+75=12 
5dcw 

5. 
~-ano ~owane 0n100 5 AT-15-8325/1( Wtyp  os 

6 

rek kowy do wody DnlOO; 

7 
Pn-100. Pn=1OMPa. DiilOO ecezaa 
orzrwy, z kompletem PnIOOMPa I D18O; 8xMle 

uszzetek I p~ kuboiyc  
Adapter k0nierzowy DnlOO Pn1,0 2 tiw 8xMi typlg  4114,3 
ŁącznksztwnyDn1O0 typ 01 ŹelIwo 1+1143  II AT.-15-.8325/1(. 

10. 

I t PW Podpora ńeszakowa OnIDO stai 41143,3 3 pazomo orł ca 
rwocią 	1c s Ą tJ 

12. PS PodnoraóIionowa Stal 889x40 I 
OdpaflcieãhzgOvOe  

pn ą godc 
mocowanta rur.  r ś iau 

13
Otu” OnSO ze SpnIOnegO TUBOtJT S 114 3x13 2mb Izolacja ad~ rw. 
PCV Lnb.  

- Rołano Dn 100  ze spienionego 114,313 Pev- 
15. Rura ochronna Dn150; 1400 P235TRI 4133X4,0 I PNEN 10216- 

ł i. Rurociąg DniOO zasilania obwodowego plonów hydrantowych Dn50; Lc=182,5mb 

Korerz 0125 PE; PE 	1Pn1cW4125/ 1 

2 
Adapter konierzo 	OnICO Pn10 

2 
typl9  

Rura stalowa rowkoy"ana. 24 Rwsyst€ 
4 ocynkowana OnIDO; L6n P23STRI 1 14,3 szt 

AT-15-8321( Tasta-Victic. 
L =24144 

- Roy4d wsystema 

Rura stac"wa 	ą P235TR1 1 14,3 38,5 AT-1 5-8325/1( 
Ta a y 	l 

ocynkowana Dn100; mb +2+55+2+2+3+2+3 
=l5st 

6 . żeliwo 21 AT-15-832511( 

7. Trópk DnIOO typ 12 żeliwo 0114,3 g AT-15-83251IC 

Kurek kiłowy do wody Dn 100; 
Pn=1tXPnI0MPa, Dn100 Oiezasila ła 
kołnterzowy,z kompletem PnI,OMPa  D18O;8xM16 
uszczelek i połączeń  Śrubowych  

Adapter kobNiem~ ŻeITWO Pn1, OF1BO. B%M15 
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W BUDYNKU GŁÓWNYM J 

73. PODSTAWOWE MATERIAŁY D O WYK. PRZEBUDOWY RUR. 
PIONÓW ZASILAJACYCH W BUDYNKU GŁOWNYM. 

- 

Lp 
OzrL 	I I 

f\8ZW Materia ł  J 	\Nyrniar J 	II/ J 	Rysi norma Uwagi 
tecn J I I 	mb  J lub producent J 

L 
- 

Rurociągi pionu zasilającego PW-I ; H=18mb; L16mb 

1 Redukcja DnlOO/Dn50 żeliwo 
DnlOO/Dn50 

-I AT-15-8325/1C Odejście na pion 

PnIOMPa  PW-1 

2. 
Łącznik sztywny do połączeń  żeliwo DnlOO 

AT-15-832511L 
rowkowanych DnlOO; typ Ol  4114  

:i Adapter ko łnierzowytyp 19 żeliwo Dn50 2 AT15-832511( 

Kurek: kulowy do wody Dn50; 

4* 
Pni „OfMPa, kołnierzowy, 

stal 
Dn50 odcięcie odejea n 

omipietem uszczelek i Pni OMPa pion Dn50 
połączeń  Ś rubowych __  

S. 
Łączniik sztywny do połączeń  żeliwo 

00,3 2 AT-i 5-832511 C Odejście na pion 
rowkowyanych Dn50; typ Oi  /4571  PW-1 

6. 

---  Rura stalowa rowkowana P235TR1 
460,3 2 AT-i 5-832511( Odcinek podpionow 

. 0N50 1  L= 60mb  /4571  Lc18: L112; 

8. 
Rura stalowa rowkowana P235TR1 

460,3 
6mb AT-15-832511 C Odcinek pędpionow 

DN50;;  /4)571  Lc=6; Lo =4+2 

Rura sta łowa rowkowana 
4)60,3 

Odcinek pionowy 

9. DN50); L 33mb / d ługość  P23STR1 
14)57/ 

5 AT-15-832511 ( trójnikami pomiędzy 
ode~na hydrant 

ustaIić  na monta2u1 Lc=16,5m L 1 =3,3; 
Rura stalowa rowkowana 4)60,3 Odcinek pionowy do 

10. DN50 L= 2,0mb I długość  P235TR1  2mb AT-15-832511 ( hydrantu na parterz 
ustalić. na  montażu / 
Rura staIowa rowkowana 4)60,3 Odcinek pionowy do il. DN5; L 	1,5mb / długość  P235TR1 

/4)571 
1 5mb , AT-16-8325/1( tydrautm 	piwncj 

ustaIić  na montażu /  

12. 

13. 
Kolamo rowkowane 
0n50: 90° typ 06 żeliwo 

460,3 
?4)571 

3 AT-1 5-8325/i( 
Załamania: 
-w pionie; -2szt., 

- w poziomie: -lszt. 
Trójniik rowkowany żeliwo 

4)60,3 
7 AT-15-832511 ( Odejścia na hydr. 

Dn50; typ 12  /4)57/  Nrl+Nr7 

15. Redulkcja Dn50/Dn25 żeliwo 
Dni O0/Dn50 

7 Odejścia na hydr. 
Pni 3 OMPa  Nrl+Nr7 

18. Zaś lepka końcowa Dn50 żeliwo 
Dn50 

1 Zaślepienie pionu za 
Pni 3 OMPa  hydrantem Nr7 

17. 
Łącznik sztywny do po łączeń  żeliwo 4)3 29 AT-15-832511( Połączenia rur, 
rowkowanych Dn50; typ 01  14)571  trójników 1 kolan 

18. 

Tulejat przej ściowa do 

19. 
przejś cia z połączeń  Dn50/Dn25 
rowkowanych Dn50 na Pnl,OMPa 
gwintowane 25  

20. 
Łącznk sztywny do połączeń  

żeliwo 4)57 7 A]"-15-832511C Połączenie tulei z 
rowkowanych Dn50; typ 01  trójnikiem 

21 

Rura 	taIowa ocynkowana 
22. Dn25 z końcówkami stal 4)33,7x2,9 7mb Zasilanie szafki 

gwintowanymi Ri" L05+0,7  
hydrantowej 

23. Kolano ocynkowane Dn25 żeliwo Dn25 14 Zasilanie szafki 
hydrantowej 

24. Złączika ocynkowana Dn25 żeliwo Dn25 7 Podłączenie szafki 
hydrantowej 

Hydrant wewn ętrzny fi 25 Wymiary hydrantu: 
25. HW-25W-30 

Dn25 7 800mm 
wyposażony w, H=750mm 
o szafkę  hydrantową ,  G1e0mm. 
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O zawr hycirantowy Dn25, 
O zwjadło w Źa w kolorze Przed nwtażern 

JAL 3000 wychylne o 180 
z osi;ą  wodną  mosiężną  í hydrantu lub szafki 
reguilatorem si ły rozwijania, hydrantowej 

• wąż  (tłoczny półsztywny 
a25rn9m o długości 20 lub 
30rn zgodny z normą  
PN-EN 694, 

• prądownicę  hydrantową  
PWlt-25 zgodną z normą  
PN-EN-671-1, na stale 
podłączoną do węża na 
zwijadIe poprzez zakucie, 

• zamek, 
• oznakowanie: znak „Hydrant 

zgodnie z normą  PN-EN ISO 
701 (0:2012 + tabliczka 
nfoirmacyjna zgodnie 

z nowmą PN-EN 671-1, 
• instirukcję  montażu i 

konserwacji hydrantu, 
• instriukcja podłączenia i 

zamiany podłączeń  
uriiw"ersalnego hydrantu 
wewinętrznego 25, 

• kartię  gwarancyjną  
• nrid(entyfikacyjny, 

Podwieszenie 
Podpora wieszakowa Dn50 poziomego odcinka 

ruroci ągu do sufitu 

Podpwra ś lizgowa pionowa 
4)88 9x4 U pionowego odcinka 

 

PodparciE ślizgowe 

Dn50 mocowania rur. rurociagu 

Otulina Dn50 ze spienionego TUBOLIT S „ 0 3x9 Izolacja pyziornego 
PCy L=2mb „„ „ odcinka rurociagu 

Kolano Dn50 ze spienionego TUBOLIT 
„1" 	39 3 

Izolacja poziomego 

PCy I wykonanie montażowe! odcinka rurociagu 

Rurociągi pionu zasilającego PyV-2; H=18mb; L=6mb 

Redukcja DnlOO/Dn50 żeliwo Dn100/Dn50 
1 AT-15-832511 C 

odejście na pion 

Ł.ącznhik sztywny do połączeń  
„el iwo 

DnlOO 
1 AT 15-8325/i( rowkowanych Dni 00; typ 01  4)114  

Adaptier kołnierzowy typ 19 żeliwo Dn50 2 AT15832511r 

Kurek kulowy do wody Dn50; 
Pni ‚OIMPa, kołnierzowy, Dn50 odcięcie odejścia n 
z kormpletem uszczelek i „ Pnl,CMPa plon 0n50 

połączteń  ś rubowych  
Łącznik sztywny do połączer 

że ł iwo 4)57 2 AT-15-832511i na pion 
rowkoiwanych Dn50; typ 01 pw-i 

Rura stalowa rowkowana 
P23STRI 4)57 Smb AT1 5-832511I Odcinek podpionow 

Rura s;talowa rowkowana Odcinek pionowy 

DN50,; L 	3,3mb / d ługość  P235TR1 4)57 5 AT-15-8325/1( 
ustalic na montażu /  Lc"16,5rn 1 1 =3,3; 
Rura s;talowa rowkowana Odcinek pionowy do 
DN50; L= 2,0mb / długość  P235TR1 4)57 2mb AT-15-832511C hydrantu na parterze 
ustalić  na montażu! L 1 "2; 

Rura stalowa rowkowana 
DN50 L= 1,0mb1 długość  P235TR1 4)57 1mb AT-15-632511i 
ustalic na montazu!  
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 _Staszów 
W BUDYNKU GŁÓWNYM  

11— 

12. 
KoIanc rowkowane 
Dn50; 	O° typ 06 żeliwo t57 4 AT-15-8325/1( 

Załamania: 
-w pionie ; -4szt. 

—:--- 
Trójnk rowkowany żeliwo 457 7 AT-15-8325/11 Odejścia na hydr. 

Nrl ~Nr7 
. Dn50;typ12 

I
14 . Redukcja Dn50/Dn25 żeliwo 

DnlOOłDn50 
PnlOMPa 

AT-15-83251IC Odejścia na hydr. 
Nrl+Nr7 

i—:-— ZaśJepa końcowa Dn50 żeliwo 
Dn50 

Pni OMPa 
AT-15-8325/1( Zapje 	pionu za 

 hydrantem Nr7 

ŁączntK SZtyWfl/ do połączeń  żeliwo :_ 
 

457 29 AT-15-832511C P łącja rur, 

rowkovNanych Dn50, typ Ol  trójników i kolan 

17.  

Tuleja przejściowa do 
I przej ścia Z połączeń  Dn500n25 

8  rowkomanych Dn50 na Pni OMPa 
gwintowane 25  

19,  Łącznilk sztywny do połączeń  żeliwo 457 • 7 AT-1 5-W2511 C Polkczenie tulei z 

rowkoywanych Dn25; typ 01  trójnikiem 

K 
Rura stalowa ocynkowana Zasilanie szafki 

21 . Dn25 z: końcówkami sta ł  433,7x29 7 hydrantowej 
gwintowanymi R1" L0,5+7 

22 Kolano ocynkowane 0n25 żeliwo 0n25 
Zasilanie szafki 

 hydrantowej 

23. Złączka ocynkowana Dn25 żeliwo Dn25 7 Podłączenie szafki 
hydrantowej 

Hydrant wewnętrzny fi 25 
24. zawieszany HW-25W-30 Dn25 7 

wyposażony jak wp. 11.25.  

Podwieszenie 

25. PW Podpora wieszakowa Dn50 4)57 I poziomego odcinka 
rurociągu_do_sufitu 

26. PS 
Podpotra ś lizgowa pionowa 4)88,9x4,O S 

Podparcie ślizgowe 
pionowego odcinka 

Dn50 mocowania rur. -   rurociagu 

27. 

28. F Otuhna Dn50 ze spienionego TUBOLIT S 4)60,3x9 6mb Izolacja poziomego 

PCV L2mb.  odcinka rurociągu 

29 
Kolano Dn50 ze spienionego TUBOLIT 4)603x9 4 

Izolacja poziomego 
odcinka rurociągu 

W. Rurociągi pionu zasilającego PW-3 	H18mb; L15mb 

Redukcja DnlOO/Dn50 żeliwo 
DnIOOiDn5O 

AT-1 5-832511 C Odejsc,e na pion 
Pnl,OMPa  PW-3 

2. 
Łącznik sztywny do połączeń  żeliwo 

Dni 00 
1 AT-1 5-8325/1( rowkowanych DnlOO; typ 01  4)I 14  

3. Adapter kołnierzowy typ 19 żeliwo Dn50 2 AT-1 5-8325/1( 

J Kurek (Kulowy do wody Dn50; 
Pni 3 OIMPa, kołnierzowy, 

stal 
Dn50 

1 
Odcięcie odejścia ni 

z kompletem uszczelek i Pnl,OMPa pion Dn50 

połączcań  ś rubowych  

Łącznilk sztywny do połączeń  żeliwo 4)57 2 AT-15-8325/i( Odejscie na pion 
rowkow"anych Dn50; typ 01  Pw-1 

6. 

Rura salowa rowkowana P235TR1 4)57 2 AT-1 5-832511( Odcinek podpionow 
DN50; L 6,0mb  Lc=18; L1=12; 

8. 
Rura s;talowa rowkowana 

P235TR1 4)57 3mb AT-15-8325/I( Odcinek podpionow 
DN50;  Lc=6; Lc =4+2 

Rura sttalowa rowkowana Odcinek pionowy 

9. DN50; L= 3,3mb / długość  P235TR1 4)57 5 AT-15-832511( pomiędzy trójnikami 

J ustalić  na montażu i 
odejścia na hydrant 
Lc=16,5m L 1 =3,3; 

Rura sttalowa rowkowana P235TR1 4)57 2mb AT-15-8325/1( 
Odcinek pionowy do 
hydrantu na parterze 1 10 . DN5O; L 2,0mb / długość  L1=2; 



PROJEKT PRZEBUDOWY POMPOWNI WODY PPOŹ. I RUROCIĄGU WODY PPOż . Nr projektu: 
DRJDYNKU GŁOWNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI  XR  

ZDROWOTNEJ  W STASZOW1E PT- 4.00aIPlIl9 

•Staszów Obkt 	OMOWWOOY PPOŻ. ORRUROC Ą WODY PPOŻ . Nr str. 	20 
BUDYNKU GŁÓWNYM  

ustalić  ina montażu I 

Rura stalowa rowkowana 	- 
11. DN5O; 1= 1,5mb / d ługość  P235TR1 d57 1,5mb AT-1 5-8325/1( 

Odcinek pionowy do 
hydrantu w piwnicy 

ustalić  na montażu / 

12. 

13. 
Kolano rowkowane 
Dn5O;9O°typO6 zeliwo 4)57 4 AT-15-8325/1( 

Załamania: 
-w pionie ;-2szt.. 

- w poziom%e: -lszt. 

1 4. 
Trójnik rowkowany żeliwo 4)57 8 AT-15-8325/1( Odejścia na hydr. 

Dn50; typ 12 Nrl+Nr7 

- 
15. Redukcja Dn50/Dn25 żeliwo Dn00!Dn50 8 ~da na IydT. 

PnI,OMPa Nrl+Nr7 

16. Zaś lepka końcowa Dn50 żeliwo Dn50 
Pni OMPa 

Zaślepienie pionu za 
 hydrantem Nr7 

Łącznik sztywny do połączeń  żeliwo 4)57 34 AT-15-832511C Połączenia rur, 

rowkowanych Dn50; typ 01  trójników I kolan 

18. 

TuIea rprzej ściowa do 

19 
przejścia z połączeń  DnSO/0n25 

8 
rowkowanychDn50na Pnl,OMPa  
gwintowane 25  
Łącznik sztywny do połączeń  żeliwo 4)57 8 AT-1 5-832511 c Połączenie tulei 

rowkoyanych Dn25; typ 01  tr6nłłłern 

21. 

Rura stalowa ocynkowana 
22. Dn25 z końcówkami stal 4)337,9 7 Zasilanie szafki 

hydrantowej 
gwintowanymi RI" L0,57 

23. Kolano ocynkowane Dn25 żeliwo Dn25 14 Zasilanie szafki 
 hydrantowej 

24. Złączka ocynkowana Dn25 żeliwo Dn2 5 7 Podłączenie szafki
hydrantowej 

Hydrat wewnętrzny fi 25 
25. zawieszany HW-25W-30 Dn25 8 

wyposaŻony wjak W p. I. 25.  
Podwieszenie 

26. Podpoira wieszakowa Dn50 4)57 3 poziomego odcinka 
rurociągu do sufitu 

27 
Podpora ś lizgowa pionowa 

4)89x40 7 
Podparcie ślizgowe 
pionowego odcinka 

Dn50 nrocowania rur. rurociagu 

29. 
Otulina Dn50 ze spienionego TUBOLIT 

4)6O,3x9 15mb Izolacja poziomego 

PCy L2mb. DG  odcinka rurociagu 

30. 
Kolan o Dn50 ze spienionego TUBOLIT 

03 4 
Izolacja poziomego 

PCy. DG odcinka rurociagu  

31. 

Rura stalowa ocynkowana - Zasilanie szafki 
32. Dn25 z ko ńcówkami sta ł  4)33,7,9 12mb hydrantowej w kuchi 

gwinto\wanymi RI" na parterze 

Zasilanie szafki 
33. Kolano ocynkowane Dn25 żeliwo Dn25 8 hydrantowej w kuchi 

na parterze 
Zasilanie szafki 

I 	34• Złączka ocynkowana Dn25 żeliwo Dn25 1 hydrantowej w kuch 
na parterze 

IV. Ruroci ągi pionu zasilającego PN-1 ; H6mb; L28mb 

Redukcja DnlOO/Dn50 żeliwo 
DnlOO/Dn50 
Pnl,OMPa 

1 AT-15-8325/1 Odejście na pion 
 PN-1 

2. 
Łącznik sztywny do połączeń  

żeliwo 
Dn 100 

AT-15-8325/li rowkowanych Dni 00; typ 01  4)l 14 

3. Adapter kołnierzowy typ 19 żeliwo Dn50 2 AT-15-8325JiC 

Kurek kulowy do wody Dn50; Dn50 
4. Pnl,OrMPa, kołnierzowy, stal 

Pnl,OMPa 
1 ęc 	odejścia na 

pion Dn50 
z komnletem uszczelek I 



PROJEKT PRZEBUDOWY POMPOWNI WODY PPOŹ  I RUROCIĄGU WODY PPOŻ  Nr projektu: 
BUIDYNKU GŁOWNYM SAMODZIELNEGO PUBUCZNEGOZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEK ł 

 S ZDROWOTNEJ W STASZOWIE PT— 4.00.a/PiI"19  

Obiekt POMPNWODY PPQŻ . ORAZ RUROCIĄG WODY PPOŁ  r str. 	21 Ssz6w 
W BUDYNKU GŁÓWNYM 

- 
po4qczeffi ś rubowych 

- Łącznik sztywny do połączeń   
5- żeliwo 2 	AT-15-8325/1( łOfl 

rowkowanych Dn50; typ 01 PW_l 

6.  

7.
Rura stalowa rowkowana 

P235TR1 57 	4 	AT-15-832511 ( Odcinek podplonow 

DN50; L 60mb  Lc=18; L1=24; 

Rura stalowa rowkowana 
8 P235TR1 4)5 	4mb 	AT-1 5-8325/1 Odcinek podpionow 

0N50,  Lc=4;1c2+2 

Rura stailowa rowkowana Odcinek pionowy 

9. DN50; L 	3,3mb / długość  P235TR1 4)57 	 AT-15--8325/11 pomiędzy trójnikami 
odejścia na hydrant 

ustalić  ma montażu /  Lc=3,3m L1=3,3; 

- 	Rura stai łowa rowkowana Odcinek pionowy do 

10. DN50; L 	2,0mb / długość  P235TR1 4)57 	?mb 	AT-15-8325111 hydrantu na parterze.  

ustalić  nia montażu /  112 

11. 

Kolano rrowkowane 
12. Dn50, 9(0°  typ 06 żeliwo 4)57 	9 	AT-15-8325/II 

Załamania: 
- w pionie; - 2szt., 

- ..ą  poziomie: -lsd. 

- 	 Trójnik rowkowany „\T-15-8325/1( Odejścia na hydr. 
Dn50; ty/p 12 Nrl-"-Nr2  

14. Redukcja Dn50/Dn25 żeliwo Dni 00/Dn50 Odejścia na hydr. 

PnI,OMPa  Nrt+Nr2 

15. Zaś lepka ko ńcowa OnSO żeliwo 
Dn50 Zaś lepienie pionu z 

Pnl,OMPa  hydrantem Nr2 

Łącznik sztywny do połączeń  żeliwo 4)57 	Q 	A1-15-8325/1( Połączenia rur, 
rowkowanych Dn50; typ 01  trbjnk6w I kolan 

7 

Tuleja przejściowa do 
przejściia .z połączeń  -)n50/0n25 
rowkowanych Dn50 na Pnl,OMPa 
wintowane 25 _________ __________ ___________ 

Łącznik sztywny do połączeń  żeliwQ 4)57 	2 	AT-1 5-8325/I( Połączenie tulei z 
rowkow"anych 0n25; typ 01  trójnikiem 

Złączka ocynkowana Dn25 żeliwo Dn25 Podłączenie szafki 
hydrantowej 

Hydrantt wewnętrzny fi 25 
HW-251W-30 wyposażony w Dn25 
jak w p. L 25.  

22. 
Podwieszenie 

23. Podpora wieszakowa Dn50 4)57 poziomego odcinka 
rurociągu do sufitu 

Podpowa ślizgowa pionowa Podparcie ślizgowe 
24 Dn50 rmocowania rur. 4)889x40 	2 pionowego odcinka 

 rurociągu 

25. 

26. 
Otulina" Dn50 ze spienionego TUBOLIT 

4)60,3X9 	28mb Izolacja poziomego 
PCy L2mb. DG odcinka rurociagu 

- Kolano" Dn50 ze spienionego TUOLIT 
4)60,3x9 	3 

izolacja poziomego 
cy. DG odcinka rurociagu 

V. Rurociągi pionu zasilającego PN-2 	H=12mb, L12mb 

1 . Redukcja DnIOO/Dn50 żeliwo DnIOO/0n50 
Pn1,OMPa AT-15-8325/i ł  Odejście na pion 

 PN-2 

2. 
Łącznik sztywny do połączeń  żeliwo Dni 00. 

AT-15-83251I ł  rowkowanych DnlOO; typ 01  4)114  

3. Adapteír ko łnierzowy typ 19 żeliwo Dn50 2 AT-1 5-832511( 

Kurek kulowy do wody Dn50; 

4. Pnl,OMPa, kołnierzowy, stal Dn50 Odcięcie odejścia na 
z kompletem uszczelek i Pnl,OMPa pion Dn50 
połącze ń  śrubowych  

S. Łącznik sztywny do połączeń  żeliw 	
1  

4)57 2 AT-15-832511i Odejście na plon 
______ rowkow/anych Dn50; typ Ol _____ PW-1 



PROJEKT PRZEBUDOWY POMPOWNI WODY PPOŻ . I RUROCIĄ U WODY PPOŻ. Nr projektu: 
BUDYNKU GŁOWNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI Sw 

ZDROWOTNEJ W STASZOWIE PT— 4.00.atPiI 9 

Ob 	POMPOWNIA WODY PPOŻ. ORAZ RUROCIĄG WODY PPOŻ . Nr str. 	22 Staszów 
W BUDYNKU GŁÓWNYM 

Rura stailowa rowkowana 
P235TR1 4)57 16mb AT-15-832511( 

Odcinek podpionow 

DN5O; =16; Lc=4+8+4 

Rura stalowa rowkowana Odcinek pionowy 

8. DN5O I  L= 3,3mb / długość  P235TR1 3 AT-15-8325/1( pomiędzy trójnikami 
odejścia na hydrant 

ustalić  na montażu /  Lc=3,3m L1=3,3; 

9 

Kolano rowkowane
Dn50, 90)° typ 06 

. 	. 
ZeIIWO 4)57 3 AT-1 5-832511( 

Załamania: 
- W 	IOflIO 	- 2szt., 

- w poziomie: -lszt. 

Trójnik irowkowany żeliwo AT-1 5-832511( Odejścia na hydr. 

Dn50; typ l2 Nr1Nr2 

12. Redukcja Dn50/Dn25 żeliwo 
DnIOO/Dn50 
PnI,OMPa 

- Odejścia na hydr. 
 Nr1-"Nr4 

13. Zaś lepka końcowa Dn50 żeliwo Dn50 
Pnl,OMPa 

Zaślepienie pionu za 
 hydrantem Nr4 

14. 
Łącznik sztywny do połączeń  że1io 10 AT-1 5-8325/1( Połączenia rur, 
rowkowanych Dn50; typ 01  trójników i koari 

15. 

Tuleja pirzej ściowa do 

16 przejścia z połączeń  Dn50/L)n2 
rowkowanych Dri50 na Pni „OMPa 
gwintowane 25  
Łącznik sztywny do połączeń  żeliwo 4)57 4 AT-1 5-832511( Połączenia tulei z 
rowkowanych Dn25; typ 01  trójnikiem 

18. Złączka ocynkowana Dn25 żeliwo Dn25 11 Podłączenie szafki 
 draowej 

Rydranttwewn ętrznyfi25 
19. zawieszany HW-25W-30 Dn25 

wyposażonyw jak wp.7.3. .25,  

20. 
dwieszenie 

21. Podpora: wieszakowa 0n50 4łbI oziomego odcinka 
uirociągu do sufitu 

22 
Podpora ślizgowa pionowa 4)88,9x4,0 2 

Podparcie ślizgowe 
pionowego odcinka 

0n50 mocowania rur.  rurociągu 

23. 

24. 
Otulina lDn50 ze spienionego TUBOLJT 

4)60,3x9 1 2m. 
PCy L2mb. DG odcinka rurociagu 

- 
25. 

Kolano IDn5O ze spienionego TUBOLIT 
.. 

Izolacja poziomego 

PCV. DO odcinka ruroci ągu 

VI. Rurociągi pionu zasilającego PN-3; H6mb; L15mb 

1. Redukcja DnlOO/Dn50 żeliwo 
Dni 00/Dn50 

AT-15-8 325/li Odejście na pion 
Pnl,OMPa PN-1 

Łącztk „6ztywny do połączeń  
4eliwo 

Dn1(Ó 1 AT-15-8325111 rowkowanych Dni 00; typ 01  4)114 

3. Adapter iko4nierzowy typ 19 żeliwo Dn50 AT-15-832511 
Kurek kulowy do wody Dn50; 
Pni „OMPa, kołnierzowy, Dn50 Odcięcie odejścia na  
z kompl łetem uszczelek i Pni OMPa pion Dn50  
poíelczeffi, ś rubowych  

5. Łącznik sztywny do połączeń  żeliwo 2 AT-15-832511( Odejście na pion 
rowkowanych Dn50; typ 01  PW-1 

6. 

Rura stalowa rowkowana P235TR1 „ A( Odcinek podpionow 
DN50; L= 6,0mb Lc18; Li=24; 

( Rura stalowa rowkowana 
P235TR1 4)57 

H 	: AT-15-832511C Odcinek podpionc, 
DN50;  Lc=4; Lc =2+2 
Rura stailowa rowkowana I Odcinek pionowy 

9. DN50; L= 3,3mb1długość  P235TR1 AT-15-832511( pomiędzy trójnikami 

ustalić  ma montażu / odejścia na hydrant 
J__________   Lc=3,3m L1=3,3; 



PROJEKT PRZEBUDOWY POMPOWNI WODY PPOŻ. I RUROCIĄGU WODY PP02. Nr projektu: 
W BUDYNKU GŁOWNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI qw ZDROWOTNEJ W STASZOW1E PT—  4.00.a/P1/19 

Staszów Obiekt: POMPOWNIAWODYPP02.ORAZRUROCIPtGWODYPP02. Nr str. 	23 
W BUDYNKU GŁÓWNYM 

Rura stalowa rowkowana Odcinek pionowy do 

10. DN50; L= 2,0mb / długość  P235TR1 4)57 3mb AT-15-8325111 hydrantu na parterze 

ustalić  na montażu / 

li. 

12  
Kolano rowkowane 
Dn50 90 ° typ 06 żeliwo 4)57 3 AT-15-8325/li 

Z5fle 
-W plonie; -  lszt., 

- w poziomie: -2szt. 

Trójnik rowkowany żeł wo 4)57 2 AT-15-8325(( Odejścia na hydr. 

Dn50; typ 12 Nrl ~ Nr2 

14. Redukcja Dn50/Dn25 żeliwo 
Dni 00/Dn50 

2 Odejścia na hydr. 

Pn1,OMP  Nrl ~Nr2 

15. Zaś lepka końcowa Dn50 ż  eliwo 
Dn50 

Pni „OMPa i Zaślepienie pionu za 
 hydrantem Nr2 

Łącznik sztywny do połączeń  żeliwo 4)57 10 AT-15-832511i Połą ia rur, 

rowkowainych Dn50; typ 01  trójników i kolan 

17 

Tuleja przej ściowa do 

18  
przej ściai z połączeń  Dn50/Dn25 2 rowkowanych Dn50 na Pni 3 OMPa 
gwintowane 25  

Łącznik sztywny do połączeń  żeliwo 4)57 2 AT-1 5-8325/1( Połączenie tulei z 

rowkowanych Dn25 typ 01  trójnikiem 

20. Złączka ocynkowana 0n25 żeliwo Dn25 2 Podłączenie szafki 
hydrantowej 

Hydrant iwewn ętrzny fi 25 
21. zawieszany HW-25W-30 0n25 

wyposaźTony wjak W p. I. 25.  

22. 
Podwieszenie 

23. Podpora wieszakowa Dn50 4)57 3 poziomego odcinka 
rurociągu do sufitu 

24. 
Podpora ś lizgowa pionowa 4)88,9x4,O 2 

Podparcie ślizgowe 
pionowego odcinka 

Dn50 mocowania rur. rurociągu 

25. 

2o. 
Otulina ŁDn50 ze spienionego TUBOLIT 4)603x9 15mb izolacja poziomego 
PCy L2mb. DG odcinka rurociagu 

2/. Kolano lDn5O ze spienionego TUBOLIT 4)60,3x9 3 
Izolacja poziomego 

cy. odcinka wrociagu 



PROJEKT PRZEBUDOWY POMPOWNI WODY PPOŹ. .1 RUROCIĄGU WODY PPOŻ. N r projektu: 
W BUD 1 YNKU GŁ.OWNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW X" ZDROWOTNEJ W STASZOWIE PT- 4.00.a/Pi/19 

Saszów Obiekt: POMPOWNIA WODY PPOŻ . ORAZ RUROCIĄG WODY PPOŻ , Nr str. 	24 
W BUDYNKU GŁÓWNYM 

7..4. PODSTAWOWE MATERIAŁY DO WYK. PRZEBUDOWY RUR. 
PRZYŁACZY WODY PITNEJ I PPOZ. 

Lp Nazwa Mateiał  Wymiar 
ysJ 

uwagi 

I. 	ZESTAWIENIE MATERIAŁ(YW DO WYKONANIA PRZYŁĄCZY ZASILANIA HYDRANTÓW H1-H2 

Trójnik rÓWnopfzełotcwy do OnlDOłlOO/1ó - RO29Ł 	W 

I - wody DnlOOłlQOłiOO PElOO FE 
125 74 X1 

2 reIce ?M 

SDRI7; PNIO tiydrantuH2 

Łuk gW do wody 0n125; - 
PEIOO, B125x7,4 7~ 

PE100: 8DR17 P1110 
Rura polietylenowa 0n125 do PEIOD-  

01

25x7 4 45mb 
wody PEIOO; 80R17; PNIO  

4- 

Zwężka Dnl25IDn8O; PE100 PEIOO; •125/ e125 2 zia 
SDRI7, PNIO 

)zedopi*-z 
6.  Kolniesz PE Dn80 PNIO Dn80 2 

ZESTAWIENIE MATER1A Ł(YłJ DO WYKONANIA RUROCIAGU Dn125 
U. 	 / RUROCl3 OD ZBMMKóW DO BUDYNKU HYDROFOROWNI  

KOIneZ PE 13w100 PNIO DnlOO 

o1401 o125 2 Zz 

Zm w,ię  i 
Łuk 9(r dowody Dn125; o140x83 o pmieJwtyn 
PEIOO; SDRI7, PNIO I 

4 Rura pobetylenowa 0n125 do s140x8 wody PEIOO 80R17; PNIO  mb  

5- 
Uszczelka do uczeenia 
przejścia riwodą u DN125 *5142 I Ak . srrm 
przez ścianę  kanaki  
Uszczelka do uszczelnietua 

T przejścia rwoaągu DNI25 w142 I - 
przez ścianę  kanalu  

8. 
Z]ESTAW1ENIE MATERIAŁOW DO WYKONANIA  RURMAGU 0n125 
I RUROCIĄ 3 OD ZBIORNIKÓW DO BUDYNIW HYDROFOROWNI /  

Ustaic 	Ioaź L 
1. Kolniesz Dn. PulO I ozeede 

2 Zwężka PE OnfDnlOO Zn~ ~cva 

3. 
Łuk 00° do wody Dn125; 125xt 1 4 2 PEIOO; 50R17;PNIO 
Rura poNetylenowa 0025 do 12x7 4 wody PEtOO SDR17 PNI-O °„ 	- 

7. Rura ~nowa Dni 50 a158,1x6O 
mb 

8.- Pianka do uszczelnienia 

(V. 	ZESTAWIENIE MATERIAŁOW DO WYKONANIA OBEJŚCIA ZASILANIA ZBIORNIKĆW 

Wymiar Uwagi LP?jNezwa Matej mb lub producent  ____ 
1 



POJEKT PRZEBUDOWY POMPOWN ł  WODY PPOŻ  i RUROCIĄGU WODY PPOŹ. . proje 	U• 41I W BUDYNKU GŁOWNYM SAMODZiELNEGO PUBUCZNEÓO ZESPOtU ZAKŁADÓW OPIEKI 

„(UJi ZDROWOTNEJ W STASZOWłE PT.- 400.a/Pi11 

Staszów ()kiek: POMPOWA WODY PPO Ż . ORAZ RUROCIĄG WODY PPOŻ . str 	25 
W BUDYNKU GŁÓWNYM 

- 
Kurek ku ł wy DniOO, PNIO z 

DnlOO kom p eterri  przeciwkołnierzy Uop się  PNI6 

oraz połąc2enlarnl złącznymi  
Zawóy zJTotny Dni 00; PNI O 
antyskażeniowy OniOG, 

Dop, siçPNI6 Z kompletem przeciwko łnierzy PNIO 
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„ WSZ/Stkia nazwy w łasne produktów ( materiałów i urządzeń  ) przywo łane w niniejszym projekcie 
I zestawieniach nateria łów i tdi2ąCł7® 	służą  określeniu pożądanego standardu wy4onania oraz określeniu 
właściwości i wymogów technicznych. 
Dopuszcza się  rozwiązanie zamienne; - równoważne - w oparciu o )Alyroby innych producentów, pod 
warunkiem spełnienie przez nie tych samych właściwości technicznych, nie gorszych niż  przyjęte w projekcie. 

m. Zastosowanie rozwiązań  zarn(ennych wymege konsultacji z projektantem i Inwestorem. 
 instalacji zaprojektowano w oparciu o zastosowanie rur J kszta łtek wg. systemu rowkowanego 

iączonego poprzez skręcanie. Rowki na rurach wg. systemu dostawy; - np. Tasta —Victualik. 
- 	Dla realizacji niniejszego projektu zaieca si ę  wykonanie pjektu technologicznego montaźu rurocią ów. 

L Do izolacji rurociągów Dn50 zamiast kszta łtek ciopuszcza się  zastosowanie izolacji z otuliny. 
; 	Ze wglądów reeIizacjnych. dopuszcza się  etapową  realizację  zadania lubjego podziel 

na trzy wyodrębnione zadanie; 
7. 1. przebudowa pompęjijmj: 	 - zesawieni materiałów pi 
7.2. przebudowa rurociąguodpJpnowo; - zestawienie meteriafów p72 
77.3. przebudowa pionów hyclrentowych; 	- zestawienie materiałów 	73 
74. przebudowa pionów hydrantowych; 	- zestawienie materiałów pT3 

;2 	Itekroć  w treści dokurnentacji, w tym W opisie przedmiotu zamówienia, uźyte są  znaki towarowe, petenty lub 
pochodzenie1  a także nom? 	Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oraz normy równoważne. 
Przez norm ę  jakościową  równoważną  rozumie się  taką, która potwierdza, że dostarczane produkty 
odpowiadają  określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub po świadcza zgodność  dziale; 
wykonawcy z normami jako ściowymi lub poświadcza zgodność  działań  Wykonawcy z równoważnymi 
norn7ami jakościowymi odwołującymi się  do systemów zapewniania jako ści opartych na odpowiednich 
normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawc ę  równoważnych środków 
zapewnienia jakości. 

. 	Zamawiający informuje, że ilekroć  w niniejszej dokumentacj, w opisie przedmiotu zamówienia wskazano 
jakikolwiek znak towarowy, nazwę, normę, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty. 
nazwy, znaki towarowe, pochodzenie, normy okre ślają  paramehy techniczne, eksploatacyjne, użytkowe 
oraz normy, które muszą  być  spełnione przez Wykonawcę  jako minimalne lecz w żaden sposób nie 
wskazują  tych patentów, znaków towarowych, norm, pochodzenia jako jedynych wybranych i należy przyjąć, 
iż  w takim przypadku towarzyszy im zwrot „Iuh równowa żne" 
tA/przypadku wątpliwości doi yczących spełniania przez oferowany przez Wykonawc ę  asortyment rozwiązań  
równoważnych w stosunku do wymagań  olQeślonych w dokumentacji Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość  wezwania, na etapie badania i oceny ofert, ka źdego z Wykonawców do dostarczenia próbak, 




