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DOCIEPLENIE BUDYNKU SZOPITALA W STASZOWIE - ROZBUDOWA OD STRONY POLNOCNEJ |-V PIETRO
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m?2
d.1/1613-02 rurowej
28*2.5*2 m?2 140.000
RAZEM 140.000
2|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
170*0.72*1.7 m?2 208.080
RAZEM 208.080
3|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do 26 m m2
d.1/1610-04
69*21.4 m?2 1476.600
RAZEM 1476.600
4|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m?2
d.1/1613-04 koscido 25 m
1476 m?2 1476.000
RAZEM 1476.000
5|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
1476 m?2 1476.000
RAZEM 1476.000
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH OSLONOWYCH | SZCZYTOWYCH
6|/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2(2611-01
69*16.9-170*0.72*1.7 m?2 958.020
RAZEM 958.020
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg m2
d.2|2611-02
958.02 m?2 958.020
RAZEM 958.020
8|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.2|2611-04
958.02 m?2 958.020
RAZEM 958.020
9|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm do $cian metodg pasmopwo m2
d.2|12613-01 plackowa
958.02 m?2 958.020
RAZEM 958.020
10/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 3 cm do osciezy m2
d.2|2613-02
170*4.12*0.2 m?2 140.080
RAZEM 140.080
11/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do |szt
d.2|12613-04 Scian z cegly
5 szt/ m2 .Gtebokos¢ kotwienia min 8 cm . zastosowac
tacznik do termoizolacji z wbijanym trzpieniem stalowym, teb plastikowy, dtu-
ga strefa rozporu
Dtugosc¢: 300mm $r 10 mm
Wiercenie w pustaku szczelinowym bez udaru
Po zamocowaniu wykonac probe wyrywania
958.02*5 szt 4790.100
RAZEM 4790.100
12|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2|2613-06
958.02 m?2 958.020
RAZEM 958.020
13|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2|2613-07
140.08 m?2 140.080
RAZEM 140.080
14|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|2613-08
16.9*3+170%4.12 m 751.100
RAZEM 751.100
15/KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2|2611-03
958.02+140.08 m?2 1098.100
RAZEM 1098.100
16/KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.2|/0102-01 stwowej lub epoksydowe;j
26.72+15.9+3.4+17*2 m 80.020
RAZEM 80.020
17|KNR K-08 Montaz profila plastikowego na gabce samoprzylepnej m
d.2|0102-08
analogia
170%4.84 m 822.800
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RAZEM 822.800
18/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o fakturze gr. 1,|m?2
d.2|0933-02 5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome wraz z wykonaniem napisu na $cianie szczytowej
958.02 m?2 958.020
RAZEM 958.020
19|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o fakturze rus-|m?2
d.2|0933-03 tykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - o$cieza o szer.
do 15 cm
140.08 m?2 140.080
RAZEM 140.080
3/45261210-9 |OBROBKI BLACHARSKIE
20|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm - podokienniki
170*0.33*0.8 m?2 44.880
RAZEM 44.880
4 INSTALACJA ODGROMOWA
21|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczkg przelotowa naprez.na $cia- |szt.
d.4/0601-01 nie z cegly
szt. 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych na Scianie z cegly szt.
d.4|/0601-11
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR-W 5-08 |Montaz oston o dlugosci do 2 m przewodéw uziemiajgcych na cegle szt.
d.4|0621-02
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
24|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw pionowych inst. odgromowej naprezanych z preta o $r.do m
d.4/0606-03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
22*5 m 110.000
RAZEM 110.000
25|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.4/0619-01 wodow wyréwnawczych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.4/0619-06 mowej lub przewoddw wyroéwnawczych
szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek kontrolnych szt
d.4|0405-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4(1205-03 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4(1205-04 .
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
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