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DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU
SZPITALA W STASZOWIE -1 PIETRO —V PIETRO

Inwestor : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL ZAKLADOW

OPIEKI ZDROWOTNE] w STASZOWIE
Ul. 11-go Listopada 78 28-200 Staszow

Adres budowy: STASZOW ul. 11-GO LISTOPADA 78

Jednostka ewidencyjna Staszow 261207_4
Obreb Staszéw 261207_4.0001
Dziatki nr. ewidencyjny gruntdw 5871/4 Przedmiotem opracowania jest:

e REMONT INSTALACJI ODGROMOWE]J

DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU SZPITALA ROZBUDOWY OD STRONY POLUDNIOWEJ

—I1PIETRO - V PIETRO OBEJMUJE

e DOCIEPLENIE SCIAN OD STROPU NAD PARTEREM DO V PIETRA BUDYNKU ROZBUDOWY

OD STRONY POLUDNIOWE]J WEELNA MINERALNA GR 20 CM Z WYKONAIEM TYNKU
AKRYLOWEGO

e BUDOWE INSTALACJI ODGROMOWE]J

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny terenu inwestycji

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

/ jednolity tekst Dz U. z 2018r. poz. 1202 /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkoéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 16
grudnia 2002 roku ,(Dz.U. z 2015 poz 1422 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz. U. z 2015t. poz. 199 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.1651 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r.
poz. 1232 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 71)




Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p6ézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 2 2012r poz. 462 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu (j.t. Dz.U. z 2013r nr 120 poz. 1126 z
p6z. zm.)

Obowiazujace Polskie Normy

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

/ Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku/

INFORMACJE OGOLNE:
Obiekt projektowany
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CZESC OPISOWA

1.

BouoE

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Wykonanie instalacji odgromowe;j

Docieplenie Scian

Stawianie rusztowan i pomostow

Istniejace obiekty na dzialce :

Dzialtka w zabudowie ustugowej

Teren pod rozbudowg ptaski ,

Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi — brak

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujace podczas budowy:




Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci

¢ - wykonywanie elewacji :

niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

Prace budowlane beda wykonywane przez zesp6t pracownikéw. Beda wykonywane przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych.

Przy tego typu pracach moze wystapi¢ porazenie pradem elektrycznym, potracenia pracownika
lub osoby postronnej, pochwycenie konczyn przez naped urzadzenia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych: Ekipa pracownikow wykonujaca prace
budowlane musi by¢ ekipa wyspecjalizowang do tego typu prac, mie¢ odpowiednie
doswiadczenie 1 umiejetnosci. Koniecznos$¢ przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac
jest sprawg bezwzglednie konieczng. Pracownikdéw przed przystgpieniem go tego typu prac
nalezy zapoznaé z przepisami BHP, P.POZ oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi
przeprowadzi¢ szkolenie wstepne ogolne, szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznad
pracownikow z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkolen oraz
zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych nalezy stosowac staty nadzor. Pracownicy musza
stosowac srodki ochrony indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

Sposéb prowadzenia robdt budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.
Nalezy z nim uzgodni¢ sposob zabezpieczen majacych wpltyw na funkcjonowanie przylegtego
terenu.

Przez caty czas prowadzenia robot musi by¢ ciggta wspodipraca kierownika budowy z
Inwestorem.

Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi.

Nalezy wydzieli¢ 1 oznakowa¢ wszystkie inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzieli¢ drogi
komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow, sprz¢tu lub innych przedmiotow.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Wszystkie prace na wysokos$ci nalezy zabezpieczy¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla
pracujacych tam pracownikow. Zwréci¢ szczegolng uwage na ustawienie i odpowiednie
zabezpieczenie rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona osoba musza
dokona¢ po ich ustawieniu, odbior.




Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Maszyny i1 inne urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno—sanitarnych, gospodarczych i1 przeciwpozarowych.
Pracownikow pracujacych na wysokos$ci nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualne;.

Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp 1 p.poz.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne 1 socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), ustgpy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadowania materialow 1 wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i1 uzupetniany, zgonie z wymaganiami
producentdw i przepisOw przeciwpozarowych.

Nalezy zapewni¢ tacznos$¢ telefoniczng. Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen.

Nalezy ustali¢ wykaz prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu
asekuracji, ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Nalezy udostgpni¢ do stalego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow bhp i p.poz.
Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen konstrukcji.

Nalezy postugiwac si¢ odpowiednim sprzetem, ktory ma odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania 1 jest sprawny technicznie.

Stosowaé materialy z atestami. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik
budowy musi opracowac ,,Plan BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w planie tym nalezy uwzgledni¢
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

7 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dzialka posiada bezposredni dojazd z drogi publicznej wojewddzkiej zapewniajacy w razie
potrzeby szybkie dziatania ratownicze.




OPIS TECHNICZNY
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DOCIEPLENIE
e Docieplenie $cian rozbudowy od strony poludniowej w poziomie I—V pietra wetng mineralng gr 20 cm
Docieplenie oéciezy okien welng mineralng gr 3 cm
Wykonanie tynkow silikonowych
Montaz parapetow
Montaz rusztowan
Wykonanie instalacji odgromowej




OPIS TECHNICZNY

| DOCIEPLENIE

Docieplenie wykona¢ metodg lekko mokrg z uzyciem wetny mineralnej gr 20 cm
Nalez nawigzac sie do wykonanego juz docieplenia w poziomie parteru. Zdjg¢ obrébki
zabezpieczajgce

Tynk zewnetrzny — silikonowy kolor do uzgodnienia z Inwestorem

TECHNOLOGIA wykonania docieplenia

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych:

¢ Prace przygotowawcze: skompletowanie materiatdow, sprzetu i rusztowan i,

e Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie,

¢ Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej zaprawa klejaca,

e Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

¢ Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejaca z siatka z wtdkna szklanego,

e Zagruntowanie podtoza,

¢ Wvkonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne, suche, rowne i wolne od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosé zaprawy. Za pomocg mtotka sprawdzamy
jakos¢ podtoza, wszystkie luzne, odstajgce czesci starych muréw odbijamy do warstwy
nosnej. Niewielkie nieréwnosci wyrdwnujemy za pomoca

zaprawy wyrownujacej. W celu zwiekszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia
powierzchnie mozna zagruntowac w zaleznosci od rodzaju chtonnosci podtoza.




Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej i zatapianie siatki

Mocowanie ptyt mozemy rozpocza¢ od przymocowania wypoziomowanej listwy
cokotowej, ktora oprocz ochrony wyznacza nam poziom pod ocieplenie lub zastepujemy
jg naroznikem z siatkg ktorego w pdzniejszym okresie doktadnie obrobimy klejem. Ptyty
nalezy przyklejac przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, najlepiej podczas pogody
bezdeszczowej. W czasie wystepowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecznienia
stosowac siatki ochronne zabezpieczajgce przed nadmiernym odparowaniem wody. Do
przyklejania ptyt styropianowych nalezy stosowac zaprawe klejowq przystosowang do
tego rodzaju prac dowolnego wybranego systemu.

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikdow metalowych do $cian z cegty
5 szt/ m2 .GiebokosS¢ kotwienia min 8 cm .

Zastosowac tacznik do termoizolacji z wbijanym trzpieniem stalowym, teb plastikowy,
dtuga strefa rozporu Dtugos¢: 300mm $r 10 mm

Wiercenie w pustaku szczelinowym bez udaru

Po zamocowaniu wykona¢ probe wyrywania

Gruntowanie

Po catkowitym wyschnieciu kleju tj. po okresie nie krétszym niz 24 godziny mozemy
przystapi¢ do zagruntowania podfoza. Wykonuje sie to metodg malarskg przy
zastosowaniu wyprawy pod tynk . Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie
przyczepnosci, zmniejszenie chtonnosci oraz alkaicznosci podtoza —

szczegodlnie wazne przy tynkach akrylowych. Czas wysychania ok. 24 godzin w niektérych
przypadkach krécej lub dtuzej w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej tynk silikonowy

Tynk naktadamy warstwg o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Strukture tynku uzyskuje sie poprzez zacieranie pacg z tworzywa sztucznego. Powstatg
powierzchnie warstwy zacieramy na mokro do uzyskania zadanej faktury. Zaciera sie
ruchami okreznymi w jedng strone (faktura ,baranek) lub ruchami okreznymi,
pionowymi, poprzecznymi (faktura ,kornik”) w zaleznosci od oczekiwanego uktadu rys.
Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia
zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia
bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np. w naroznikach i
zatamaniach budynku).

Wszystkie prace zwigzane z ociepleniem scian wykonac¢ Scisle wg wytycznych producenta
danego systemu wydang Aprobatg techniczng

Zabrania sie uzywania materiatéw nie wymienionych w dokumentach dopuszczajgcych do
stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikow pochodzgcych z innych systemow .
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PRACE UZUPELNIAJACE PRZY DOCIEPLENIU SCIAN :

Podczas prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ dodatkowo:

e Wykonac obrobki blacharskie parapetéw podokiennych

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.




