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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ EWAKUACYJNEJ DO LĄDOWISKA

1 45223300-9 DROGA DOJAZDOWA EWAKUACYJNA DO LĄDOWISKA
1.1 45111200-0 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi  o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 80% m2

240*0.9 m2 216.00
RAZEM 216.00

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy kruszywa  o grubości do 15 cm za pomocą spycharek -
80%

m2

344*0.9 m2 309.60
RAZEM 309.60

3
d.1.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemia o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem -
20 %

m2

240*0.1 m2 24.00
RAZEM 24.00

4
d.1.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy kruszywa o grubości do 15 cm z darnią z przerzu-
tem - 20 %

m2

344*0.1 m2 34.40
RAZEM 34.40

5
d.1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 90% m2

240*0.9 m2 216.00
RAZEM 216.00

6
d.1.1

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.III-IV głębok. 20 cm - 10%

m2

240*0.1 m2 24.00
RAZEM 24.00

7
d.1.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 80%
Krotność = 5

m2

240*0.8 m2 192.00
RAZEM 192.00

8
d.1.1

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 20%
Krotność = 5

m2

240*0.2 m2 48.00
RAZEM 48.00

9
d.1.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80%

m2

240*0.8 m2 192.00
RAZEM 192.00

10
d.1.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV - 20%

m2

240*0.2 m2 48.00
RAZEM 48.00

11
d.1.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

344+240 m2 584.00
RAZEM 584.00

12
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

584 m2 584.00
RAZEM 584.00

13
d.1.1

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

584 m2 584.00
RAZEM 584.00

14
d.1.1

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

560.50 m2 560.50
RAZEM 560.50

1.2 45233222-1 Utwardzenie
15

d.1.2
KNR 0-11
0316-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "KOST-BET" grubości 80 mm typu 60/8 na
podsypce z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

344+240 m2 584.00
RAZEM 584.00

16
d.1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

182*(0.3*0.15+0.2*0.15) m3 13.65
RAZEM 13.65

17
d.1.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

182 m 182.00
RAZEM 182.00

18
d.1.2

KNR 9-26
0103-03

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości
w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia C250

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m 6.00

RAZEM 6.00
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