UStUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE 28-200 STASZOW UL. WSCHODNIA 13/14
- ANDRZEJ BRACHA

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ EWAKUACYJNEJ
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ EWAKUACYJNEJ DO LADOWISKA
1/45223300-9 | DROGA DOJAZDOWA EWAKUACYJNA DO LADOWISKA
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - 80% m2
d.1.1/0126-01
2400.9 m?2 216.00
RAZEM 216.00
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy kruszywa o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - m2
d.1.1/0126-01 80%
344*0.9 m?2 309.60
RAZEM 309.60
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemia o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem - |[m2
d.1.1]0125-02 20 %
240%0.1 m?2 24.00
RAZEM 24.00
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy kruszywa o grubosci do 15 cm z darnig z przerzu- |m2
d.1.1]0125-02 tem - 20 %
344*0.1 m?2 34.40
RAZEM 34.40
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - 90% m2
d.1.1/0101-01
2400.9 m?2 216.00
RAZEM 216.00
6|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie m2
d.1.1]0101-07 kat.1lI-IV gtebok. 20 cm - 10%
240%0.1 m?2 24.00
RAZEM 24.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1]0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 80%
Krotnos¢ = 5
240*0.8 m?2 192.00
RAZEM 192.00
8/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1.1/0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20%
Krotnos¢ = 5
240*0.2 m?2 48.00
RAZEM 48.00
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80%
2400.8 m?2 192.00
RAZEM 192.00
10/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.1|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV - 20%
240*0.2 m?2 48.00
RAZEM 48.00
11|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.1{0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
344+240 m?2 584.00
RAZEM 584.00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.1]0114-05 15cm
584 m?2 584.00
RAZEM 584.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m2
d.1.1]0114-03 niu 8 cm
584 m?2 584.00
RAZEM 584.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.1]0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
560.50 m?2 560.50
RAZEM 560.50
1.2|45233222-1 |Utwardzenie
15/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "KOST-BET" grubosci 80 mm typu 60/8 na  |m2
d.1.2|0316-03 podsypce z wypetnieniem spoin piaskiem
344+240 m?2 584.00
RAZEM 584.00
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2{0402-04
182%(0.3*0.15+0.2¥0.15) m3 13.65
RAZEM 13.65
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.2|0403-03 wo-piaskowej
182 m 182.00
RAZEM 182.00
18/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1.2|0103-03 w Swietle 100 mm i wysokos$ci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia C250
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m 6.00
RAZEM 6.00
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