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Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja utwardzenia drogi
dojazdowej ewakuacyjnej do lagdowiska przy budynku Szpitala w Staszowie

W ramach zadania wykonane zostanie:

1. Wymiana nawierzchni ze zwirowej na kostke brukowg na odcinku 87,81 m o
szerokosci 4,0 m wraz z okraweznikowaniem

2. Wykonanie przy drodze nowego utwardzenia dla stacjonowania bojowych wozow
strazackich

Dziatka w obrebie projektowanej przebudowy i modernizacji  jest uzbrojona w
zewnetrzne sieci instalacyjne i elektryczne.

Projektowane prace nie naruszg istniejgcych sieci zewnetrznych

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga pozarowa w miejscu projektowanym utwardzona obecnie ttuczniem
kamiennym .

Teren na ktdrym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkdw z zakresu ustawy z dnia 23.07 2003 o ochro-nie
zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz.1568 z pdzn. zm./ projekt tym samym
nie wymaga uzgodnien,




OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogdlne

WYMIANA NAWIERZCHNI ZE ZWIROWE] NA KOSTKE

POWIERZCHNIA UTWARDZENIA 344 m2

2 Dane techniczne
Projektuje sie nawierzchnie o nastepujacej konstrukcji

- kostka brukowa betonowa 8 cm na podbudowie cem piaskowej
- podbudowa z ttucznia 15 cm
- grunt rodzimy

3 Okraweznikowanie

Kraweznik na tawie betonowej 30x15x100 cm

Spadek utwardzen - w kierunku zachodnim 0,5%
Poziom terenu po wykonaniu utwardzenia pozostaje bez zmian

Istniejgce utwardzenie z kruszywa nalezy zebra¢ , wykonac nowe koryto pod
warstwy projektowane utwardzenia




WKONANIE NOWEGO UTWARDZENIA DLA STANOWISK BOJOWYCH WOZOW STRAZACKICH

POWIERZCHNIA UTWARDZENIA 240,0 m2

4 Dane techniczne
Projektuje sie nawierzchnie o nastepujacej konstrukcji

- kostka brukowa betonowa 8 cm na podbudowie cem piaskowej
- podbudowa z ttucznia 25 cm

- warstwa odsaczajaca 10 cm

- grunt rodzimy

5 Okraweznikowanie

Kraweznik na tawie betonowej 30x15x100 cm

Spadek utwardzen - w kierunku zachodnim 0,5%
Poziom terenu po wykonaniu utwardzenia pozostaje bez zmian
Uwagi kofcowe: materiaty powinny odpowiadac¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.




