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10.

Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji ptycinowej z ptyty meblowej

Meble o konstrukcji ptycinowej w cafosci (tacznie z plecami) wykonane z ptyty
meblowej dwustronne MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie plyty wiérowej o
gestosci nie mniejszej niz 660 kg/m3, charakteryzujgce sie wysoka odpornoscig na
Scieranie, mycie i dezynfekcje. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia
Zamawiajgcym.

Meble posadowione na metalowych nézkach zwigzanych z konstrukcjg nosng mebla o
wysokosci min. 10 cm i wyposazone w regulatory wysokosci umozliwiajgce ich
wypoziomowanie (wysokos¢ mebli podawana z uwzglednieniem wysokosci ndzek).

Blaty robocze o grubosci min. 28 mm oklejane laminatem wysokoci$nieniowym typu HPL
0 grubosci min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardosci i wytrzymatosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz podwyzszonej odpornosci chemicznej. Odporne na promieniowanie
UV oraz $rodki dezynfekcyjno-myjace.

Miejsca wbudowanych zlewdéw i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane,
gtadkie bez zagtebien i ostrych krawedzi Wszystkie szafki stojgce, wystepujgce w
zestawach przysciennych wyposazone w blaty robocze ciggte na catej dlugosci
zabudowy. Miejsca styku blatow ze Sciang uszczelnione odpowiednig listwg z tworzywa.
Rodzaj blatu okresla specyfikacja asortymentowo-techniczna.

Krawedzie frontow szufladowych, drzwi uchylnych, poétek, blatéw oraz inne elementy
konstrukcyjne nie ostoniete, muszg by¢ zabezpieczone minimum przez okleinowanie
obrzezem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie potki oklejone na catym obwodzie.

Drzwi wykonane z plyty meblowej laminowanej odznaczajgcego sie zwiekszong
odpornoécig na $rodki dezynfekcyjno-myjgce Ilub oszklone wykonane ze szkia
osadzonego w ramie metalowej . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w ksztatcie
litery U

Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane Z PLYTY WIOROWEJ
MELAMINOWANEJ. llo$¢ szuflad, wymiary uzytkowe i rodzaj materiatu z jakiego maja
by¢ wykona okre$la specyfikacja asortymentowo —techniczna. Szuflady osadzone na
prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i ttumieniem domkniecia.
Szuflady o zréznicowanej szerokosci i gtebokosci z mozliwoscig dostosowania do
réznych indywidualnych potrzeb Uzytkownika

Zawiasy do drzwi wysokiej jakosci , pozwalajgce na regulacje elementéw frontowych we
wszystkich kierunkach. wyposazone w mechanizm samo domykania .

Potki w szafkach z regulacjg skokowg max. co 40mm na wspornikach metalowych z
ogranicznikiem powodujgcym unieruchomienie potki.

Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary sg wymiarami
przyblizonymi. Konstrukcja mebli powinna umozliwia¢ wykonanie zabudowy na ,miare” z
zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunkéw technicznych poszczegdlnych
pomieszczen. Oferent — Wykonawca, bedzie zobowigzany do sporzadzenia



szczegotowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy dopuszcza odchytki wymiarowe od podanych wymiaréw gabarytowych w
zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji

11. Cena ofertowa musi zawiera¢ koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,
transportu, montazu oraz koszt wszystkich materiatdw pomocniczych do montazu.

12. Do oferty nalezy dotgczy¢ szkice wszystkich zaoferowanych mebli

13. Meble muszg by¢ odporne na dziatanie $rodkdw myjgcych i dezynfekcyjnych
stosowanych w jednostkach stuzby zdrowia.



