
Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej 

1. Meble  o konstrukcji płycinowej w  całości (łącznie z plecami)  wykonane z płyty  

meblowej dwustronne MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o 

gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3, charakteryzujące się wysoką odpornością na 

ścieranie, mycie i dezynfekcję. Struktura powierzchni i  kolorystyka do uzgodnienia 

Zamawiającym. 

2. Meble posadowione na metalowych nóżkach  związanych z konstrukcją nośną  mebla o 

wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich 

wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).  

3. Blaty robocze o grubości min. 28 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL 

o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia 

mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie 

UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. 

4. Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, 

gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi  Wszystkie szafki stojące, występujące w 

zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości 

zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. 

Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.  

5. Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy 

konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie 

obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. 

6. Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną 

odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła 

osadzonego w ramie metalowej . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie 

litery U  

7. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane  Z PŁYTY WIÓROWEJ 

MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają 

być wykona określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na 

prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. 

Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do 

różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika 

8. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we 

wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania . 

9. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z 

ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.   

10. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami 

przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z 

zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych 

pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia 



szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. 

Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w 

zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji  

11. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  

transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.    

12. Do oferty należy dołączyć szkice wszystkich zaoferowanych mebli 

13. Meble muszą być odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych 

stosowanych w jednostkach służby zdrowia. 

 

 


