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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Modernizacja i przebudowa instalacji technologicznych podgrzewu cwu w budynku kottowni SPZZ0OZ w
Staszowie
1.1 Demontaz armatury
1/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.1.1/0511-06 catkowitej do 640 dm3
Demontaz naczynia wzbiorczego - poz. schem. 4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-15 |Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kr6¢cami gwintowanymi szt.
d.1.1/0505-02 Demontaz wymiennika ciepta obiegu roztadowania - poz. schem. 13
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz kpl.
d.1.1/0102-01 z.0. |obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t - demontaz
3.12. Demontaz pompy - poz. schem. 30
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na |szt.
d.1.1/2601-09 cisnienie nominalne do 1.6 MPa
Demontaz zaworu DN8O - poz. schem. 40; 42; 43
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.1/0525-04 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
Demontaz zaworu DN50 - poz. schem. 44
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6|KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.1/0525-03 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
Demontaz zaworu DN40 - poz. schem. 44A
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7/KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.1]0525-02 dla cisnieh 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
Demontaz zaworu DN32 - poz. schem. 46
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.1/0525-01 dla ci$niert 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
Demontaz zaworu DN15 - poz. schem. 47
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|/KNR 7-24 Zawory elektromagnetyczne o §r. 65 mm szt.
d.1.1/0308-07 Demontaz zaworu dwudrogowego kotnierzowego DN65 z sitownikiem - poz.
schem. 49A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.1/0525-03 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
Demontaz zaworu zwrotnego DN40 - poz. schem. 52A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR-W 2-15 |Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kr6¢cami kotnierzowymi szt.
d.1.1/0505-03 Demontaz wymiennika typu JAD - poz. schem. 59
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o §r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.1/0134-09 Demontaz zawoér bezpieczenstwa instalacji co - poz. schem. 62
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.1/0525-01 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
Demontaz zaworu DN15 - poz. schem. 66 i 67
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/ KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.1/0525-04 dla ci$nier 1.6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
Demontaz zaworu DN50 typ BSA - poz. schem. 74A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Urzadzenia i armatura dd wymiany podczas modernizacji
15/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.1.2/0511-06 catkowitej do 640 dm3

Montaz naczynia wzbiorczego - poz. schem. 4
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15 |Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kré¢cami gwintowanymi szt.
d.1.2/0505-02 Montaz wymiennika ciepta obiegu roztadowania - poz. schem. 13
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz | kpl.
d.1.2/0102-01 z.0. |obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t - poziomieszczenia ciasne
3.8. Montaz pompy z wbudowanym falownikiem - poz. schem. 30
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na |szt.
d.1.2/2601-09 cisnienie nominalne do 1.6 MPa
Montaz zaworu DN80 (dostawa w celach rezerwy techn, dla poz.30) - poz.
schem. 40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na |szt.
d.1.2/2601-09 cisnienie nominalne do 1.6 MPa
Montaz zaworu DN80 (na baterii Il wymienikéw) - poz. schem. 42
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na |szt.
d.1.2/2601-09 cisnienie nominalne do 1.6 MPa
Montaz zaworu DN8O - poz. schem. 43
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.2|/0525-04 dla ci$nier 1.6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
Montaz zaworu DN50 - poz. schem. 44
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.2|/0525-03 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
Montaz zaworu DN40 - poz. schem. 44A
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.2|/0525-02 dla ci$niert 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
Montaz zaworu DN32 - poz. schem. 46
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.2|0525-01 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
Montaz zaworu na spuscie z instalacji DN15 - poz. schem. 47
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.2/0525-03 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm
Montaz zaworu zwrotnego DN40 orurowania pompy - poz. schem. 52A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-15 |Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z kréécami kotnierzowymi szt.
d.1.2|/0505-03 Montaz wymiennika typu JAD po czyszczeniu - poz. schem. 59
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0134-09 Montaz zawoér bezpieczenstwa instalacji co - poz. schem. 62
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 7-08 Samodzielny blokowy regulator, zestaw elementéw wykonawczo-nastawczych, |szt.
d.1.2|/0902-01 przeptywomierze magnetohydrodynamiczne, indukcyjne, elektromagnetyczne
analogia wirnikowe i objetosciowe oraz rotametry i telerotametry zabudowane na ruro-
ciggu o $r.do 50 mm
Montaz regulatora pracy pomp obiegowych i regulacyjnych - poz. schem. 65
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.2|/0525-01 dla ci$niert 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
Montaz zaworu na spuscie z naczynia wzbiorczego DN15 - poz. schem. 66
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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30|KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.2|/0525-01 dla ci$niert 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
Montaz zaworu na orurowaniu pomp DN15 - poz. schem. 67
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1.2|/0525-04 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
Montaz zaworu DN50 typ BSA - poz. schem. 74A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR-W 7-09 |Montaz odwadniaczy ptywakowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 50 szt.
d.1.2/2616-07 mm na ci$nienie nominalne 40 kG/cm2
analogia Montaz odwadniacza kotnierzowego DN 50
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 7-24 Zawory elektromagnetyczne o $r. 65 mm szt.
d.1.2/0308-07 Montaz zaworu dwudrogowego kotnierzowego DN65 z sitownikiem - poz.
schem. 76A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-uktad kinematyczny-za-  |ukt.
d.1.2|0301-01 wor regulacyjny
analogia
0 ukt. 0,000
RAZEM 0,000
1.3 Montaz armatury na obecnym etapie modernizacji
35|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.3/0530-03 Montaz punktu pomiaru temperetury - poz. schem. T3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.3/0530-03 Montaz punktu pomiaru temperetury - poz. schem. TB
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.3/0530-04 Montaz manometru tarczowego fi160 o zakresie pomiarowym 0+4,0 bar - poz.
analogia schem. M3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38/KNR INSTAL|Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o ér. 15 mm szt.
d.1.3/0309-09
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
39|KNR-W 2-15 |Wodomierze Srubowe o §r. nominalnej 50 mm kpl.
d.1.3/0141-01 Montaz wodomierza i integratorem DN40 - poz. schem. W1; W2
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 0-31 Wykonanie podejscia obustronnego do wodomierzy skrzydetkowych w rurocia- |kpl.
d.1.3/0108-03 gu o $r. 25 mm
analogia Wykonanie podejscia obustronnego do wodomierzy DN40
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 Prace inne na obecnym etapie modernizacji
41 Trzykrotne chemiczne czyszczenie wymiennikéw JAD 6.50 szt.
d.1.4 - demontaz wymiennika
- wykonanie préby cisnieniowej
- trzykrotne chemiczne czyszczenie wymiennika
- wykonanie préby cisnieniowej
- montaz wymiennika
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
42 Czyszczenie zasobnikdw cieptej wody szt.
d.1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43 Mycie kolektorédw stonecznych szt.
d.1.4
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
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