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Znak DZPiZ-380-27/2019

Dodatkowe informacje

. Miejsce przylgczenia w stacji transformatorowej kabli zasilajgcych nowoprojektowanej rozdzielni oraz nr
obwodoéw oraz prgdu znamionowego wkitadek bezpiecznikowych zabezpieczajgcych projektowane kable YKY
4x240 mm2- Pole nr 18 w rozdzielni n/N - zabezpieczenie 400A WTN2Gg.

. Rys nr E 00 , drugi kabel rezerwa” - Docelowo rozdzielnia ma by¢ zasilana dwoma kablami, po "odcigzeniu"
istniejgcej rozdzielni n/N w uzgodnieniu z Inwestorem ma by¢ przepiety istniejgcy jeden z kabli n/N i w wybrane
pole nr 1 lub 12 wpiety drugi kabel "zasilanie rezerwowe".

. Rys nr E 00 - Trasa wprowadzenia kabla (kabli) YKY4x150 mm2 od nowoprojektowanej rozdzielni do budynku z
agregatem uzgodnione bedzie na roboczo w trakcie wykonawstwa.

. Lokalizacja pomieszczenia projektowanej rozdzielni na rys. EQO jest pokazana orientacyjnie.
. Przewidywane prady zwarciowe w miejscu zainstalowania rozdzielni n/N okoto 800A.

. Klimatyzator $cienny w pomieszczeniu rozdzielni n/No mocy 3,5kW, wydajnosci 160m3/h, dwukrotna wymiana
powietrza, klimatyzator typu split, moc chtodzenia 2kW - 4,2 kW.

. Dane dot. UPS i baterii akumulatoréw - nalezy przyjg¢ rozwigzania jak w istniejgcej rozdzielni pod blokiem
operacyjnym (UPS 160 - 200 kVA 50-60HZ +/- 5Hz max. 380 - 400V 415 V, akumulatory 600Ah).

. Rys E3 - DT - czujka optyczno-temperaturowa; D - czujka dymu DIO 38; Instalacje nalezy potgczyc
z istniejgcg instalacjg parter SOR.

Trasa kabla dla obwodu sprzed wytgcznika gtéwnego (rys E5) zabezpieczonego wyt. DPX630S1 3P 630A do
istniejgcej rozdzielni n/N parter szpitala - Kabel nalezy prowadzi¢ piwnicg optymalnie najkrotszg trasa, nalezy
uktadac¢ w korytkach, mocowa¢ na uchwytach do sufitu lub w rurach ostonowych.

10.W uwagach pkt 1 na rys E5 jest , W istniejgcej rozdzielnicy n/N nalezy zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy

RBK 3 630A/400A do ktérego zaciskoéw nalezy podtgczy¢ projektowany kabel". Z chwilg odcigzenia istniejgce;j
rozdzielnicy n/N na parterze budynku, projektowany kabel nalezy podigczyé w miejsce uzyskanej rezerwy.
Roztgcznik bezpiecznikowy zostat zamontowany i przygotowany do podtgczenia kabla.

11.Miejsce przytagczenia w pomieszczeniu agregatu kabla YKY 4x150 mm2 oraz kabla sterowniczego YKSY 10x2,5

mm2 - Kabel YKY 4x150mm2 nalezy podigczy¢ do istniejgcej rozdzielnicy n/N w pomieszczeniu agregatowni
pod obwdd agregatowy poprzez nowozabudowany roztgcznik. Kabel sterowniczy YKSY 10x2,5mm2 nalezy
podtgczy¢ réwnolegle pod zaciski na wejsciu w pomieszczeniu agregatu kabla sterowniczego obwodu
sterujgcego rozdzielnig pod blokiem operacyjnym.

12.Baterie kondensatoréw przewidziano jako jedng z ciggu szaf projektowanej rozdzielnicy n/N. Nalezy przyja¢

rozwigzania jak w istniejgcej rozdzielni pod blokiem operacyjnym (zwykta).



13.Wytgcznik bezpiecznikowy typu DPX 400.
14.Rys E5 - zdolnos¢ zwarciowa aparatow F4, F5, F6, F7 - 100kA.

15.Rozdzielnia moze by¢é umiejscowiona po przeciwnej stronie niz na rys. E1, ale nalezy wykona¢ podioge
techniczng , ktérg mozna obnizyc.

16.Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ cato$¢ zadania wigcznie z przytgczeniem, uruchomieniem i wykonaniem
pomiarow

17.Sposéb prowadzenia kabli zasilajgcych w piwnicy - Kable mozna ukfada¢ w korytkach, na uchwytach lub w
rurach ostonowych

18.Nie przewiduje sie rur ostonowych na kable zasilajgce 2xYKY4x240 biegngce pod placem parkingowym z kostki
brukowe;.

19.Wysokos¢ podtogi technicznej w pomieszczeniu projektowanej rozdzielni - min 10cm.

20.Podtoga techniczna jest zaprojektowana w celach zabezpieczenia projektowanej rozdzielnicy n/N i urzgdzen
przed ewentualnym zalaniem pomieszczenia przez instalacje nie zwigzane z dziataniem rozdzielni n/N (np.
istniejgca instalacja centralnego ogrzewania). Kable nalezy prowadzi¢ w korytkach, na uchwytach lub w rurach
ostonowych pod sufitem.

21.Bateria kondensatoréw moze by¢ jako szafa wolnostojgca.

22.W pomieszczeniu rozdzielni sg pozostawione odpowiednie dtugosci kabli do podpiecia rozdzielni.



