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1.Z.alozenia Techniczne.

1.1 Podstawa prawna opracowania.
1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu.
2.Uzgodnienia z inwestorem.
3. Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezb¢dnym do projektowania.
4. Aktualne rozporzadzenia, przepisy i normy.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej zasilania wentylacji i
klimatyzacji pomieszczen dla szpitalnego oddziatu OIOM.

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
Adres budowy: ul.11-go Listopada, 28-200 Staszow, dziatka nr ewid. 5871/4.

1.3 Ogolne dane energetyczne.

-sie¢ zasilajaca pracuje w systemie TN-C.

-ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie bezpiecznikéw
oraz, wylacznikéw nadmiarowo pradowych i wytacznikéw réznicowo-pradowych i
samoczynnego wylaczenia zasilania.

-przytacz do zasilania szpitala istniejacy.

2. Opis Techniczny.

2.1 Zasilanie zalicznikowe projektowanej rozdzielnicy elektrycznej.
Do zasilania projektowanej wentylacji i klimatyzacji wykorzysta¢ nalezy projektowana rozdzielnice
elektryczng RB23/1. Rozdzielnicg powyzszg zasili¢ nalezy z rozdzielnicy pigtrowe;j
RB23zlokalizowanej na drugim pigtrze szpitala. W rozdzielnicy gtownej nalezy dobudowaé
roztacznik bezpiecznikowy z ktorego zasili¢ nalezy projektowang rozdzielnicg.

2.2 Opis urzadzen wentylacji i klimatyzacji.
Wentylator tazienkowy typu EDM100

Przeznaczone sg do wentylacji tazienek, pralni, pomieszczen mieszkalnych i biurowych. Moga
by¢ montowane na $cianie lub suficie. Obudowa wentylatorow z serii EDM wykonana jest z
tworzywa sztucznego. Urzadzenia przystosowane sg do pracy w dowolnej pozycji i montazu
bezposrednio w kanatach wentylacyjnych (@90, @100 i ©@125). Silnik elektryczny 230V 50Hz,
klasy B wyposazony w tozyska kulkowe oraz termiczne zabezpieczenie przed przecigzeniem.
Wentylatory posiadaja zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie II, stopien ochrony IP
44. Przystosowane sg do pracy w temperaturze do +40°C. Wentylatory z higrostatem (wersja H)
- stopien ochrony IP 30. Seria obejmuje rowniez wentylatory na bezpieczne napigcie 12V: EDM
100S-12V 1 EDM 100C-12V, ze stopniem ochrony IP 57 oraz zabezpieczeniem przed
porazeniem pradem w klasie III.

EDM 100 - 230V, 13W, 95 m*/h, 35Pa, 0,5 kg.

Wentylator zasili¢ z istniejagcego obwodu o$wietleniowego pomieszczenia.

Uktad CNW1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW1

Centrala nawiewno- wywiewna z wymiennikiem krzyzowym mnawiew/wywiew 1500 m*/h,
ci$nienie dyspozycyjne: nawiew i wywiew: 300 Pa, nagrzewnica elektryczna 6,0 kW,



Spetnia funkcje: wymiany powietrza, odzysku ciepta przy pomocy rekuperacji, pokrywanie zyskow
ciepla za pomocg nagrzewnicy elektrycznej o mocy nominalnej 6,0 kW- moc grzewcza 5,9 kW.
Konstrukcja wykonana jest z paneli PUR(40mm) zabezpieczonych od zewnatrz warstwa Alucynku, od
srodka powtoka cynkowg z warstwg polimerowa. W sktad centrali wchodzi , aluminiowy hexagonalny
wymiennik ciepta, filtra klasy G4, systemu chtodzenia na czynnik R410A ze spr¢zarkami zewngtrznymi.
Sterownik mikroprocesorowy dla w pelni automatycznego zarzadzania temperaturg pomieszczenia,
- wymiar jednostki zewngtrznej nie wickszy niz: 4082x 1098 x x 380 [mm]
- poziom glo$nosci nie wigcej niz 49,1 dB
- waga jednostki nie wiecej niz 446 kg
- efektywny pobdr mocy nie wigcej niz 6,0/0,42 kW
do kompletu nalezy dotaczy¢ zewnetrzng sprezarke o mocy elektr. 5,2-6,0 kW- jak w karcie
katalogowe;j
Sprezarke nalezy umiesci¢ na dachu budynku- jak na rysunkach projektu.
Centrala nawiewno- wywiewna z wymiennikiem hexagonalnym :nawiew/wywiew 1500 /1500
m’/h,
cisnienie dyspozycyjne: nawiew 1 wywiew: 300Pa, nagrzewnica elektryczna maks. 36,0 kW
Centrala posiada obudowe¢ typu Sandwich z piankg poliuretanowa w $rodku.
Centrale nalezy umiesci¢ na konstrukcji ustawionej na dachu budynku- rama pod centrale w
ramach dostawy.
Centrale nalezy zamowic¢ tacznie z automatyka .
W centrali beda realizowane nastepujace procesy:
- odzysk ciepta na wysokosprawnym wymienniku
- filtrowanie powietrza ,
- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy elektrycznej do temperatury + 20 - 25°C
- silniki wentylatorow.
Sterowanie centrali nalezy potaczy¢ z systemem sygnalizacji pozaru — wykrycie dymu w strefie
pozarowej w ktorej znajduje si¢ wentylacja powinno wytaczaé centralg — nalezy uwzglednic
nowg centrale w scenariuszu pozarowym
Centralg wentylacyjng stojaca, zlokalizowano na dachu jak na rysunkach. Centrala wyposazona
jest w czerpni¢ 1 wyrzutni¢. Czerpnig¢ 1 central¢ nalezy zamontowac na wysokosci min.0,5m
nad poziomem dachu. Przej$cia przez $ciany pozarowe uszczelni¢ masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.

Uktad CNW2

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW2 — rekuperator nawiewno-wywiewny (
wydatek 300 /315 m3/h z nagrzewnica elektryczna) - Instalacje wykona¢ z kanalow stalowych
prostokatnych 1 kotowych oraz gigtkich. Nawiew do pomieszczenia wykona¢ poprzez zawory
nawiewne. Wywiew z pomieszczenia wykona¢ poprzez kratki kanalowe z przepustnica.

Jednostka rekuperacyjna
Spetia funkcje: wymiany powietrza, odzysku ciepla przy pomocy rekuperacji, pokrywanie
zyskoéw ciepla za pomocg nagrzewnicy elektrycznej o mocy 3,0 kW. Centrala sktada si¢ z
malowanej ramy z izolacja termiczno-akustyczng, aluminiowego wymiennika hexagonalnego
wymiennika ciepta, filtra klasy G4, systemu chlodzenia na czynnik R410A ze spr¢zarkami
zewngtrznymi. Sterownik mikroprocesorowy dla w petlni automatycznego zarzadzania
temperaturg pomieszczenia,
- wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz: 2305 x 790 x 380 [mm)]
- poziom gtosnosci nie wiecej niz 49,1 dB
- waga jednostki nie wigcej niz 94 kg
- pobdr mocy nie wiecej niz 3,0 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 400V, 50 Hz
do kompletu nalezy dotaczy¢ zewnetrzng sprezarke o mocy elektr. 0,465-0,685kW- jak
w karcie katalogowej
Sprezarke nalezy umiesci¢ na dachu budynku- jak na rysunkach projektu.



Nalezy zastosowaé typowa konstrukcj¢ wsporcza pod projektowany rekuperator np.
prod Avicold.
Centrala nawiewno- wywiewna z wymiennikiem krzyzowym :nawiew/wywiew 30/315 m*/h,
ci$nienie dyspozycyjne: nawiew 1 wywiew: 300Pa, nagrzewnica elektryczna maks. 3,0 kW
Centrala posiada obudowe¢ typu Sandwich z piankg poliuretanowa w $rodku.
Centrale nalezy umiesci¢ na konstrukcji (szpilki) mocowanej do stropu pomieszczenia
budynku.
Agregaty chtodnicze

Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna.

Istotne parametry techniczne: wydajno$¢ chtodnicza nom 2,0kW (0,5-3,0kW plynna regulacja),
wydajno$¢ grzewcza nom 3,0kW (0,5-3,4kW plynna regulacja), nominalny pobor mocy
elektrycznej 0,465kW chtodzenie, 0,685kW grzanie, max prad pracy chtodzenie/grzanie
6,0/7,5A, prad rozruchowy 3,3A, masa jednostki zewnetrznej 21kg, wymiar jednostki
zewngtrznej 535*663*293mm wys*szer*gl, glosnos¢ jednostki zewngtrznej 45dB(A) ci$nienie
akustyczne w trybie chtodzenia, ptynna regulacja wydajnosci, instalacja chtodnicza 6,35/9,52
mm Cu ciecz/gaz, klasa energetyczna dla chtodzenia A++.

Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1IN 50Hz, przewdd zasilajacy 3x1,5 mm2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C10, dotadowanie czynnika chlodniczego powyzej
15m instalacji 20g/m, max dlugo$¢ instalacji 20m.

Atest PZH, Deklaracja WE znak CE.

Czynnik chtodniczy R410A kategoria Al niepalny.

Modut sterujacy. Wejscie analogowe ON 0 do 10 VDC zapotrzebowanie na moc sprezarki lub za
pomoca sygnatu napigciowego poprzez styk bezpotencjatowy, praca w trybie start / stop z
zachowaniem funkcji inwerterowych, (sterownie ze sterownika centrali wentylacyjnej — w
przypadku braku nalezy zastosowa¢ dodatkowy panel sterujacy i czujnik temperatury). Wejscie
H/C 0VDC 12VDC wybor chtodzenie / grzanie. Interfejs RS-232 do podtaczenia systemu
sterowania i monitoringu. ERR wyj$cie sygnalizacja btedu 230VAC. Wytyczne elektryczne:
ZasilanieIN 230V 50Hz, pobor mocy 2W. IP-20.

Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna.

Istotne parametry techniczne: wydajno$¢ chtodnicza 5,2kW (0,9-5,9kW ptynna regulacja),
wydajnos¢ grzewcza 6,0kW (0,9-7,5kW plynna regulacja), nominalny pobor mocy elektryczne;j
1,62kW chtodzenie, 1,66kW grzanie, max prad pracy 11,5A chtodzenie, max prad pracy 13,5A
grzanie, prad rozruchowy 7,4A, masa jednostki zewnetrznej 36kg, wymiar jednostki
zewnetrznej 632*%799*290mm wys*szer*gt, glosnos¢ jednostki zewnetrznej nie wigksza niz
50dB(A) cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia, ptynna regulacja wydajnosci, instalacja
chlodnicza 6,35/12,70mm Cu ciecz/gaz, klasa energetyczna dla chtodzenia A++.

Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz, przewdd zasilajacy 3x2,5mm?2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20, dotadowanie czynnika chlodniczego powyzej
15m instalacji 20g/m, max dlugo$¢ instalacji 25m.

Atest PZH, Deklaracja WE znak CE.

Czynnik chtodniczy R410A kategoria Al niepalny.

Modut sterujacy. Wejscie analogowe ON 0 do 10 VDC zapotrzebowanie na moc sprezarki lub za
pomoca sygnatu napi¢ciowego poprzez styk bezpotencjatowy, praca w trybie start / stop z
zachowaniem funkcji inwerterowych, (sterownie ze sterownika centrali wentylacyjnej — w
przypadku braku nalezy zastosowa¢ dodatkowy panel sterujacy i czujnik temperatury). Wejscie
H/C 0VDC 12VDC wybdr chtodzenie / grzanie. Interfejs RS-232 do podtaczenia systemu
sterowania i monitoringu. ERR wyjscie sygnalizacja btedu 230VAC. Wytyczne elektryczne:
ZasilanieIN 230V 50Hz, pobor mocy 2W. IP-20.

Klimatyzacja.



Instalacja klimatyzacji : jednostki wewnetrzne, jednostki zewngtrzna, rurociagi oraz zlacza na
instalacji chtodniczej, okablowanie sterownicze stanowi kompletny system jednego
producenta i powinna by¢ wykonana o dostarczona na budowg przez jednego dostawce.

Jednostka zewnetrzna

Jako zrédto chtodu projektuje sie¢ agregat klimatyzacyjny. Jednostka zewnetrzna wyposazona
jest w sprezarke inwerterowa, dzigki czemu wydajno$¢ urzadzenia dostosowuje si¢ plynnie do
aktualnego zapotrzebowania mocy chlodniczej/grzewcze;.

Do jednostki zewnetrznej zostang podlaczone jednostki wewngtrzne scienne

Jednostki chlodnicze

Zaprojektowano jednostki wewnetrzne scienne dzialajace na powietrzu obiegowym. Jednostki
wewngetrzne Scienne nalezy montowaé w pomieszczeniach na $cianie. Kazdy klimatyzator Scienny
wyposazony jest standardowo w pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania umozliwiajacy regulacje
temperatury w pomieszczeniu

Jednostka zewnetrzna
M50-42FN8-Q 230V~ 3.8 1 Na zewnatrz budynku
Jednostki wewngtrzne o
typu MB-09N8D6-1 230V~ - 5 Zasilanie z agregatu

- Nalezy doprowadzi¢ energig¢ elektryczng do zasilania jednostki zewng¢trzne;.

- Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ z jednego obwodu.

2.3 Instalacja zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji wykona¢ z dodatkowej rozdzielnicy RB23/1
zlokalizowanej obok rozdzielnicy RB23. Zasilanie wykona¢ przewodami elektrycznymi o
przekrojach jak opisano na schemacie rozdzielnicy rys. E-2 oraz przekrojami opisanymi w DTR-
kach urzadzen. W przypadku zmiany parametrow zastosowanych urzadzen nalezy dokonac¢ korekty
zabezpieczen oraz przekrojow przewodow.

Przewody uktada¢ w rurach ochronnych pod tynkiem, w korytkach kablowych natynkowych lub w
strefie nadstropowej w korytkach kablowych.

Wszystkie przej$cia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen pozarowych powyzej
(R)EI60 o $rednicy powyzej 40 mm, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie
ochrony EI odpowiadajacej klasie przegrody przez ktora przechodza, np. przy uzyciu masy
ognioochronnej HILTI CP 601 S.

2.4 WLZ-ty.

WIlz-ty wykona¢ nalezy kablami typu YKY utozonymi w korytkach kablowych lub rurach
instalacyjnych PCV pod tynkiem lub w korytkach PCV uktadanych na tynku .

WLZ-ty projektuje si¢ nastepujace:

-kabel YKYZo 5x10mm? zasilanie projektowanej rozdzielnicy RB23/1 z rozdzielnicy pigtrowe;j
szpitala RB23.

2.5 Rozdzielnice.

Projektuje si¢ nastgpujace rozdzielnice:

- RB23/1 rozdzielnica do zasilania obwodow central wentylacyjnych i klimatyzacji. Natynkowa z
modutowym sposobem zabudowy aparatury . Napigcie znamionowe AC S0Hz/690V. Stopien
ochronny IP40/IK07 z drzwiami pelnymi.

Rozdzielnica zlokalizowana obok rozdzielnicy RB23 w szachcie instalacyjnym.



2.6 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Jako dodatkowa ochrone od porazen projektowane jest zastosowanie

SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych 1 wytacznikow

nadmiarowo pradowych typu S oraz bezpiecznikow.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na osprzet

elektryczny, bolce gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych

ktére wskutek uszkodzenia izolacji moga znalez¢ si¢ pod napigciem.

Projektowany obiekt zasilany jest w uktadzie TN-C. W instalacjach zastosowano oddzielny
przewod neutralny N i oddzielny przewod ochronny PE. W kablach i przewodach kabelkowych
przewod ochronny stanowi piata zyte lub trzeciag w obwodach jednotorowych.

Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtykowych, opraw

oswietleniowych klasy ochronnosci I, silnikow oraz elementéw uktadu wentylacji 1 urzadzen

technologicznych. Przewody ochronne przytacza¢ do zaciskow ochronnych PE umieszczonych na
tablicach odbiorczych i rozdzielnicy gtowne;.
Jako ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano:
-szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napi¢cia
dotykowego bezpiecznego,
-potaczenia wyrownawcze.
Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastgpic:
-w umownym czasie nie dtuzszym niz 5 sekund w linii zasilajacej obiekt oraz w wewnetrznych
liniach zasilajacych,
-w czasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,
-w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen wilgotnych i
mokrych.
Szybkie wylaczanie zrealizowano przez zastosowanie:
-bezpiecznikéw topikowych,
-wylacznikow instalacyjnych wyposazonych w wyzwalacz elektromagnesowy o charakterystyce B
lub C,
-wylacznikow ochronnych przeciwporazeniowych o réoznicowym pradzie wyzwalajacym 30 mA.
Dla wszystkich gniazd wtyczkowych jedno 1 trojfazowych oraz zestawdéw gniazd nalezy stosowaé
ochrong przez wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym wyzwalajagcym 30 mA z
uwagi na korzystanie z nich zasilania odbiornikow recznych lub przeno$nych, ktore to stwarzaja
szczegllne zagrozenie bezposrednio dla obstugujacego.

2.7 Uwagi koncowe.

-Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PBUE oraz odno$nymi normami, a zwlaszcza normy PN-
IEC — 60364 1 jej arkuszami oraz PN-IEC 61024

-W ramach projektu powykonawczego po dobraniu szczegdétowych rozwigzan urzadzen nalezy
doprecyzowa¢ dobor przekroju przewodow zasilajacych , zabezpieczen oraz sprawdzié
skuteczno$¢ ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary 1 badania
— pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary rezystancji uziomow,
— pomiary petli zwarcia,
- pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- pomiary napi¢¢ na obwodach i wlz,
- pomiary obcigzen pradem elektrycznym dla przewodéw i kabli.
Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.



-Stosowa¢ urzadzenia 1 materiaty w I klasie jako$ci, posiadajagce wymagane certyfikaty
1 dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

2.8 Normy i przepisy.

Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajaca nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami tj.

PN IEC 60364, PN/E-05125, Norma N SEP-004, PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN
62305-3.

Po wykonaniu przytacza wykona¢ niezbedne pomiary , a wyniki ich zaprotokotowac.
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