Instalacja chtodu z nawiewem i wywiewem powietrza.

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje:

Instalacja klimatyzacji przewodowej dla potrzeb sali chorych pomieszczer OIOM , pomieszczenia izolatki ,
oraz klimatyzacji bezprzewodowej dla potrzeb pomieszczen gabinetow lekarskich .

Parametry klimatu wewnetrznego

Temperatura ogrzewanych pomieszczen w sezonie grzewczym wg Dz.U. 2015. 1422 t).

zdn. 18 09.2015 r z pozn. zmianami.

- dla pom. biurowych + 20 oC

Parametry powietrza wewnetrznego zafozone do obliczen urzadzen wentylacyjnych

przyjeto wg PN-78/B-03421 ,Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przezna-
czonych do statego przebywania ludzi”.

Dane ogadlne klimatu wewnetrznego i zewnetrznego

Parametry powietrza
ZIMA
- temperatura zewnetrzna tz=-200C
- wilgotnosc wzgledna @=100 %
ZIMA
- temperatura wewnetrzna tw = 220C +20C
- wilgotno$c @ - wynikowa (dla wszystkich pomieszczen

Zaprojektowana instalacja spetnia nastepujgce funkcje:
- doprowadzenie odpowiedniej iloSci Swiezego powietrza,
- podgrzanie powietrza do celow wentylacyjnych

KLIMATYZACJA POMIESZCZEN SZPITALANEGO ODDZIALU OIOM

Obliczenia ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego dla potrzeb zapewnienia komfortu
klimatu wewnetrznego:

Obliczen ilo$ci powietrza dla pomieszczen znajdujgcych sie w budynku dokonano na podstawie normy PN-
83/B-03430 ze zmiang Az3 z 2000r.
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Sala intensywnej

opieki 13360 1179 || 3 | 3837 | 3 | | 1061,1 || 1061,1
Sala indywidualnej
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Razem : 1251,0- przyjeto centrale 1500 /1500
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Razem ; 275/275, przyjeto :300/ 315

W wentylowanych pomieszczeniach zaprojektowano nastepujgce uktady wentylacyjne:
- uktad wywiewny W1-wentylator typu fazienkowy - usuwajgcy powietrze z WC nr 3/40 - dziata wraz z

zatgczeniem Swiatfa
Rozwigzania instalacji.
INSTALACJA powietrza nawiewanego i wywiewanego do POMIESZCZEN SAL CHORYCH

Pomieszczenia intensywnej opieki i izolatka sq zasilane za pomocq dwoch central z rekuperatorami,

chtodnicg oraz z nagrzewnicami elektrycznymi. Centrale nalezy umiesci¢ jak na rysunkach projektu.

Uktad CNW2

Instalacja Centrali w nawiewno-wywiewnej CNW2

Centrala nawiewno- wywiewna z wymiennikiem krzyzowym :nawiew/wywiew 1500 m3/h,
cisnienie dyspozycyjne: nawiew i wywiew: 300 Pa, nagrzewnica elektryczna 36,0 kW,

Centrala powinna spetnia¢ funkcje: wymiany powietrza, odzysku ciepta przy pomocy rekuperacji, pokrywanie zyskow
ciepta za pomocq nagrzewnicy elektrycznej o mocy grzewczej 5,9 kW. Konstrukcja powinna by¢ wykonana z paneli
PUR(40mm) zabezpieczonych od zewnatrz warstwg Alucynku, od Srodka powfokg cynkowg z warstwg polimerowg. W
sktad centrali powinny wchodzic: aluminiowy hexagonalny wymiennik ciepfa, filtra klasy M5, F7 i systemu chfodzenia
na czynnik R410A ze sprezarkami zewnetrznymi. Sterownik mikroprocesorowy dla w petni automatycznego zarzadza-
nia temperaturg pomieszczenia,
- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz: 4082x 1098 x x 380 [mm]
- poziom glosnosci nie wigcej niz 49,1 dB
- waga jednostki nie wiecej niz 446 kg
- efektywny pob6r mocy nie wigcej niz 30,42/0,42 kW
do kompletu nalezy dofaczy¢ zewnetrzng sprezarke o mocy elektr. 5,2-6,0 kW
Sprezarke nalezy umiesci¢ na dachu budynku- jak na rysunkach projektu.

Centrala nawiewno- wywiewna z wymiennikiem hexagonalnym :nawiew/wywiew 1500 /1500 m3/h,
cisnienie dyspozycyjne: nawiew i wywiew: 300Pa, nagrzewnica elekiryczna maks. 6,0 kW
Centrale nalezy umieScic na konstrukcji ustawionej na dachu budynku- rama pod centrale w ramach dostawy.

Centrale nalezy zaméwic facznie z automatykq .

W centrali bedg realizowane nastepujgce procesy:

- 0dzysk ciepfa na wysokosprawnym wymienniku

- filtrowanie powietrza ,

- ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy elektrycznej do temperatury + 20 - 25°C

- silniki wentylatoréw.

Sterowanie centrali nalezy potaczy¢ z systemem sygnalizacji pozaru — wykrycie dymu w strefie pozarowej w
ktorej znajduje sie instalacja wywiewno-nawiewna powinna wytgczac centrale — nalezy uwzglednic nowg cen-
trale w scenariuszu pozarowym

Za centrala zamontowac filtr typu E11°, w centrali umiescic filtry - 1 stopien klasy M5, 2 stopiei F7- na nawie-
wie, na powrocie klasy M.

Centrale wentylacyjng stojaca, zlokalizowano na dachu jak na rysunkach. Centrala wyposazona jest w
czerpnie i wyrzutnie. Czerpnie i centrale nalezy zamontowac na wysokos$ci min.0,56m nad poziomem dachu.



Przewody i ksztattki

Instalacje wykonac z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRQO z ksztattkami z fabrycznie za-
montowanymi uszczelkami EPDM oraz kanatami prostokatnymi z blachy stalowej jw. Kanaty wentylacyjne
nawiewne i wywiewne nalezy izolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej :wewnatrz budynku -20mm, na
zewnatrz 60mm. Przejscie przez Sciane zewnetrzng - przejscie strefy p.poz. nalezy wykonac przy uzyciu
klapy p.poz. REI60.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne stalowe oraz z rur elastycznych izolowanych oraz ksztattek wentyla-
cyjnych: nasadki siodfowe , redukcje, korki i rewizje .

Jako kratki nawiewne i wywiewne projektuje sie NSO- okragte nawiewniki bez perforacji o wyptywie piono-
wym, o wielkosci 9125, 9160 ,. Projektuje sie tez jako kratki wywiewne i nawiewne zawory wentylacyjne
montowane na przewodzie okraglym z moZliwoScig Sterowania iloscig powietrza

Uktad CNW1

Centrala nawiewno-wywiewna CNW1
- rekuperator nawiewno-wywiewny (wydatek 300 /315 m%h z nagrzewnica elekiryczna) oraz chtodnicq

Jednostka rekuperacyjna
Powinna spetnia¢ funkcje: wymiany powietrza, odzysku ciepta przy pomocy rekuperacji, pokrywanie zyskow ciepta za
pomocg nagrzewnicy elektrycznej o mocy 3,0 kW. Centrala sktada sie z malowanej ramy z izolacjg termiczno-
akustyczna, aluminiowego wymiennika hexagonalnego wymiennika ciepfa, filtra klasy G4, systemu chfodzenia na
czynnik R410A ze sprezarkami zewnetrznymi. Sterownik mikroprocesorowy dla w petni automatycznego zarzgdzania
temperaturg pomieszczenia,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz: 2305 x 790 x 380 [mm]

- poziom gtosnosci nie wiecej niz 49,1 dB
- waga jednostki nie wigcej niz 94 kg
- pobér mocy nie wiecej niz 3,0 kW
- zasilanie jednostki 3-fazowe 400V, 50 Hz
do kompletu nalezy dofaczy¢ zewnetrzng sprezarke o mocy elektr. 0,465-0,685kW-
Sprezarke nalezy umiescic na dachu budynku- jak na rysunkach projektu.
Nalezy zastosowac typowg konstrukcje wsporczg pod projektowany rekuperator np. prod Avicold.

Centrala nawiewno- wywiewna z wymiennikiem krzyzowym :nawiew/wywiew 300/315 m/h,
cisnienie dyspozycyjne: nawiew i wywiew: 300Pa, nagrzewnica elektryczna maks. 3,0 kW
Centrala posiada obudowe typu Sandwich z piankg poliuretanowg w Srodku.

Centrale nalezy umie$cic na konstrukcji (Szpilki) mocowanej do stropu pomieszczenia budynku.

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Instalacje wykonac z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRQ z ksztattkami z fabrycznie za-
montowanymi uszczelkami EPDM oraz kanafami prostokatnymi z blachy stalowej jw. Kanaty wentylacyjne
nawiewne i wywiewne nalezy izolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubo$ci 50 mm. Zaprojekto-
wano kanaty wentylacyjne stalowe oraz ksztaftki wentylacyjne: nasadki siodfowe , redukcje, korki i rewizje .
Jako kratki nawiewne i wywiewne projektuje sie zawory wentylacyjne montowane na przewodzie okragtym
Z mozliwoScig Sterowania iloScig powietrza oraz ze skrzynka rozprezng

Agregaty chtodnicze do central powinny by¢ co najmniej j.n.

. . llosé
Opis, symbol urzadzenia [szt]
Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna. 1
Istotne parametry techniczne: wydajnos$¢ chtodnicza nom 2,0kW (0,5-3,0kW




ptynna regulacja), wydajnos$c¢ grzewcza nom 3,0kW (0,5-3,4kW ptynna regula-
cja), nominalny pobor mocy elektrycznej 0,465kW chtodzenie, 0,685kW grza-
nie, max prad pracy chtodzenie/grzanie 6,0/7,5A, prad rozruchowy 3,3A, masa
Jednostki zewnetrznej 21kg, wymiar jednostki zewnetrznej maks.
535*663*293mm wys*szer*gt, glosnosc jednostki zewnetrznej 45dB(A) cisnie-
nie akustyczne w trybie chtodzenia, ptynna regulacja wydajno$ci, instalacja
chfodnicza 6,35/9,52 mm Cu ciecz/gaz, klasa energetyczna dla chfodzenia
A++,

Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz, przewdd zasilajgcy 3x1,5
mm?2, zabezpieczenie nadprgdowe 1-biegunowy C10, dofadowanie czynnika
chfodniczego powyzej 15m instalacji 20g/m, max dtugos$¢ instalacji 20m.

Atest PZH, Deklaracja WE znak CE.

Czynnik chtodniczy R410A kategoria A1 niepalny.

Modut sterujgcy. Wejscie analogowe ON 0 do 10 VDC zapotrzebowanie na 1
moc sprezarki lub za pomocg sygnatu napieciowego poprzez styk bezpotencja-
fowy, praca w trybie start / stop z zachowaniem funkcji inwerterowych, (sterow-
nie ze sterownika centrali wentylacyjnej — w przypadku braku nalezy zastoso-
wac dodatkowy panel sterujgcy i czujnik temperatury). Wejscie H/C 0VDC
12VDC wyboér chtodzenie / grzanie. Interfejs RS-232 do podfgczenia systemu
sterowania i monitoringu. ERR wyjscie sygnalizacja btedu 230VAC. Wytyczne
elektryczne: Zasilanie1N 230V 50Hz, pob6r mocy 2W. IP-20.

. . llos¢
Opis, symbol urzadzenia [szt.]
Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna. 1

Istotne parametry techniczne: wydajnos$¢ chtodnicza 5,2kW (0,9-5,9kW ptyn-
na regulacja), wydajnosc¢ grzewcza 6,0kW (0,9-7,5kW plynna regulacja), nomi-
nalny pobor mocy elektrycznej 1,62kW chtodzenie, 1,66kW grzanie, max prad
pracy 11,5A chtodzenie, max prad pracy 13,5A grzanie, prad rozruchowy 7,4A,
masa jednostki zewnetrznej 36kg, wymiar jednostki zewnetrznej
632*799*290mm wys*szer*gt, glosSnosc jednostki zewnetrznej nie wieksza niz
50dB(A) ci$nienie akustyczne w trybie chtodzenia, ptynna regulacja wydajnosci,
instalacja chtodnicza 6,35/12,70mm Cu ciecz/gaz, klasa energetyczna dla
chfodzenia A++.

Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz, przewdd zasilajgcy
3x2,56mm?2, zabezpieczenie nadprgdowe 1-biegunowy C20, dotadowanie czyn-
nika chtodniczego powyzej 15m instalacji 20g/m, max dfugo$c¢ instalacji 25m.
Atest PZH, Deklaracja WE znak CE.

Czynnik chtodniczy R410A kategoria A1 niepalny.

Modut sterujgcy. Wejscie analogowe ON 0 do 10 VDC zapotrzebowanie na 1
moc sprezarki lub za pomocg sygnatu napieciowego poprzez styk bezpotencja-
fowy, praca w trybie start / stop z zachowaniem funkcji inwerterowych, (sterow-
nie ze sterownika centrali wentylacyjnej — w przypadku braku nalezy zastoso-
wac dodatkowy panel sterujgcy i czujnik temperatury). Wejscie H/C 0VDC
12VDC wyboér chtodzenie / grzanie. Interfejs RS-232 do podfgczenia systemu
sterowania i monitoringu. ERR wyjscie sygnalizacja btedu 230VAC. Wytyczne
elektryczne: Zasilanie1N 230V 50Hz, pob6r mocy 2W. IP-20.

Wytyczne branzowe:

Budowlane

o Wykonac przebicia w Scianie zewnetrznej dla przewodoéw powietrznych
Elektryczne

e Zasilic centrale wentylacyjng i wentylatory



Uwagi wykonawcze:

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowac otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal
Zeszyt 5. Jako otwory kontrolne przyjeto zadeklowane konce trojnikow i typowe otwory kontrolne oraz kratki na-
wiewne | wywiewne.

Przy ukfadaniu ciggow wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwosc korekty dfugoSci niektorych prostek dla
dostosowania ich do rzeczywistych wymiardw pomieszczen.

Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN/B-76001.

POMIESZCZENIA wc
W we-tach nalezy zamontowaC wentylatory tazienkowe uruchamiane przy wigczaniu Swiatfa.
Nalezy przewidzie¢ dostep do wentylatora w celu konserwacji.

Wentylator tazienkowy

Przeznaczone sg do wentylacji fazienek. Mogg by¢ montowane na Scianie lub suficie.

Silnik elektryczny 230V 50Hz, klasy B wyposazony w fozyska kulkowe oraz termiczne zabezpieczenie przed przecigze-
niem. Wentylatory powinny posiadac zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie I, stopien ochrony IP 44.
Przystosowane byc¢ do pracy w temperaturze do +40°C. Wentylatory z higrostatem (wersja H) - stopieri ochrony IP 30.
Dane techniczne - 230V, 13W, 95 m¥%h, 35Pa, 0,5 kg

INSTALACJA CHLODNICZA

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje instalacje chtodniczg dla pomieszczenh gabinetow jak na rysunkach projektu . Wyko-
nano obliczenia zyskow ciepta pomieszczen i dobrano urzgdzenie chfodzace.

Zaprojektowano instalacje doprowadzenia freonu do jednostek chfodniczych . Skraplacz nalezy umie$cic
na dachu budynku.

Instalacja klimatyzacji : jednostki wewnetrzne, jednostki zewnetrzna, rurociggi oraz zigcza na instalacji
chfodniczej, okablowanie sterownicze stanowi kompletny system jednego producenta i powinna byc wyko-
nana o dostarczona na budowe przez jednego dostawce.

Parametry powietrza
LATO
- temperatura zewnetrzna tz=32°C
- wilgotnosc wzgledna P=45%
LATO
- temperatura wewnetrzna tw = 24°C +2°C
- wilgotnosc @ - wynikowa (dla wszystkich pomieszczen)
ZIMA
- temperatura zewnetrzna tz=-20°C
- wilgotnosc wzgledna @=100 %
ZIMA
- temperatura wewnetrzna tw = 22°C +2°C
- wilgotnosc @ - wynikowa (dla wszystkich pomieszczen

Rozwigzania instalacji chfodniczej
Dla pomieszczen lekarskich zaprojektowano instalacje opartq o system multi-split. Przewidziano zasto-
sowanie konfiguracji z chfodzeniem i moZliwoScig grzania powietrza w pomieszczeniu.



Do kaset doprowadzi¢ przewody chfodnicze zasilajgce i powrotne oraz kanaty spustu skroplin z misy
ociekowey.
Srednice przewodow oraz przeplywy zostaly obliczone w programie dostawcy urzadzen.

Proponowany system dziata na zasadzie bezpoSredniego odparowania — w jednostce klimatyzacyjnej we-
wnetrznej czynnik chtodniczy (R410A — ekologiczny czynnik chtodniczy) pobiera ciepto z pomieszczenia
i odparowuje.

Projektowany ukfad klimatyzacji przystosowany jest do pracy w funkcji chfodzenia w okresie letnim oraz
funkcji grzania w okresie zimowym

Jednostka zewnetrzna

Jako Zrddfo chfodu projektuje sie agregat klimatyzacyjny. Jednostka zewnetrzna wyposazona jest w spre-
Zarke inwerterowg, dzieki czemu wydajnoS¢ urzadzenia dostosowuje sie ptynnie do aktualnego zapotrzebo-
wania mocy chtodniczej/grzewczej.

Do jednostki zewnetrznej zostang podfaczone jednostki wewnetrzne Scienne
Jednostki chiodnicze

Zaprojektowano jednostki wewnetrzne Scienne dziafajgce na powietrzu obiegowym. Jednostki wewnetrzne Scienne
nalezy montowac w pomieszczeniach na Scianie. Kazdy klimatyzator Scienny wyposazony jest standardowo w pilot
bezprzewodowy zdalnego sterowania umoZliwiajgcy requlacje temperatury w pomieszczeniu

O el Ilo$¢ | Miejsce doprowa-
System Urzadzenie Zasilanie | pobdr mo- I8¢ prow
[szt.] dzenia zasilania
cy [kW]
j.z. multi Jednostka zewngtrzna 230V~ 3.8 1 | Nazewnatrz budynku
j-w. multi Jednostki wewngtrzne 230V~ - 4 Zasilanie z agregatu
SUMA 3,8 kW
Prowadzenie przewodow

Instalacje chfodniczg nalezy wykonac z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie lutem twardym. Do wyko-

nania instalacji zabrania sie stosowania rur instalacyjnych z miedzi odtlenionej fosforem.

Lp. | Rodzaj Srednica j:m
3 Pipe 15,9 m
4 Pipe @12,7 m
5 Pipe 79,53 m
6 Pipe 76,35 m

Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w strefie podsufitowej natomiast piony nalezy prowadzi¢ przy $cianach.
Przewody nalezy uktada¢ w taki sposob aby nie prowadzi¢ ich nad szafami elektrycznymi, uniemozliwiajac w ten
Sposob wykraplanie sie kondensatu na urzgdzenia techniczne (szafy elektryczne). Wszystkie przewody instalacji
freonowej nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,5 % w kierunku odbiornika chtodu. W trakcie montazu nalezy
zwréci¢ uwage na odpowiedni montaz tréjnikow w instalacji freonowej tj. powinny by¢ montowane pod katem mak-
symalnie 15° w stosunku do pfaszczyzny poziomej. Bezwzglednie nie nalezy montowa¢ trojnikéw w pozycji piono-
wej.

Przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ o jedna dymensje wieksze od zaizolowanego przewodu oraz zabezpie-
czone tulejami ochronnymi, wyprowadzonymi po 20 mm poza lico przegrody przez ktérg przechodzg. Nie nalezy
wykonywac zadnych potaczen przewodow wewnatrz przegrod budowlanych, ani w odlegtosci 5 cm od nich.




Rury nalezy mocowac przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych mocowanych do elemen-
téw konstrukcyjnych budynku, w odlegtoSci min. co 1,5 m. Wszystkie przewody nalezy zamaskowac przy uzyciu
korytek instalacyjnych do klimatyzacji z PVC, odpornych na promieniowanie UV.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy otynkowac przejscia przewoddw przez przegrody budowlane.

Regulacja instalacji

Regulacja dostarczanej mocy chtodniczej/grzewczej do klimatyzatorow odbywac sie bedzie poprzez ptynng regulacje
iloci dostarczanego czynnika chtodniczego do urzadzen. Plynna regulacja czynnika, poprzez zastosowanie technologii
inwerterowej, zapewnia optymalne zuzycie energii dzieki dostosowaniu zuZycia pradu do wymaganej mocy chtodni-
czej/grzewczey.

Lokalna regulacja temperatury powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg pilotéw
przewodowych (bedacych standardowym wyposazaniem jednostek).

Préby cisnieniowe i rozruch

Po montazu klimatyzatorow i przewodow, a przed zaizolowaniem nalezy wykonac test szczelnoSci. Instalacje nalezy
badac przy cisnieniu probnym réwnym 41,5 bar, napetniong suchym azotem technicznym. W trakcie proby nalezy po-
stepowac nastepujgco:

- obnizenie i podwyZszenie ciSnienia w zakresie ciSniefi od roboczego do probnego powinno sie odbywac jednostajnie i
powoli z predkosScig nie przekraczajacq 1 bar na minute,

- podczas badania rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterex,

- po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach lutowanych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztat-
cen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelno$ci i pocenia sie powierzchni,

- probe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na wskazaniach manometréw, po
uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami atmosfe-
rycznymi (zmiana temperatury o 1 °C powoduje zmiane ci$nienia testowego o 0,1 bar).

Izolacja termiczna

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowac termicznie matami z pianki kauczukowej przeznaczonej do stosowania
przy instalacjach chtodniczych np. Thermaflex lub rownowazny, z uzyciem tasmy wykoriczeniowej. GruboS¢ stosowanej
izolacji termicznej nie moze by¢ mnigjsza niz 13 mm. Zastosowana izolacja musi by¢ paroszczelna, wykonana
Z materiafu niepalnego i nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Kazdorazowo izolacje nalezy montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie przewodow.

7. Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow nalezy wykonac¢ za pomocg przewodéw klejonych z PVC. Instalacje skroplin
nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku przeptywu kondensatu. Nalezy zastosowac jednostki
wewnetrzne z pompka skroplin.

Wigczenie do pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac poprzez zasyfonowanie, aby zapobiec przedostawaniu sie
nieprzyjemnych zapachdw do klimatyzowanych pomieszczei Nalezy sprawdzic¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen ukfadu
odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu wodg. Poziome przewody odprowadzenia kondensatu nalezy moco-
wac co 0,8+1,0 m, a pionowe co 1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz podparcia w dwoch punktach na kazdym odcinku pio-
nowym).

Zasilanie i sterowanie jednostek klimatyzacyjnych
o - Nalezy doprowadzic energie elektryczng do zasilania jednostki zewnetrzneyj.
o - Jednostki wewnetrzne nalezy zasilic z jednego obwodu.

Wytyczne zabezpieczenie przeciwpozarowego



Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen pozarowych powyzej (R)EI6O0 o $rednicy
powyzej 40 mm, nalezy wykonac w systemie ochrony poZzarowej o klasie ochrony El odpowiadajacej klasie przegrody
przez ktorg przechodza, np. przy uzyciu masy ognioochronnej np. HILTI CP 601 S.

Uwagi koncowe

Do budowy instalacji nalezy stosowac wylfgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
oznaczone znakiem budowlanym B.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta, a ich sposéb mocowania powinien za-
bezpieczac przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku oraz instalacji.

Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzic proby szczelnosci zgodne z przepisami badz
wymaganiami producentéw, sporzadzajgc w tym celu protokofy bedace podstawg do utrzymania gwarancji na
wykorzystane przy budowie materiaty budowlane.

W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas proby szczelnodci instalacji, zabrania sie doszczelniania
poprzez lakierowanie, kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie wykonang czes¢ instalacji nalezy rozmontowac
Z ponownym wykonaniem z1gcz.

Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 40 mm przez przegrody przeciwpozarowe, nale-
Zy wykonac w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony odpowiadajgcej klasie przegrody przez ktorg prze-
chodza.

Dla instalacji klimatyzacji przejscia powinny by¢ o jedna dymensje wieksze od zaizolowanego przewodu. Po
montazu instalacji nalezy zabezpieczy¢ i otynkowac przejScia przewodow przez przegrody budowlane.

Nalezy zastosowac typowe konstrukcje wsporcze pod projektowane urzadzenia np. prod Avicold.

Nalezy wykonac podtaczenia elektryczne wszystkich jednostek klimatyzacyjnych.

Wszystkie elementy metalowe ukfadu projektowanych instalacji muszg by¢ potaczone przewodem ochronnym z
uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji elektrycznych. Pofaczenia elekiryczne wykonac zgodnie
Z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych.

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zapoznac sie z dokumentacjg techniczno-
ruchowq oraz instrukcjami producentéw dostarczanymi wraz z elementami.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazo-
wych cz. Il oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.

Cafos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi normami oraz instrukcjg pro-
ducenta systemu

Nalezy zapewnic serwis gwarancyjny na okres 3 lat

Wytyczne elektryczne

Wykona¢ instalacje elektryczna zasilajaca urzgdzenia
Zasilic urzadzenia wg danych producenta
Wykonac potgczenia wyrownawcze instalacji rurowych metalowych



