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LEGENDA :

łącznik jednobiegunowy; schodowy; krzyżowy; świecznikowy; łącznik o szczelności IP65; bistabilny

WYJŚCIE

AWARYJNE

- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJSCIE EWAKUACYJNE" z autotestem

ba

- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem zgodnym z kierunkiem ewakuacji z autotestem

UWAGA: Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca, w porozumieniu 

z Inwestorem, może zastosować produkt równoważny o parametrach technicznych,

jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy.

UWAGA: Projektowane kamery nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku.

1 - LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub równoważne 

2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub równoważne

3 - LUG OFFICE LED PT 4900 840 MAT 37W lub równoważne

4 - LUG MEDICA 1 LED PT 600 4900 840 MAT 39W IP65 lub równoważne

5 - LUG  ATLANTYK LED 840 45W IP65 lub równoważne

6 - LUG CALLA LED 840 28W IP65  lub równoważne (nad umywalkami montować na ścianie na wysokości 2.2m)

Oprawy oświetleniowe:

7 - LED 840 37W IP65  lub równoważne (oświetlenie zewnętrzne)

- Oświetlenie doświetlająca w technologii LED z autotestem
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