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PROJEKTOWANA

OZNACZENIA:

@ - czujka dymu DIO 38 na suficie podwieszanym

(D) - czujka dymu DIO 38 na stropie

- czujka optyczno-temperaturowa DOT-4046 na suficie podwieszanym
'} - sygnalizator akustyczny SAL-401

@ - reczny sygnalizator pozaru ROP-401H w puszcze G-405

(X - wskaznik zadziatania

DZIECIECY
6/01 | DYZURKA LEKARZY 20,80m
6/02 | SANITARIAT 3,00m’]
6/03 | KOMUNIKACJA 3,60m’
6/04 | POKOJ ORDYNATORA 10,30m°"
6/05 | SEKRETARIAT/ODDZIALOWA| 14,3007
6/06 | SALA CHORYCH 26,50m’
6/07 | SANITARIAT 3,15m’]
6/08 | SALA CHORYCH 26,90m’
6/09 | SANITARIAT 2,85m’)
6/10 | SALA CHORYCH 26,007
6/11 | SANITARIAT 3,00m’
\; 6/12 | BRUDOWNIK 9,40m’
6/13 | KORYTARZ 5,40m’
1l 6/14 | POM. PORZADKOWE 9,60m’)
1 6/15 | WC RODZICA 5,40m’
@ ] 6/16 | POM. PRZYGOTOWANIA 7,80m
= MIESZANEK
6/17 | ANEKS KUCHENNY RODZICA 4,90m
KOMUNIKACJA 23,00m
gﬁg KLATKA SCHODOWA 14,60m
620 | WC 2,25m
6/21 | POKOJ PRZYJEC 10,15m
6/22 | SLUZA 4,40m
oo 6123 | IZOLATKA 7,85m
6/24 | SANITARIAT 4,45m
6/25 | SLUZA 2,10m
6/26 | SALA CHORYCH 10,80m
6/27 | SANITARIAT 4,10m?
mﬁgmm 6/28 | SLUZA 2,50m’
6/29 | SALA CHORYCH 9,40m’
N : 6/30 | SANITARIAT 3,00m?
= 6/3L | SLUZA 2,40m’]
6/32_| SALA CHORYCH 11,1007
6/33 | SANITARIAT 3,30m’)
6/34 | P. PIELEGNIARKI 9,90m’)
6/35 | POM. SOCJALNE 8,70m’)
6/36 | P. PRZYGOTOWANIA LEKOW 7,55m’)
6/37 | SALA ZABIEGOWA 21,95m’
6/38 | SALA CHORYCH 23,90m’
6/39 | SANITARIAT 3,20m’)
6/40 | WC PERSONELU 3,10m°
6/41 | MAGAZYN 8,90m’
6/42 | KORYTARZ 10,2m
6/43 | KORYTARZ 35,3m
6/44 | KORYTARZ 40,2m
RAZEM: 471,20m°
Rysunek |RZUT 5 PIETRA — 0. DZIECIECY Nr rys. E3
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ’
Inwestycja MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SZPITALNEGO Data:
ODDZIALU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU 05.2020
SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W POWIECIE STASZOWSKIM
Adres Staszéw ul. 11 Listopada 78 Skala
budynku | dz. nr 5871/4 1:100
Branza Elektryczna Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. Krzysztof Lis SWK/PWOE/0097/12
Sprawdzajqcy|inz. Mieczystaw Sznajder | SWK/0056/POOE/03




