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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewngtrznej instalacji wod —
kan, c.o., wentylacji 1 klimatyzacji przebudowy istniejacego Oddziatu Pediatrycznego
znajdujacego si¢ na V pigtrze budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakladow

Opieki Zdrowotnej w Staszowie gmina Staszow.

1.2. Podstawa opracowania.
* umowa na wykonanie projektu
* stan istniejacy budynku
* cz¢$¢ budowlana
* wytyczne projektowe 1 normy dotyczace instalacji wewngtrznych,

* uzgodnienia ze Zleceniodawca,

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.
Materiatami wyj$ciowymi i zwigzanymi sg:
- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokos$ciowy

- p.t. cze$¢ architektoniczno - budowlana

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym uktadzie:
- cze$¢ opisowa

- obliczenia

- rysunki




1.5. Zakres opracowania.

Projekt zawiera wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej, instalacj¢ przeciwpozarowa,
kanalizacji sanitarnej, instalacj¢ centralnego ogrzewania, wentylacje 1 klimatyzacje w
budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie

gmina Staszow.

1.6. Parametry techniczne.
- czynnik grzewczy woda 80/60°C

- strefa klimatyczna I1I

Na V pietrze rozbudowy w zakresie instalacji zaprojektowano:
1. Instalacje kanalizacyjna;
. Instalacje wody zimnej;

. Instalacje wody cieptej;

. Instalacje c.o.

2
3
4. Instalacj¢ p.poz.
5
6. Instalacje wentylacji.
7

. Instalacj¢ klimatyzacji.




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja wody.

Instalacja dla calego oddziatu Pediatrycznego zasilana =z sieci gminnej. Instalacje w
przebudowie poprowadzi¢ zgodnie z czg¢$cig graficzng 1 wytycznymi normami.

W zwigzku z utworzeniem si¢ nowych pomieszczen sanitarnych projektuje si¢ instalacje
wody do celéw socjalno bytowych doprowadzong z istniejacej instalacji i pionéw wody

cieptej i zimnej z pomieszczen IV pigtra.

Woda zimna i c.w.u. zuzywane bgda na cele sanitarne, bytowo —gospodarcze i
technologiczne w pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem. Woda
doprowadzona bedzie do odbiornikow projektowanymi przewodami podtaczonymi do
rurociagow z czesci IV pietra. Projektowane przewody prowadzone bgda do urzadzen w
posadzce 1 w konstrukcji $cianek dziatlowych. Instalacje wody zimnej i c.w.u.. W
projektowanych pomieszczeniach instalacje zostang wykonane z takich samych materiatow
jak rurociggi istniejgce tj. z rur systemu Bor Plus firmy Wavin lub innej o podobnych
parametrach. Rozprowadzenie wody zimnej, wody cieplej uzytkowej z rur PP PN16 z
wktadka. Piony istniejace prowadzace z poziomu IV pigtra. Rurociagi taczone beda
poprzez zgrzewanie polifuzyjne lub ksztattki wyposazone w niklowane wtopki mosi¢zne z
gwintami zewnetrznymi 1 wewngtrznymi. Na wlgczeniu w pion zostang zamontowane
kulowe kurki odcinajace. Dostep do projektowanych zaworéw nastapi przez otwory
rewizyjne o wymiarach 200x200mm wykonane w szachtach instalacji sanitarnych na
ktorych nalezy poda¢ informacj¢ dotyczaca typu instalacji i armatury z okre$leniem ich
srednic. Rurociaggi izolowane bedg termicznie za pomocg otuliny. Izolacja termiczna na
rurociggu wody zimnej ma zabezpieczy¢ rurocigg przed roszeniem. Grubo$¢ izolacji na
rurociggach wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej minimum 9
mm.

Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia do
przyborow nalezy wykonac z pomoca ksztattek.
Po zmontowaniu instalacj¢ poddac probie szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla systemow

z rur PP 1 wyptuka¢ woda wodociaggowa.




W sanitariatach zastosowa¢ odwodnienia liniowe z ptytami prysznicowymi (ew. brodzik

bez progu, typu walk-in).

2.1.1. Instalacja przeciwpozarowa

W celu ochrony p.poz w budynku szpitala na Oddziale Pediatrii zlokalizowany jest
hydrant wewne¢trzny DN25 typu HW-25. Instalacja znajduje si¢ w glownym ciagu
komunikacyjnym. Cis$nienie przed najniekorzystniejszym hydrantem powinno wynosi¢
0,2MPa. Hydrant zaprojektowano tak aby zachowa¢ odleglos¢ wzgledem rozpigtosci weza
przeciwpozarowego (15m).

Istniejgca instalacja wody p.poz. przeznaczona jest do wymiany. Instalacje nalezy

wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01 o
polaczeniach gwintowanych ($rednice i przebieg zgodnie z rysunkami z czgéci graficznej
opracowania). Mocowanie przewodoéw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz
przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy.
Hydranty umieszczone s3 w szafce przeznaczonej do zawieszenia na $cianie lub we
wnece w szafce z obudowg. Zawor hydrantowy nalezy zamontowaé na wysokosci 1350
mm od poziomu podtogi £100 mm. Hydranty powinny by¢ oznakowane w sposob
pozwalajacy na ich szybkie odnalezienie. Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w
odleglosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie miejsca montazu
hydrantow powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-
01256/04.

2.2. Kanalizacja sanitarna.

Planuje si¢ instalacje — piony 1 odptywy z przyborow - wykona¢ z rur i ksztattek PCV
kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE
,Geberit” o potaczeniach zgrzewanych lub innych o podobnych parametrach). Podejscia
do przyborow sanitarnych montowa¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych pod glazura.
Srednice podejs¢ i spadki wedlug rysunkow i obowiazujacych norm.

Na pionach zamontowa¢ rewizje kanalizacyjna (czyszczaki). Cze$¢ piondéw podlega

wymianie od poziomu 3 pigtra na piony o $rednicy ¢110 — zgodnie z zatgcznikiem

graficznym. Poziomy prowadzi¢ pod posadzka ze spadkiem 2% w kierunku odptywu. Do




czesSci ustgpéw 1 innych przybordw sanitarnych, ze wzgledéw technicznych nalezy
poprowadzi¢ instalacj¢ kanalizacji pod stropem III pigtra.
Na pionach nalezy zamontowa¢ rur¢ wywiewng kanalizacyjng PCV 110 mm

wyprowadzong 60 cm ponad dach budynku szpitala.

2.3. Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania istniejaca. Cz¢$¢ przewodow przeznaczona jest do
przebudowy oraz czg$¢ grzejnikdw nalezy przenies¢ w inng lokalizacje. Projektuje sig¢
réwniez jeden dodatkowy grzejnik drabinkowy do projektowanego pomieszczenia tazienki
(6/27). Nalezy zastosowac stalowy system instalacyjny sktadajacy si¢ z precyzyjnych rur 1
zlaczek produkowanych ze stali wegglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa
cynku). System przeznaczony dla wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych instalacji
grzewczych. Montaz instalacji oparty na technice ,,Press”, czyli zaprasowywania na rurze
zlaczek z pierscieniowym uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury
kauczuku, oraz trojpunktowego system zacisku.

Instalacj¢ poprowadzi¢ zgodnie z czg$cia graficzng i wytycznymi normami.

Grzejnik tazienkowy nalezy wyposazy¢ w zawdr termostatyczny i odcinajacy firmy
Danfoss lub inny o podobnych parametrach. Nie przewiduje si¢ izolacji galazek
grzejnikowych.

Po wykonaniu instalacj¢ podda¢ probie szczelno$ci na zimno i gorgco na cis$nienie 1,0
MPa zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji i wypluka¢ woda
wodociggowa.

Jako zamocowanie rurociggdéw proponuje si¢ zastosowanie podpor lub podwieszen typu
HILTI. Alternatywnie mozna zastosowa¢ podpory lub podwieszenia innego typu. Nie

projektuje si¢ podpor statych.

2.4. Wentylacja

W pomieszczeniach sal chorych zastosowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew przez

szczeliny okienne i1 drzwiowe, wywiew kanatami kominowymi.




W pomieszczeniach WC wywiew realizowany jest za pomocg wentylatorow osiowych
typ EDM80W-100 sprz¢zonymi z wytacznikami $wiatta.

Pomieszczenie izolatki projektuje si¢ tak by powietrze z jej pomieszczen nie
wydostawato si¢ poza ich obreb. Izolatka powinna by¢ wyposazona w wentylacje
wymuszong dziatajaca na zasadzie podci$nienia (ci$nienie w izolatce nizsze niz na
korytarzu i w $luzie).

W celu dostarczenia wymaganego §wiezego powietrza do pomieszczen 6/12, 6/14, 6/16
projektuje si¢ wentylacje mechaniczng. Podobnie jak dla pomieszczenia izolatki projektuje
si¢ wentylator kanalowy typ VENT 125 firmy Venture Industries, nagrzewnice
elektryczng o mocy 1,5kW oraz kanatowy filtr powietrza.

Wywiew realizowany jest za pomocg wentylatoréw osiowych typ EDMS80 oraz
wentylatoréw kanatowych typu VENT.

W pomieszczeniu przygotowywania lekéw (6/36) oraz w sali zabiegowej (6/37)
nalezy zastosowa¢ nawietrzaki §cienne, wspomagajace nawiew szczelinami okiennymi i
drzwiowymi, wyposazone w grzatke elektryczng (obok lub ponad oknem) oraz w czerpnig
powietrza, ktora jest odpowiedzialna za pobor powietrza z zewnatrz o $rednicy fi 150mm
(np. NOG150 lub inny o podobnych parametrach). Jej konstrukcja zabezpiecza przed
dostawaniem si¢ do $rodka opadoéw atmosferycznych, jest takze wyposazona w siatke
chronigcg przed owadami. Wydajno$¢ nawietrzaka w pomieszczeniu 6/36 minimum 70
m’/h oraz w pomieszczeniu 6/37 minimum 150 m*/h.

Od strony wnetrza budynku nawietrzak wyposazony jest w anemostat, posiadajacy
warstwe izolacji, ktora zapobiega tworzeniu si¢ skroplin w okresie zimowym i tlumi hatas,
a takze pozwala na precyzyjna regulacj¢ nat¢zenia przeplywu powietrza przez
uzytkownika. Do nawietrzaka nalezy dolaczy¢ filtr powietrza. Montaz filtra zapewnia
skuteczne wychwytywanie kurzu 1 innych zanieczyszczen przenoszone przez powietrze.

Czeg$¢ istniejacych klimatyzatorow zostanie przeniesiona w inng lokalizacje.
Dodatkowo projektuje si¢ w pomieszczeniu 6/36, oraz 6/23 wyposazenie w dodatkowy
klimatyzator typu CLINT (parametry te same jak w salach chorych) wiaczajac si¢ do
istniejgcej instalacji. Dla przeniesionych oraz projektowanych urzadzen nalezy zapewnic:

e odprowadzenie skroplin do pionow kanalizacyjnych,

e doprowadzenie instalacji wody lodowej (rurociaggi pary i kondensatu) w otulinie

izolacyjnej wlaczajac si¢ w istniejgcg instalacje.

W pomieszczeniach 6/10 oraz 6/21 nalezy wykona¢ wentylacje wywiewna.




IZOLATKA

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej Izolatki projektuje si¢ centrale nawiewno-
wywiewng zapewniajaca 12 wymian na godzing.

Zadaniem uktadu nawiewno-wywiewnego jest dostarczenie §wiezego powietrza do
pomieszczen izolatki. Zaréwno nawiew jak i wywiew jest realizowany za pomocg centrali
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta wyposazonej w filtr M5, F7, wymiennik
obrotowy oraz nagrzewnic¢ elektryczng. Dla utrzymania odpowiedniego komfortu oraz
czystosci powietrza zostaje ono poddane odpowiedniej obrébce w centrali zanim zostanie

dostarczone do pomieszczenia.

Dane centrali:

Nawiew / Wywiew : VN =445 m’/h/ VW = 415 m’/h
Temperatura nawiewu t = + 20[1C zimg, t = wynikowa latem
[Pn/w = 50 Pa

nagrzewnica elektryczna: 1,0 kW
m=67kg

Sprawno$¢ temperaturowa odzysku ciepta = 81%

Projektowang centrale wiszacag wyposazy¢ w firmowa automatyke pozwalajaca na
wygodng regulacj¢, kontrolg i konserwacje systemu wentylacji. System automatyki z
panelem sterujacym, pozwala uzytkownikowi na sterowanie ich wydajnos$cig, czasem
pracy oraz ustalanie temperatury nawiewanego do pomieszczen powietrza. Powietrze
$wieze do centrali doprowadzane bedzie projektowanym kanatem czerpnym zakonczonym
czerpnig (doktadna lokalizacja w cze$ci graficznej). Regulacja ilo$ci powietrza odbywac
si¢ bedzie poprzez regulator obrotow wentylatora centrali, poprzez wkregcanie/ wykrecanie
gtowek anemostatow. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢

wykonane w tulejach wypelionych materiatlem elastycznym.

Calos¢ powietrza nawiewanego jest to powietrze §wieze (bez re-cyrkulacji).
Przewiduje si¢ ciagla prace uktadu N/W wentylacji mechanicznej. W okresie nocnym
intensywno$¢ pracy wentylacji mozna zmniejszy¢ za pomocg regulatorow obrotow

silnikow wentylatorow do wartos$ci zapewniajacej min. 0,5w/h.




Magistrale 1 gléwne kanaty nalezy wykona¢ z rur sztywnych typu Spiro-OCY.

Mocowanie do stropu przy pomocy obejm montazowych.

Izolacja termiczna:
Wszystkie kanaty wentylacyjne 1 przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
zaizolowa¢ termicznie welng mineralng grubosci 20mm. Przewdd czerpni i wyrzutni nalezy

zaizolowac¢ termicznie welng mineralng grubosci 50mm.

Ilosci powietrza przyjete do obliczen:

Pow. kubatura nawiew | wywiew Krot'n. podc.is'nie
nr pom. | nazwa pom. wymian nie
m? m? m*h m*h n/h %
Centrala N-W (wyd. max. 472m°)
6/22 $luza 4.4 13,20 160 150 12,1 5
6/23 izolatka 7,85 23,55 285 240 12,1 15
6/24 sanitariat 4,45 13,35 50 7,5
16,75 50,25 445 440

Zagadnienia BHP

Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spelniajagce wymagania
Polskiej Normy dotyczacej elementow przewodow utatwiajacych konserwacje,
umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i
elementow instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz
poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej bedzie pracowata w uktadzie
automatycznym statej obstugi. Do urzadzenia nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep w celu
wykonywania czynnosci zwigzanych z okresowa konserwacja. Wykonywane czynnosci
beda mialy charakter dorywczy, krotkotrwaly 1 nie bedg przekraczaly dwoch godzin w
ciggu tygodnia.

Konieczna jest okresowa wymiana filtréw powietrza (zalecane co 3 miesigce)

oraz czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej (zalecane raz na 3-4 lata).




Wytyczne branzowe
Poprowadzenie kanatow wentylacyjnych nalezy adaptowa¢ do warunkow istniejacych
na budowie.

Doktadne potozenie anemostatéw uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z inwestorem.

Wrytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej.

* Wykona¢ przebicia dla poprowadzenia kanatow wentylacyjnych,

» Kanal czerpni oraz kanat wyrzutni muszg zosta¢ zaizolowane na catej swojej dtugosci. W
szczegbdlnosci trzeba zwrdci¢ uwage na przejsScia przez $ciany zewngetrzne, aby uniknaé
tworzenia si¢ skroplin na powierzchni zewngtrznej kanatow.

Wrytyczne dla branzy instalacji sanitarne;.

* Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej wykona¢ z zasyfonowaniem i
odprowadzi¢ do odptywu kanalizacyjnego (rurg fi32). Odptyw skroplin musi by¢
zabezpieczony oraz zosta¢ wyposazony w syfon antyzapachowy d32mm.

Wrytyczne dla branzy instalacii elektrycznych.

» Zapewni¢ zasilanie centrali wentylacyjnej,
- Napigcie zasilania 230V/50Hz — minimum dwa gniazda zasilajace,
- Okablowanie automatyki sterujacej

- Sterowniki umiesci¢ w miejscu wybranym przez uzytkownika.

2.5. Uwagi ogolne.

Cato$¢ robot instalacyjno - montazowych i1 towarzyszacych wykona¢ zgodnie z: -
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r. r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422), Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr poz. 1186
z 2019r. tekst jednolity z poOzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 30 wrze$nia 1997 r.(Dz.U. Nr 132 poz 878)-
obowigzujacymi normami.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami. Miejsce rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisai BHP.




Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdélowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan
systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cato$ci prac. Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci i precyzji
dokumentoéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwiazku z tym wykonane
instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow. Specyfikacje 1 opisy
uwzgledniajg standard minimalny dla materialow 1 instalacji, niezbedny do wilasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢
uzupehniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji technicznej oraz opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
technicznej oraz opisie technicznym winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku duzych rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosic¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnig¢cia problemu. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Wszystkie wykonywane prace oraz
proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i
spelnia¢ obowiazujace przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i
uruchomienia urzadzen 1 instalacji wg obowigzujacych norm, przepisoOw, certyfikatow i
aprobat oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedurg.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogoéw okre§lonych w obowiazujacych
przepisach BHP 1 Ppoz. Wszystkie materialty powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania. Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wod gruntowych

ponizej robot ziemnych.
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