OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
obowigzujgce normy i przepisy.
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2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w obiekcie pod
nazwa ,rozbudowa budynku szpitala” na czesci dziatki nr 5871/4 w Staszowie dotyczy V PIETRA przebudowa
Podziat odbioréw na kategorie
Odbiorniki i urzadzenia elektryczne w niniejszym szpitalu nalezy podzieli¢ na nastepujgce kategorie:

e Kategoria la - urzadzenia oswietleniowe i elektromedyczne, dla ktérych przerwa w doptywie energii nie
moze przekracza¢ 0,0 sek. Do kategorii tej zakwalifikowano oswietlenie operacyjne i zabiegowe,
oswietlenie ewakuacyjne, urzadzenia i aparature elektromedyczng, stuzgcg do podtrzymania waznych
funkciji zyciowych organizmu pacjentéw.

e Kategoria Ib - oswietlenie bezpieczenstwa oraz urzgdzenia elektromedyczne, diagnostyczne i
zabiegowe, stuzgce podtrzymaniu waznych funkcji zyciowych organizmu, dla ktérych przerwa w
dostawie energii nie moze przekraczac 15sek.

e Kategoria Il - obejmuje urzgdzenia do utrzymania podstawowej dziatalno$ci obiektu, dla ktérych przerwa
w doptywie energii nie moze przekracza¢ 30min.

o Kategoria lll - pozostate urzgdzenia, dla ktérych przerwa w doptywie energii moze przekroczy¢ 30min.

Wobec powyzszego dokonano nastepujgcej klasyfikacji urzadzen elektrycznych:

e Kategoria la - oswietlenie bezpieczehstwa i ewakuacyjne, oswietlenie sal operacyjnych, sali
pooperacyjnej, Sali przygotowania pacjenta zasilanie urzadzen i sprzetu elektromedycznego w salach
operacyjnych, sali wybudzen i sali przygotowania pacjenta

e Kategoria Ib — nie wystepuje

e Kategoria Il - wybrane oprawy oswietlenia ogolnego, czesé gniazd wtykowych ogolnych, stanowiska
komputerowe oraz lodéwki.

e Kategoria lll - pozostate odbiory

Instalacja technologiczna — kat | - sie¢ IT

Instalacja ta obejmuje wydzielone obwody gniazd wtykowych w kasetach IT oraz przylgczanych
bezposrednio urzgdzen medycznych zasilanych poprzez zasilacz UPS zapewniajgcy ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej w czasie krétkotrwatych przerw w zasilaniu oraz podczas uruchamiania agregatu prgdotwérczego
pracujacego w sekcji kat. |. Instalacje tg wykona¢ przewodami YDYp3*2,5mm2 o izolacji 1000V. Instalacja ta jest
zaprojektowana w systemie IT. Gtéwnymi elementami tego systemu sag transformatory separacyjne. Projekt
przewiduje zastosowanie transformatoréw 1-fazowych 230/230V. Po stronie wtérnej oprécz zabezpieczen
nadprgdowych zainstalowane zostang wskazniki stanu
rezystancji izolacji, ktére w sposéb ciggty kontrolujg sie¢ IT. Procz powyzszego przewidziano system lokalizacji
uszkodzonych obwoddéw przez pomiar pragdu uptywu. W zestawie zasilajacym systemu IT, w salach operacyjnych
oraz w pokoju wybudzen zainstalowane zostang sygnalizatory sieci IT informujgce sygnatem akustycznym i
optycznym o zmniejszeniu rezystancji izolacji. Przewody sieci IT nalezy uktada¢ w komunikacji na korytkach
kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, w pomieszczeniu w tynku. Gidwne puszki rozgatezne
lokalizowaé na korytarzu nad stropem podwieszanym.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa zasilania w Szpitalu muszg by¢ zastosowane
urzgdzenia kontrolne do kontroli sieci TN-S i IT spetniajgce wymagania norm:

— PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

— PN-EN 61557-8. Pazdziernik 2007. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw Ilub monitorowania srodkéw ochronnych -- Czes$é 8:
Urzadzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urzadzenia kontroli izolacji;

— PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw ochronnych - Czes¢ 9: Urzadzenia
do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urzadzenia do lokalizacji doziemieh w
pomieszczeniach medycznych;

— PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, diawikéw, zasilaczy i
zespotow takich urzgdzen. — Czes¢ 2-15: Wymagania szczegdtowe i badania dotyczgce transformatoréw
separacyjnych do zasilania pomieszczen medycznych.



Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa dla rozdzielnicy gtéwnej i budynkowych
stosowane muszg by¢ urzadzenia o nastepujacych wymaganiach:
Uktad monitorowania pradéw réznicowych:

Monitorowanie waznych odptywéw w sieci w rozdzielnicy gtéwnej i budynkowych przy pomocy
systemu monitorowania prgdéw réznicowych w klasie B dla odbiorow z UPSami, przetwornicami, i
zasilaczami DC oraz w klasie A lub B dla oswietlenia i odbioréw o matej zawarto$ci wyzszych
harmonicznych w zaleznosci od zawartosci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710).

Wyswietlanie w miejscu pomiaru informacji na wyswietlaczu LCD o chwilowym poziomie pradu
réznicowego na wszystkich mierzonych odptywach (np. poprzez bargraf).

Mozliwos¢ podtgczenia zaréwno przektadnikow w klasie A jak i B

Mozliwos¢ sprawdzenia poziomu wyzszych harmonicznych dla kazdego z odptywu (min. 20
harmonicznych)

Wyswietlanie btedéw w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do
systemu nadrzednego.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentdw i personelu dla wybranych
pomieszczeh zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzgdzenia o nastepujgcych
wymaganiach:

Zintegrowany modul przelgczajagco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN

61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:

Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 na
poziomie min. SIL2

kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem wartos$ci
napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na linii zasilania ze zrodta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

pomiar prgdu za ukladem przetgczajgcym dla uniemozliwienia przetgczenia zwarcia (wraz z
sygnalizacjg stanu zwarcia

uktad przetgczajgcy bez mozliwosci zgrzania stykow z czasem przetgczenia <0,5s

mozliwo$¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez kiddke lub
plombe)

bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testéw lub wymiany urzgdzenia
sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetaczania (takze na kasecie sygnalizacyjnej)

mozliwo$¢ wspétpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

nastawy napieé¢ w zakresie 0,7 <Un < 1,2 Un

nastawialny czas powrotu na linie podstawowg

wspoipraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach
alarmowych (RS485)

kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetgczenia z linii 1 na linie 2
galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na
druga.

wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna,
impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z
dotgczonymi obwodami prgdu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

prgd pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy peinym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710:2012),

pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej
wartosci niz 50kQ).

Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).
Wytgczenie alarmu powinno nastapi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzroénie od 25kQ do
10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

kontrola potagczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i
PN-EN 61557-8:2007)

pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-
EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

przycisk ,TEST” umozliwiajgcy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolac;ji



programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)

wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

historia zdarzen (alarméw).

Transformator medyczny:

e napiecie po stronie wtérnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

e prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

e prad uplywu po stronie wtérnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

e prad zatgczania < 12xIn (wartos¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

Kaseta sygnalizacyjna:

e Zzielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

e 70ifta lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji
przekaznika — nie moze by¢ mozliwosci jej wytagczenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

e alarm akustyczny, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystanciji izolacji przekaznika — ten
alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

e zOMta lampka musi zgasnagé, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012),

e wskazanie wartosci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

e min. 12 wejsé cyfrowych

e mozliwos¢ programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci
elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, gazéw medycznych, UPSéw)

e oprogramowanie pozwalajgce programowanie wiasnych tekstéw alarmowych

Panele operatorskie (dla sal operacyjnych):
o wydwietlanie stanéw pracy normalnej oraz ostrzezen i alarméw, jak réwniez sterowanie
urzadzeniami instalacji gazéw medycznych, wentylacji, klimatyzacji, sterowania oswietleniem,
sygnalizacja z UPS i inne (w zaleznosci od wymagan inwestora),

wskazania zaprogramowanych stanéw alarmu zgodnie z normg PN-HD 60364-7-710:2002,
wskazania dowolnie zaprogramowanych stanéw ostrzegawczych,

sterowanie urzgdzeniami roznych instalacji,

mozliwo$¢é przystosowania do potrzeb klienta (ilo§¢ programowalnych przyciskéw, zegar
analogowy/cyfrowy, telefon, pilot do sterowania stolem operacyjnym itp. — wspdtpraca z dostawcami
instalacji i urzadzen ,zewnetrznych”),
o wyswietlacz ciektokrystaliczny (4x20 znakdw),
e wewnetrzne ztgcze RS485 umozliwiajgce potgczenie z urzadzeniami systemu ATICS lub innego o

podobnych parametrach ,

e zewnetrzne ztgcze RS485 umozliwiajgce potgczenie kilku tablic oraz wyprowadzenie informacji do
systemu nadrzednego,

przyporzadkowanie komend tgczeniowych i sygnatéw do pdl przyciskéw podswietlanych,
programowalne wejscia cyfrowe do wprowadzania sygnatéw z innych instalaciji,

programowalne wyjscia przekaznikowe do sterowania urzgdzeniami,

informacje alarmowe w jezyku polskim,

rozne formy wykonania: montaz podtynkowy, natynkowy,

plyta czotowa pokryta tatwg do czyszczenia antybakteryjng folia, lub (jako opcja) inne wykonania,
wyswietlanie informaciji dla personelu medycznego/technicznego,

historia (650 zdarzen).

Komunikacja:

e cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscig wymiany
informaciji z innymi uktadami poprzez RS485,

e monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatdw do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

e konwertery TCP z wysSwietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetowa, z
mozliwoscig wprowadzania wiasnych opisdéw urzgdzen, wbudowanym modutem Mudbus RTU oraz
modutem wizualizacyjnym pozwalajgcym na wprowadzanie wlasnego, graficznego opisu sieci,

¢ mozliwos¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem)

e mozliwos¢ zdalnego testowania uktadu przetgczajgcego (zabezpieczone hastem)

e mozliwos¢ zdalnej zmiany parametrow i nastaw urzgdzen w sieci (zabezpieczone hastem)

Uktad lokalizacji doziemien:

e wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)

e lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych jak i
niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).



e wskazanie doziemionego odptywu na urzgdzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

e wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie i
wartosci pradu doziemienia

Uktad monitorowania pradéw réznicowych:

e Monitorowanie odptywow w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania prgdéw réznicowych w

klasie B dla dla oswietlenia i odbioréw o zawarto$ci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD

60364-7-710).

Przekfadniki w klasie B (dla prgdéw réznicowych DC...1000Hz).

Zakres pomiaru do 500mA pradu réznicowego

Nastawa alarmu 0...300mA pradu réznicowego.

Wyswietlanie bledéw na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu

nadrzednego.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:
3.1.rozdzielnic bezpiecznikowych,
3.2.rozdzielnic komputerowych,
3.3.rozdzielnic informatycznych,
3.4. wewnetrznych linii zasilajgcych,
3.5. instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,
3.6.instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3.7.instalacje gniazd wtykowych 230V,
3.8.instalacje p.poz.
3.9.instalacje przyzywowg
3.10. instalacje okablowania strukturalnego — komputerowa,
3.11. instalacje telefoniczng,
3.12. instalacje zasilania urzgdzeh specjalistycznych,,
3.13. instalacje przytozkowe,
3.14. instalacje rezerwowania napiecia w urzadzeniach z koniecznoscig podtrzymania napiecia poprzez UPS,
3.15. transformatory separujgce na granicy sieci TN i IT,
3.16. instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
3.17. instalacje wyrownawcza,
3.18. ochrone przeciwprzepieciows,

4. Opis szczeqoétowy wykonania.

4.1.Instalacja o$wietleniowa.

Projektuje sie instalacje oswietleniowe pomieszczen, sal chorych, gabinetéw zabiegowych, pokojéw
ordynatoréw, punktow pielegniarek, pomieszczen gospodarczych, socjalnych, technologicznych, laboratoryjnych,
sal operacyjnych oraz zwigzanych z tymi pomieszczeniami pomieszczen pomocniczych. Instalacje oswietlenia
podstawowego nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm? w pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym przewody uktadaé na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, w
pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego ukfadac pod tynkiem w rurkach instalacyjnych typu RWS22. Gtéwne
puszki rozgatezne lokalizowa¢ na korytarzu. W pomieszczeniach weztéw sanitarnych nalezy zastosowaé osprzet
bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet podtynkowy.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie oprawami awaryjno — sieciowymi oznaczonymi na rzutach.
Oswietlenie awaryjne powinno charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i rownomiernosciag. Zaprojektowane
oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw.
Oswietlenie awaryjne powinno posiadaé 3 godzinng autonomie zasilania. Poziom natezenia os$wietlenia
awaryjnego min. 0,5 Lx przy scianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z normg
PN-EN 1838 2002 ,Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnione bedzie wzdtuz wszystkich
wydzielonych drég ewakuacyjnych, nad schodami ewakuacyjnymi, nad wyjsciami ewakuacyjnymi. Oswietlenie
ewakuacyjne zapewniaC bedzie dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznos¢ przeszkdéd na drogach
wyjécia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” i “Od wyjscia”. O$wietlenie ewakuacyjne umozliwia takze
dostrzezenie punktéow alarmowych tj. recznych ostrzegaczy pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego
umieszczonego wzdtuz drog wyjscia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdiuz drog
ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaly kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami
ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable stuzgce ochronie przeciwpozarowej posiadajg
odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiada¢ certyfikaty CNBOP. Kable uktada¢ na
korytkach kablowych. Elementy mocowan kabli zasilajgcych oprawy awaryjne powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Nie nalezy stosowac rur winidurowych do uktadania kabli z cechg PH.
Typy przyjetych opraw oswietleniowych podano na planie instalacji oswietleniowej.




4.2. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacja obejmuje zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230VAC w zestawach przytozkowych na
terenie sal chorych, punktu pielegniarek, pomieszczenia ordynatora oraz pomieszczen gospodarczych,
sanitarnych, socjalnych, technicznych, technologicznych na sali operacyjnej. Instalacje nalezy wykonac
przewodami typu YDYZo 3x2,5 mm2. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

Gniazdka wtyczkowe nalezy instalowac na wysokosci:

- sale chorych, pom. gosp.1,2 m od posadzki

- pom. socjalne 1,2 m od posadzki

- toalety 100 cm od posadzki

- kuchnie, brudowniki 120 cm od posadzki

- gabinet zabiegowy 160 cm od posadzki

- sale operacyjne 160 cm od posadzki

W pomieszczeniach weztdw sanitarnych nalezy zastosowalC osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk,
natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowacé osprzet podtynkowy. Lokalizacje gniazd pokazano na
zatgczonych planach.

4.3. Potgczenia wyréwnawcze lokalne.

W obiekcie przewidziano system potgczen wyréwnawczych ogélnych przy zastosowaniu centralnej szyny
uziemiajgcej ogodlnej i system potgczen wyréwnawczych medycznych przy zastosowaniu centralnej szyny
uziemiajgcej medycznej. Do zacisku uziemiajgcego ogodlnego nalezy przytaczyé system potgczen
wyréwnawczych miejscowych przewodem gietkim CC - przekrgj 35mm>:
szyne PE rozdzielnic
instalacje wodng , kanalizacyjng i c.o.
instalacje wentylacyjng szczegolnie kratki wentylacyjne
instalacje gazéw technologicznych
inne urzgdzenia przewodzgce obce jak : korytka instalacyjne, konstrukcje stropow podwieszanych i.t.d.

¢ instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach sanitarnych wyposazonych w natryski.
W sanitariatach system ekwipotencjalizacji miejscowej obejmuje

e szyne potgczen wyrownawczych czesci przewodzgcych obcych w pomieszczeniu, do ktérej nalezy

przytgczy¢ przewodem gietkim - przekroj 4mm?;
metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne
inne urzgdzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien

Do zacisku uziemiajgcego medycznego przytgczy¢ system potgczeh wyréwnawczych miejscowych w salach
operacyjnych, salach przygotowania pacjenta obejmujgcy szyne potgczeh wyréwnawczych urzadzen
elektrycznych - PE do ktérej nalezy przytgczy¢ przewodem gietkim - przekroj 4mm? (2,5/RVS18):

e zaciski ochronne gniazd wtykowych
zaciski uziemiajgce w zestawach gniazd sieci IT
siatke miedziang posadzki antyelektrostatyczne
kanaty i kratki nawiewne i wywiewne
metalowe konstrukcje drzwi i okien
instalacje wodne i centralnego ogrzewania
metalowe obudowy lamp
metalowe potki

e pozostate przewodzace elementy wyposazenia sal
Szyny PE i EC nalezy potgczy¢ ze sobg przewodem gietkim CC - przekrgj 25mm? z mozliwos$cig rozigczenia.
Szyne potgczen wyrdwnawczych urzadzenh elektrycznych PE potgczyé dodatkowo z PE rozdzielnic oddziatowych.

4.5.Instalacja sygnalizacji pozaru.
o Instalacje sygnalizacji pozaru opracowano w oparciu o system POLON ALFA (nowa centrala
zabudowana na parterze podczas remontu SOR-u) ATICS lub innej o podobnych parametrach ,
w sktad, ktérego wchodza:
e jonizacyjne czujki dymu
wielodetektorowe czujki optyczno-temperaturowe
adresowalne gniazda czujki
adresowalne reczne ostrzegawcze pozaru
adresowalny sygnalizator akustyczny
Nalezy wykorzysta¢ powyzszg aparature lub réwnowazng kompatybilng z istniejaca w budynku.
Od istniejgcej centrali wykona¢ linie dozorowg przewodem YnTKSYekw 1x4x1,05 w RVKL p.t. lub
uktadanych w szachtach teletechnicznych do czujek dymowych oraz czujek optyczno-temperaturowych w
gniazdach G-40. Reczne ostrzegawcze pozarowe zastosowa¢c ROP-4001, i adresowalne sygnalizatory
akustyczne zastosowaé SAL-4001 potgczy¢ zgodnie z zatgczonym schematem p. poz..
Do jednej linii dozorowej mogg by¢ dotgczone 64 elementy adresowalne.




UWAGA! Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stluzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciaglos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez 90minut, dla przewodow i kabli do zasilania i sterowania
urzadzeniami klap oddymiajacych — 30minut.

UWAGA! W zwiazku z nie realizowaniem dalszych pieter - zasilanie centrali sterujgcej oddymianiem UCS
6000 nalezy wykonac¢ z instalacji elektrycznej i p.poz. | PIETRA rozbudowa.

4.6. Instalacja okablowania strukturalnego — komputerowa.

Instalacje komputerowg wykonaé dla pomieszczenn zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Instalacje
wykonac przewodami FTP-4x2x0,5mm? cat. 6 w szachtach teletechnicznych. W ciggach gtéwnych przewody
uktada¢ we wspdlnych ciggach na odejsciach do poszczegdlnych gniazd — stanowisk w oddzielnych rurami RL
20. Gniazda logowe dla komputerow typu 2xRJ45 nalezy instalowaé w puszkach PK-60/1.

Rozmieszczenie instalacji i gniazd zaplanowano funkcjonalnie dla kazdego pomieszczenia i pokazano je
na planach instalaciji.

Zaprojektowano szafy internetowe RS 5.1 i RS 5.2. kable w szafach maja by¢ zaterminowane w pach panelach
W potgczeniu RS 51 — RS 52 nalezy uwzgledni¢ swiattowdd dwutukowy Sm z zakohczeniami SC/SC

Swiattowdd z szafy RS51 i RS 52 poprowadzié z punktu dystrybucji w piwnicy . Szafe RS52 potgczyé z szafg
RS02 na parterze SOR

Poprowadzi¢ przewdd LAN kat 6 z szfy RS 51 i 5.2 do punktu dystrybucji w piwnicy

Podpig¢ drzwi pomiedzy budynkiem a nowym skrzydtem do centrali p-poz

4.7. Instalacja okablowania strukturalnego — telefoniczna
Instalacje telefoniczng od istniejgcej centrali telefonicznej wykona¢ przewodami FTP-4x2x0,5mm? cat.
6 w szachtach teletechnicznych.
Rozmieszczenie instalacji i gniazd zaplanowano funkcjonalnie dla kazdego pomieszczenia i pokazano
je na planach instalaciji.
4.8.Instalacja przyzywowa.
) Instalacje przyzywowg zaprojektowang w oparciu o system Mediopt Care ATICS Ilub innego o
podobnych parametrach ,w sktad, ktérego wchodza:
Od panelu wykona¢ linie zasilajgce:
e magistrala korytarzowa przewodem YDY 2x2,5 mm? oraz YTKSY 2x2x0,8 mm? w rurkach RVKL 13,5 i
16 pt.,
e magistrala salowa przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm? w rurkach RVKL 13,5 16 pt.
e dla zasilania centralki — przewdd YDYp-3x2,5mm2 p.t.

Wszystkie przywotania majg by¢ skierowane do centrali systemu, ktorg nalezy umiesci¢ w punkcie zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Zastosowana centrala z wyswietlaczem i opisami w jezyku polskim /wymog ustawowy/
informuje o wszystkich zdarzeniach w systemie. Przywotania od pacjentéw inicjowane sg z przyciskéw lub
manipulatorow gruszkowych umieszczonych przy t6zkach. Gniazda przyciskow montowac w $cianie w puszkach
p/t lub w zestawach medycznych nadtézkowych. Skompletowa¢ gniazda w celu sterowania obwodami
odwietleniowymi z przekaznikami typu 5900. Terminale przywotawczo-odwotawcze TP3 lub TP4 zlokalizowad
wewnatrz sal/toalet na wysokosci wytgcznikdw oswietlenia ogélnego w poblizu drzwi wejsciowych/wyjsciowych.
Montaz do podwdjnej zespolonej puszki regipsowej — montaz w pionie. W systemie powinny znajdowa¢ sie
lampki czterokolorowe sygnalizacyjne umieszczone nad drzwiami sal chorych/toalet widoczne dla personelu
znajdujgcego sie poza dyzurkg pod katem 180°. Jako utatwienie dla przemieszczajgcego sie personelu nalezy
stosowac lampki grupowe-kierunkowe. W toaletach musza znajdowac¢ sie przyciski sznurkowe i/lub przyciskowe
posiadajgce wiekszg odpornosé na wilgo¢ (IP66). Zaprojektowany system przywotawczy ma mozliwosé
rejestracji/archiwizowania zdarzen oraz mozliwo$¢ potgczenia z innymi oddziatami, aby prawidtowo kierowac
ruchem personelu. Powinien réwniez gwarantowaé rozbudowe o komunikacje gtosowg miedzy salami pacjentéw
(sala/tézko), a dyzurkg pielegniarek. Instalacje prowadzi¢ w korytkach w suficie podwieszanym lub p/t w rurkach
typu peszel. Instalacja powinna przebiega¢ w odlegtosci min.30cm od instalacji 230V, na odlegtosciach
mniejszych niz 10 metrow w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm. W zestawach nadtézkowych unika¢ krzyzowania
przewoddw niskoprgdowych z zasilajagcymi. Wymagana odlegtos¢ od statecznika to min.10cm. Przyciski
przywotawcze montowa¢ na wysokosci 1,2-1,5 m od poziomu posadzki. Przyciski sznurkowe w toaletach i
lampki sygnalizacyjne montowa¢ na wysokosci 2,2 m od poziomu posadzki.

4.9. Instalacja telewizyjna.

Instalacje wykona¢ nalezy jako multiswitchowg odgatezng z istniejgcej obecnie instalacji telewizyjne;j.
Instalacja umozliwia odbiér dowolnego programu naziemnego w kazdym gniazdku antenowym. Zaprojektowany
uktad uwzglednia dystrybucje sygnatu RTV. Cafta instalacja zasilana jest po liniach sygnatowych H ze
wzmacniacza. Zaprojektowano przewdd TRISET-113 E1015 dzieki 92% pokryciu oplotem zapewnia ekranowane
rzedu 100dB (klasa A+/A++).




Rozmieszczenie instalacji i gniazd zaplanowano funkcjonalnie dla kazdego pomieszczenia
i pokazano je na planach instalacji.

6. Rozdzielnie bezpiecznikowe:

Rozdzielnice pietrowe na poszczegdlnych kondygnacjach nalezy zasili¢ z rozdzielni gtéwnej budynku RNN
kablem z sekcji rezerwowanej i nierezerwowanej. Rozdzielnie nalezy zlokalizowa¢ na korytarzach jako
podtynkowe - wnekowe.

Rozdzielnice zostang wykonane na bazie szafek, przystosowanych do zabudowy aparatury modutowej —
zabezpieczen poszczegodlnych obwodow oraz ochrony przeciwprzepieciowe).

Kazda z sekcji rozdzielnic wyposazona bedzie w ochronniki przepieciowe i moduty sygnalizacyjne, a takze
zabezpieczenia poszczegodlnych odptywéw wytgcznikami instalacyjnymi oraz wytgcznikami
nadprgdoworoznicowymi. Z rozdzielnic bedg zasilane urzadzenia o$wietleniowe i gniazd wtykowych, a takze
urzgdzenia o przeznaczeniu specjalistycznym, stanowiska komputerowe itp.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.
Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 zastosowano ukfad sieciowy TN-S
Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

e system sieci izolowanej IT — gniazda wtykowe i urzgdzenia medyczne w salach operacyjnych, pokojach
przygotowania pacjenta, ktérych zasilanie odbywaé sie bedzie za posrednictwem systemu IT
sktadajgcego sie z transformatora separacyjnego i systemu kontroli rezystancji izolacji. W systemie tym
zastosowac przewody w izolacji na napiecie 1000V.

e samoczynne wylgczenie zasilania — rozdzielnice, obwody oswietleniowe i technologiczne

e samoczynne wylgczenie zasilania wspomagane wytgcznikami nadprgdowo-roznicowymi

e obwody gniazd wtykowych

Uwaga: W instalacji zasilania komputeréw stosowac¢ wytgczniki nadprgdowo-roznicowe odporne na przepiecia
powstate podczas zatgczania i wytgczania komputerow

8. Ochrona od przepieé¢ atmosferycznych i taczeniowych.
W tablicach zaprojektowano Il (drugi) stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.

9. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny

by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w

dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po
wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,,Sprawdzenie odbiorcze”.
Instalacje elektryczne montowa¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich
wspolng trasa.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skuteczno$ci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty

okres eksploatacji wykonanych instalaciji.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i odwiadczenia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Lis
upr. bud. nr ewid. SWK/PWOE/0097/12



